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ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

SO.01 - Půdorys 2.NP - nový stav D.1.1.5

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: Nymburk
Boleslavská třída
319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886
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LEGENDA:

Nové kce:

Příčkovky Ytong

Stávající kce:

Převážně cihlové zdivo

Šachta výtahu:
Bednící tvarovky tl. 200 mm
+ vyztužený beton C20/25

Kontaktní tepelná izolace
minerální vlna

Sanitární dělící příčky
vysokotlaký laminát HPL
- výška 2050 (150)

Přístřešek nad vstupem

sklon 5°
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Stávající kontaktní
zateplení EPS tl. 200 mm
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Tabulka místností 2.NP

Č.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Název místnosti
Čekárna, Hala
Chodba
Zádveří u výtahu
Čekárna infekční
Infuzní léčba + přípravna
Ordinace I.
Bodytest
Příjem
Čajová kuchyňka, Šatní prostor
Ordinace II.
Sesterna
WC Předsíň - zaměstnanci
Sprcha - zaměstnanci
WC kabinka - zaměstnanci
WC muži - předsíň
WC muži - kabinka
Úklid
WC ženy, invalida - kabinka
Technická místnost
Schodiště

Plocha (m2)
21,09
6,73
5,28
5,35

12,03
17,44
8,67

17,37
15,31
13,40
10,29
2,15
1,79
1,07
1,44
1,45
1,44
2,24
2,69
6,38

153,61 m²

Nášlapná vrstva
PVC
PVC
PVC
Polyuretanová stěrka
Polyuretanová stěrka
Polyuretanová stěrka
Polyuretanová stěrka
PVC
PVC
Polyuretanová stěrka
Polyuretanová stěrka
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
PVC
PVC

Povrchová úprava stěny
Malba
Malba
Malba
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr
Malba
Malba,   pozn.:2
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr
Keramický obklad (v=2050mm)
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr,   pozn.:3
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Malba

Povrchová úprava strop
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
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