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Seznam vstupnich podklad

Udaje o tizemi

Udaje o stavbé

Clen&ni stavby na objekty a technicka a technologicka i
zatizeni

Vypracoval : Ing. J. Kroupa



A.1) Identifikaéni vidaje

A.1.1) Udaje o stavbé

Nézev stavby : Parkovaci stani u polikliniky CD
Misto stavby : Nymburk
p.&. 240/1, p.€. 240/4, 240/5, k... Nymburk

Pfedmét projektové dokumentace : parkovaci stani
dokumentace pro vydani spoletného tizemniho

rozhodnuti a stavebniho povoleni

A.1.2) Udaje o stavebnikovi

Investor : Mésto Nymburk
nam. Pfemyslovcii 163, 288 28 Nymburk
IC: 00239500

A.1.3) Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD . KM Projekt spol. s r.o.

V Zahradkach 1536/8, 288 02 Nymburk

IC 47547804
- HP - ing. J. Kroupa, AT CKAIT 0003037 T: 603 437453
- Zpracovatelé ¢asti — vySkopis + polohopis - M. Vejvoda 728 240337

A.2) Seznam vstupnich podkiadii

- poZadavky investora

- vy3kopisné a polohopisné zaméfen{ :

- konzuitace — Policie CR DI - pfipominky zapracovany do PD

A.3)  Udaje o fizemi

a) rozsah Fefcného tizemi

- stavajiciho objektu polikliniky budou zi{zena standartni parkovaci stani pro personal

(Iékate) tohoto zdravotnického zatizeni

- plijezd k objektu bude zaji§tén stdvajicim zpisobem (stavajici komunikace s moZnosti -
otaleni ve dvofe polikliniky)

b) desavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi
- Jednd se o ostaini plochy z&dsti zatravnéné, ¢4st je vyuZita Jako manipulaéni — pifjezdova
plocha k objekiu

¢) adaje o ochrané dzemi
- zZAjmové uzemi se nenachdzi v oblasti chranéného (izemf



d) adaje o odtokovych pomérech
- odtokové poméry budou zachovany

e) adaje o souladu s tizemn& planovaci dokumentaci
- navrthovana stavba je v souladu s uzemng planovaci dokumentaci

f) adaje o dodr¥eni obecnych pozadavka na vyuziti izemi
- v ramci fefeni stavby jsou do Fefeni zapracovany zasady obeenych pozadavki na vystavbu

g) idaje o splnéni poZadavki dotéenych orgind
- konzultace — Policie CR DI — plipominky zapracovany do PD
- ngjmens Siika pifjezdové komunikace 3,50m
- dopravni znacka u viezdu B11 bude opatiena dodatkovou
tabulkou E13 s textem ,,Mimo dopravni obsluhy a
zaméstnanct polikliniky*

h) seznam vyjimek a ulevevych FeSeni
- hejsou vyjimky a tlevova fedent

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
- nejsou souvisejici a podminujici investice

I} seznam pozemksi a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastrn
nemovitosti)
- V¥pis pozenikl dotéenych stavbou (na kterych bude stavba provadéna) :

- p.€. 240/1 ostatni plocha
240/4 ostatni plocha
240/5 ostatni plocha

A4)  Udaje o stavhé

a) novia stavba nebo zména dokonéené stavby
- Jedna se 0 novostavbu - ztizeni standartnich parkovacich stini

b) i&el uZivini stavby
- stavba bude vyuZivina pro  potfeby zdravotnického zatizeni (parkovani personalu
polikliniky)

¢) trvala nebo doéasnd stavba
- jedné se o stavbu trvalou, ktera bude doplfiovat vybavenost za¥{zeni

d) adaje o zvlastni ochrané stavby
- stavba nevyZaduje zvI4sinf ochrany

¢) udaje o dodrieni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uivani staveb

- povrch parkovacich ploch bude ze zatraviiovaci dlazby

- bezbariérovy zpevnény povrch parkovacich stani se nachazi ve dvorni &4asti polikliniky
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f) idaje o spInéni pozadavki dotéenych organii
- konzultace — Policie CR DI — pfipominky zapracovény do PD
- nejmensdi §ffka pfijezdové komunikace 3,50m
- dopravni znadka u viezdu B11 bude opatfena dodatkovou
tabulkou E13 s textem ,,Mimo dopravnf obsluhy a

zameéstnancil polikliniky*

g) seznam vyjimek a dlevovych FeSeni
- nejsou vyjimky a tlevov4 Feseni

h) navrhované kapacity stavby
- podet parkovacich stani 7

i} zdkladni bilance stavby
- stavba neprodukuje odpady
- dedtové vody z plochy budou vsakovény do terénu

J) zékladni pfedpoklady vystavby

- zahdjeni stavby : 2015
- okonéeni stavby 2015

k) orientaéni niklady stavhy
- dle vybérového ¥izeni

A.5)  Clengni stavby na objekty a technologicks zafizeni

- Clenéni stavby : SO 01 Parkovaci stdni
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B. Souhrnna technicka zprava
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Nymburk, 11/2014 Vypracoval : Ing. J. Kroupa



Obsah :

B.1. Popis fizemi stavby _

a) charakteristika stavebniho pozemku

b) vytet a zdvéry provedenych prizkumd a rozbord

¢) stavajici ochrannd a bezpe&nosini pdsma

d) poloha vzhledem k zéplavovému tizemi, poddolovanému tizemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v uzemi

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni zelend

g) poZadavky na maximalni zébory ZPF, LPF

h) vzemns technické podminky

i) v&ené a asové vazby stavby, podminyjici, vyvolané, souvisejici investice

B.2.  Celkovy popis stavby
B.2.1. Ugel uzivani stavby
B.2.2. Celkové, urbanistické, architektonické feseni
B.2.3. Celkové provozni fedeni, technologie vyroby
B.2.4, Bezbari¢rové uZivani stavby
B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6. Zakladni charakteristiky objckit
B.2.7. Zakladni charakteristika technickych zaf{zeni
B.2.8. Pozamé bezpetnostni Fedeni
B.2.9. Zasady hospodafeni s energiemi
B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaln{
prostiedi
B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi Géinky vngjifho prostiedi
B.3.  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
B.4.  Dopravni fedeni
B.5. Regeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
B.6.  Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
B.7.  Ochrana obyvatelstva
B.8.  Zasady organizace vystavby
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B.1) Popis iizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
- stdvajici areal polikliniky se nachdzi ve stfedni ¢dsti m&sta Nymburk

b) vycet a zdvéry provedenych prizkumi a rozbora
- pruzkumy nebyly provadény

¢) stavajici ochranna a bezpefnostni pasma
- nejsou stavbou vyvolana, ani se v nich stavba nenachazi

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi
- netyka se

¢) vliv na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
- stavba nebude mit negativai vliv na okoli

f) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni zelend
- nejsou poZadavky na asanace, demolice
- bude odstranéna c¢ast keid (nahrazeno vysadbou Zivého plotu)

g) pozadavky na ziabory zeméd&lského, lesniho plidniho fondu
- stavbou nevznikaji poZzadavky na zabor zemédélského a lesniho plidniho fondu

h) uzemn¢ technické podminky

- aredl je pfHimo napojen na vefejnou komunikaéni sit’

- pozemky, jichZ se budou dotykat stavebni prace budou pfistupné po stdvajicich zpevnénych
plochach

- pfed zahjjenim praci zajisti dodavatel stavby vyty¢eni a odkryti viech podzemnich siti
v zajmovém Uzemi stavby za ui¢asti spraved siti

1} véené a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

- stdvajici podzemni sit€ VO, které jsou v kolizi s parkovacimi plochami budou za G&asti
spravee VO odkryty a v pripadé, Ze nesphiuji pozadavky kryti, budou opatieny
dodateénymi chrani¢kami v¢. tpravy polohy sloupu VO

- parkovaci stani nesmi byt umist&na na kabelovych vedenich CEZ (0,4 kV a 22 kV), poloha
stani bude upfesnéna po vytyCeni pied zahajenim praci v piitomnosti zastupce spravee sité

B.2) Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel niivani stavby

a) funk¢éni naplii stavby
- stavba bude vyuZivana pro potieby zdravotnického zafizeni

b) zakladni kapaeity funk¢nich jednotek
- pocet parkovacich stani 7



B.2.2. Celkové, urbanistické, architektonické Fefeni

a) urbanismus
- parkovaci plochy budou sou¢dsti manipula¢nich pijezdovych ploch k objektu

b) architektonické FeSeni
— povrch ploch bude ze zatraviiovaci dlazby

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
- ZOstdva stavajici

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
- bezbariérovy zpevnény povrch parkovacich stanf se nachazi ve dvorni 84sti polikliniky

B.2.5. Bezpeénost pfi uZivani stavby

- péde o bezpelnost provozu stavby musi byt zaji$téna v souladu s pf{siunymi platnymi
pfedpisy, vyhlagkami

- pracovnici obsluhwjici pfedméina zaf{zeni musi byt v ramci provadéni stavby 1 v rdmci
provozu objektu proskoleni dle piisiudnych pfedpist vztahujicim se k dané &innosti a zafizeni

B.2.6. Zakladni charakteristiky objektd

a) stavebni refeni
- bude provedeno 7 standartnich parkovacich stani
velikost stani — §itka 2,20 m
délka — samostatné stani 7,75 m

- krajni stdni 6,75 m

- stednf stanf 5,75 m
- plochy budou chranideny nepievysenym obrubnikem
- podél parkovacich stani bude provedena ve vzdalenosti 0,50 m od hrany parkovaci plochy
vysadba ,.Zivym plotem* - zdfvodu vymezeni ploch, aby nedochéazelo ke viiZdéni na
travnaté plochy
- stavajici podzemni sit¢ budou za ndasti spravcd siti vyty¢eny a p¥ipadné upravena poloha
parkovacich stani (parkovaci stani nesmi byt nad vedenim sitf)
- stivajici podzemni sit&¢ VO, které jsou v kolizi s parkovacimi plochami budou za fidasti
spravee VO odkryty a v pripadé, Ze nespliiuji pozadavky kryti, budou opatieny
dodateénymi chrani¢kami v¢. Upravy polohy sloupu VO
- parkovaci stani nesmi byt umisténa na kabelovych vedenich CEZ (0,4 kV a 22 kV), poloha
stani bude upfesnéna po vytyCeni pied zahdjenim praci v piitomnosti zastupce spravee sité

b) Konstrukéni a materialové feSeni

- povich ploch ze zatraviiovaci dlaZby osazené k travnatym plochdm do nepfevyZencho

parkového obrubniku

- zbytkové plochy mezi novou zatraviiovaci dlazbou a stdvajici (zafiznutou) asfaltobetonovou

plochou pifjezdové komunikace budou vyplnény asfaltobetonem

- plochy mezi parkovacimi stanimi (trasa vedeni CEZ) budou opatfeny $térkodrti {l. 150 mm,
plochy nejsou uréeny pro parkovani

¢) mechanicka odolnost a stabilita
- nenf pfedmétem



B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technelogickych zaiizeni

a) technické fefeni
- neni piedmétem

b) technicka a technologicka zafizeni
- neni pfedmétem

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho Fefeni
- neni pfedmétem

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
- neni predmeétem

B.2.10. Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
- neni pfedmétem

B.2.11.0chrana stavby pied negativnimi uéinky vnéjsiho prostiedi
- radon — nebyl provadén radonovy prizkum

- bludné proudy — neni pfedmétem

- technicka seizmicita — neni pfedmétem

- hluk — neni pfedmétem

- protipovodilové opatieni — neni pfedmétem

B.3) Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
- neni pfedmétem

b) pFipojovaci rozméry, kapacity a délky
- neni pfedmeiem

B.4) Dopravni Fefeni

a) popis dopravniho Fefeni
- bude vyuZita stdvajici vefejna komunikadni sit’ a zpevnéné plochy v aredlu .

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
- aredl je pfimo napojen na vefejnou komunikaéni sit’

¢) doprava v klidu

- v aredlu polikliniky jsou stavajici parkovaci plochy v&. bezbariérové parkovaci plochy

- u vstupu do aredlu budou zfizena nova dopliiujici parkovaci stani pro poticby
zdravotnického zatizeni

d) pési a cyklistické stezky
- netyka se
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B.5) ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni iipravy
- pouze diléi upravy v okoli parkovacich stani

b) pouzité vegetacni prvky
- bude provedena vysadba ,,Zivého plotu®

¢) biotechnicka opatieni
- neni pfedmétem

B.6) Popis vlivii na Zivotni prostfedi a ochrana zvla§tnich zajmia

a) vliv na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
- stavba nebude mit negativni vliv na Zivotn{ prostfedi
- de§lové vody budou svedeny ke vsdknuti do okolnfho terénu

b) vliv na prirodu a krajinu
- stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu

¢) vliv na Natura 2000
- stavba nema negativni vliv na Naturu 2000

d) udaje ze ziveéra zjistoevaciho Fizeni
- nebylo vedeno zjistovaci Fizeni

¢) zohlednéni podminek ze stanoviska EIA
- nebylo zpracovavano

f) ochranna a bezpetnostni pasma
- nejsou stavbou dotéena

B.7) Ochrana obyvatelstva .
- stavbou nebudou dotéeny vefejné zajmy _
- staveniSt€ bude oploceno proti vstupu nepovolanyeh osob

B.8) Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajidt&ni
- potfebné energie (elekiro) a voda pii provadéni stavby budou zajidtény z mistnich zdrojd po
dohod¢ dodavatele stavby a investora

b} odvodnéni staveniSté
- staveni$te je odvodnéno do terénu
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¢) napojeni stavby na stivajici dopravni infrastrukturu
- stavenist¢ je pfimo napojenoc na stavajici komunikaén{ systém

d) vliv stavby na okolni stavby a pozemky
- stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky

¢) ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice, kdceni zelend
- nejsou poZadavky na asanace, demolice
- bude odstranéna Cast kefti (nahrazeno vysadbou Zivého plotu)

f) zabory pro stavbu (doéasné/trvalé)
- stavbou nevznikaji poZadavky na zabor zem&dglského a lesniho pitdniho fondu

g) produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

- veSkeré odpady souvisejici se stavebni ¢innosti (bourdni, zbytky materialts, atd.) musi byt
likvidovany v souladu s pifslu¥nymi pfedpisy o zachédzeni s odpady

- zbytky materidlt budou pfednostné pouZity na jinych stavbach dodavatele stavby

- dodavatel stavby piedloZi doklady o mnozsivi a likvidaci odpadit (napf. doklad fy
zpracovavajici odpady, atd.)

- vykopova zemina bude pouZita k dildim terénnim dpravam

kategorizace odpadii
150101 Obaly plastové a lepenkové
Odvoz na recyklaéni linku, zajisti dodavatel stavby.
150102 Obaly plastové
Odvoz na recykladni linku, zajisti dodavatel stavby.
150103 Obaly drevéné
PouZiti k otopu pfip. odvoz na fizenou skladku, zajisti dodavatel stavby.
170101 Beton ( zbytky ze stavby)
Odvoz na recykla¢ni linku, zajisti dodavatel stavby.
170203 Zbytky plastd
Odvoz na recyklaéni linku, zajisti dodavatel stavby.
170301 Ziviény povrch komunikaci
Odvoz na recykla¢ni linku, zajisti dodavatel stavby.
170405 Zelezny odpad
Odvoz do sbérnych surovin, zajisti dodavatel stavby. .
080118 Jiné odpady z odstrafiovani barev véetné oball
Odvoz na Fizenou skladku k likvidaci, zajisti dodavatel stavby.

h) bilance zemnich praci .
- vykopové zemina bude pouZita k dii¢im terénnim tpravam kolem stan{

i) ochrana Zzivotniho prosti‘edi pri vystavbé

- vdechny odpady vzniki¢ pii vystavbé budou likvidovany v souladu s piislunymi piedpisy o
zachézeni s odpady, dodavatel stavby pfedlozi doklady o mnoZstvi a likvidaci odpada

- vramci vystavby budou dodrZovény platné limity hlukového zatiZeni pro piisiudnou st
dne
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i) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i préci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpe&nosti a ochrany zdravi pFi praci

- péte o bezpetnost prace pii provadéni stavby musi byt FeSena v souladu s piislusnymi

platnymi pfedpisy, vyhlagkami a nivody k obsluze zatizeni

- pracovnici obsluhujici pfedmétna zafizeni a provadgjici urdené prace musi byt proskoleni

dle piislunych platnych piedpist vztahujicich se k danému zatizeni a praci (¢innosti)

- staveni§té bude opatfeno doasnym oplocenim, kterym bude zamezen piistup tfetim osobdm

po dobu vystavby, vzdy po ukonéeni pracovni smény bude stavenists uzamdeno

k) tipravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotéenych staveb
- bezbari¢rovy zpevnény povrch parkovacich stdni se nachazi ve dvorn{ &asti polikliniky

1} zasady pro dopravng inZenyrské opatieni
- neni pfedmeétem

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
- neni pfedmdétem

n) postup vystavby, rozhujici diléf terminy

- zemni prace ve¢. odkryti kolidujicich siti, pifpadna dodate&na ochrana
- podkladni vrstvy, obrubniky a osazeni povrchu, doplnéni ploch

- vysadba ,,Zivého plotu®, dopravni znagky
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