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POZN.:
SPOJOVACT LANO MUST BYT VZDY ZKRACENO NA CO NEJKRATSI MOZNOU DELKU! SOUCASNE VSAK
JEHO DELKA NIKDY NESMI UMOZNIT VOLNY PAD DELS NEZ 1500 mm NEBO NARAZ NA NiZE
POLOZENQU PREKAZKU.

ZACHYTNY SYSTEM JE MOZNE POPRVE POUZIT AZ PO USPESNEM PROVEDEN] REVIZE SYSTEMU A
POUZIVAT JEJ SMi (A TUDIZ | VSTUPOVAT DO NEBEZPECNEHO OKRAJE) POUZE NALEZITE POUCENE
0SOBY S VHODNYM VYBAVENIM.

PRI MONTAZI KAZDY BOD POPSAT CiSLEM (NAPR. NA ZAKLADNE) PODLE DOKUMENTACE A PRED
ZAKRYTIM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVEN!

PREDPOKLADA SE, ZE VYLEZY NA STRECHU POMOCI PEVNYCH PROVOZNiCH ZEBRIKD JSOU
ZABEZPECENY DLE CSN 74 3282 OCHRANNYM ZABRADLIM, POPR. JINYM ZPUSOBEM, KTERY UCELNE
ZAMEZI PADU 0S0B Z VYSKY A DO HLOUBKY A KTERY NENi SOUCASTi TOHOTO PROJEKTU.

HRANA VYSTUPNi UROVNE ZEBRIKU A PRISTUPOVA PLOSINA MUSi BYT PO OBOU STRANACH
OPATRENY OCHRANNYM ZABRADLIM PRODLOUZENYM DO VZDALENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPECENE
HRANY DO PLOCHY STRECHY, NEBO PODEL PADOVE HRANY TAK, ABY DO VZDALENOSTI 1500 mm OD
PEVNEHO ZEBRIKU BYL VYLOUCEN PAD.

LEGENDA ZACHYTNEHO SYSTEMU TOPSAFE

‘$ U1 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-300-H1016, délka 300 mm 22 ks
$‘ U2 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-300-BSR10-A, délka 300 mm 3 ks
‘$ U3 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-500-BSR10-A, délka 500 mm 1 ks
$‘ U4 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-500-H1016, délka 500 mm 4 ks
Kotvici body U2 a U3 kotveny pomoci chemické kotvy, v pripadé
stavajicich dutinovych panell budou navic pouzity sit'ované hmoZdinky.
e - - Montazni lano
1.,2., ... Pofadové Eislo kotviciho bodu

NAVRHL A ZAKRESLIL: ROBIN KOCVARA

mmo
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