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FVE město Nymburk:

Základní škola Komenského - FVE 50kW, připojení NN
Komenského Hlahol - FVE 20kW připojení NN
Základní škola RAF - FVE 100kW připojení NN
Poliklinika Okružní - FVE 109kW připojení VN
Škola Reslova - FVE 29kW připojení NN
Technické služby – FVE 45kW připojení NN
Podnikatelský inkubátor FVE - 200kW připojení VN

Rozsah PD:
Projektová dokumentace včetně příslušného povolení, statický posudek, PBŘ, Energetickou studii budovy a využití výkonu FVE v rámci objektu pro potřeby žádání a získání dotace na stavbu FVE.






[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

„Studie FVE na objektech Města Nymburk“                                                                                                         Stránka 22 z 23

image1.png




image2.png
b MOORE B

MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

=

efekt energie

Zakladni $kola, Komenského 589/12

Popis navrhu Potencional

2zpiisob rozmisténi FVE paneld

Pro budovu zékladni Skoly na adrese Komenskeého 589/12 je navizena instalace na Sikmé
strese, ktera je valbového typu. Konkrétné se uvaZuje s umisténim panel na ideainé jizng
orientovanou ast stiechy. Na této Casti stfechy se nachazi minimalni pocet rusivych prvk,
vyjma vikje situovaného zhruba uprostfed strechy.

Je uvaZovano s instalovanym vjkonem FVE 44,00 kWp, u kterého je v prvnim roce
predikovana vyroba a2 60 MWh elekirické energie. S ohledem na charakteristicky pribéh
spotieby elekirické energie, kterd je minimaini v letnich mésicich (letni prazdniny), kdy ale
dochézi k maximalni produkei z FVE, je nuno uvaZovat s pretoky do distribucni sité.
UvaZovany FVE systém je svjm rozsahem v poméru roéni spotfeby objektu (184,15 MWh)
spise mensiho vykonu, coZ zajiStuje mimo letni mésice vysokou miru vyuZitelnosti
vyrobené elektrické energie. Rocni pretoky jsou pro prvni rok provozu systému predikovany
na 20 MWh.

Rozdil mezi kumulovanymi naklady a kumulovanymi vynosy Energeticky profil v prvnim roce (kWh)
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Budov: Komenského 1565

Popis navrhu Potencionalni zpisob rozmisténi FVE paneld

S idealni jizni orientaci fotovoltaickych panelii Ize uvazovat i o instalaci na objektu Hiahol
na adrese Komenského 1565. Potencionalni rozmisténi panelii na stiese objektu je
uvedeno vpravo. Pro instalaci na plochou stfechu je nutné uvaZovat s potfebnym
rozestupem mezi fadami paneld, které budou umistény na nosnych konstrukcich pro
zajisténi vhodného skionu paneli.

Strecha objektu neobsahuje vyrazné mnoZstvi rusivych prvki, coz ma za nasledek instalaci
FVE 0 vy3sim vykonu. Pro maximalistickou variantu Ize uvaZovat s instalovanym vykonem
aZ 68,75 kWp. S ohledem na roéni spotiebu elekirické energie objektu (67,99 MWh)
a skutetnost, Ze se uvaZuje s instalaci bez bateriového systému pro akumulaci elektrické
energie je nutno potitat s pomémé vyraznymi pretoky do distributni sité. V prvnim roce
provozu systému sou pretoky z FVE predikovany aZ na 67 MWh (z vyrobenych 94,6 MWh),
tzn. vysoky potencial pro sdileni elekirické energie v ramci méstského majetku formou
energetického spolecenstvi.

Rozdil mezi kumulovanymi naklady a kumulovanymi vynosy Energeticky profil v prvnim roce (kWh)
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Popis navrhu

Potencionalni zpiisob rozmisténi FVE panel

Instalace FVE nejvétsiho rozsahu je uvazovana pro areal zakladni Skoly Letci RA.F 1989.
Strechy skoly se rozkladaji na celkové plose 5 230 m2. Pi predpokladu umisténi paneli na
nosné konstrukce zajistujici vhodny skion a pii dodrZeni potiebnych rozestupi mezi
jednotlivymi fadami paneli pro zabranéni viastniho stinéni Ize v maximalistické varianté
uvaZovat s instalaci o vikonu aZ 519,75 kWp.

Rotni spotieba elektrické energie dotteného objektu je die dodanych podkladi 144,39
MWh. Lze usoudit Ze rozsah FVE instalace je v poméru k rocni spotiebé objektu vyrazné
predimenzovand a cilem této instalace bude vyuZiti vétSiny vyroby (v soutasném navrhu
pretokil) v ramci méstského majetku, a to skize sdileni elekirické energie pii vzniku
spolecenstvi.

Celkové roéni pretoky jsou pro prvni rok provozu systému, kdy se jesté neprojevi
degradace paneli stanoveny, na 613 MWh elekirické energie.

Rozdil mezi kumulovanymi naklady a kumulovanymi vynosy
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Celkova plocha stfesni konstrukce polikiiniky na adrese Okruzni 2161 urtené k instalaci
fotovoltaickych paneli je stanovena na 1 464 m?. V ramci uvedené plochy se nachazi vy3si
potet rusivych prvki, které omezuji rozsah instalace. Jedna se zejména o hromosvody
a kominy. Po zahmuti vsech uvedenych faktori byl navizen FVE systém o vykonu
108,90 kWp.

Celkova rogni produkce uvaZovaného FVE systému miZe dosahnout v prvni roce provozu
hodnoty aZ 149 MWh elekirické energie. Vice nez 30 % z celkové rocni produkce bude
spotiebovano v ramci polikliniky. Pro vypotet ekonomiky instalace v ramci aktudlniho
opatieni je uvaZovano s prodejem pretokii do distributni sité. V pfipadé, kdy nebude
dostupna dotace na pofizeni FVE, je navratnost instalace vypottena na 6,6 let. V pfipadé
50% dotace se navratnost zkrati na 2,8 roku.

Rozdil mezi kumulovanymi naklady a kumulovanymi vynosy
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Rozsah instalace fotovoltaické elektramy pro objekt mateiské Skoly Resslova 247 je do
znatné miry omezen hromosvody a kominy na stiesni konstrukci objektu. Instalace potita
im na strechu zajistujici vhodny skion paneli.. Orientace paneli je uvaZovéna
a2 jihovychodni, konkrétné s azimutem 173°.

Takto uvaZovany systém miZe v prvnim roce provozu, kdy jesté nedochézi ke snizeni
produkce vivem degradace systémovych komponent vyrobit aZ 37,84 MWh elektrické
energie. Své maximaini produkce dosahuje systém v letnich mésicich, a to v hodnotach
3 a2z 5 MWh elektrické energie za mésic. Behem zimnich mésici dochazi k vyraznému
tiumu produkce na hodnoty od 1,2 do 2,5 MWh za mésic.

Otekavana navratnost uvedeného systému je vypottena na 7,3 let bez dotace, respektive
3,3 roku v pripads ziskani 50% dotace na pofizeni systému.

Rozdil mezi kumulovanymi naklady a kumulovanymi vynosy
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Budova technickych sluzeb, V Zahradkach 1536/8

Popis navrhu Potencionalni zpisob rozmisténi FVE paneld

Posledni z uvaZovanjch fotovoltaickych instalaci je urtena pro objekty v ramci aredlu
technickych sluZeb mésta Nymburk. Je uvaZovano s vyuZitim vSech vhodné orientovanych
stresnich ploch, u kterych zaroveri nedochézi ke stinéni z okoli. Celkova dostupna plocha
strech urEenych pro umisténi paneld je stanovena na 557 m2 To pii zhruba 74%
vyusitelnosti nabizi moznost instalace FVE o vjkonu aZ 111,10 kWp.

Vysoky instalovany vjkon FVE spolecné s pomérové nizsi spotfebou elekirické energie
aredlu znamena vyznamny potencial v ramei planovaného spoletenstvi, které bude
umoziiovat sdileni vyrobené elekirické energie v ramci méstské majetku. Celkovy viiv
a potencial viech instalaci v ramci spolecenstvi bude vyhodnocen v ramci druhého
strategické cile, konkrétné jeho druhého opatfeni. Celkové rotni pretoky systému mohou
v prvnim roce provozu FVE dosahnout hodnoty a2 114 MWh.

Rozdil mezi kumulovanymi niklady a kumulovanymi vynosy Energeticky profil v prvnim roce (kWh)
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Zoskou 2506

Potencionélni zpiisob rozmisténi FVE paneli

Na zavér je vyhodnocena potencialni instalace FVE na stieSni konstruki objektu
‘podnikatelského inkubdtoru na adrese Za Zoskou 2506. Stfecha objektu je plocha a neni
stinéna okolim, s ohledem na uvedenou skutetnost neni uvaovano s redukci produkce
elektrické energie viivem stinéni paneli. Za utelem zamezeni viastniho stinéni
jednotivich Fad paneli je nutné uvazovats jejich potfebnym rozestupem, ten je pro navih
v ramci MEK uvazovan jako jeden metr.

‘Samotna instalace FVE se uvauje na strechu hiavniho objektu, na kterém se nachazi
minimaini mnostvi technologi i jinjch rusivich prvki, Kieré by omezovali rozsah
instalace. Samotna stfecha mé plochu zhruba 1800 m?, na kterou lze za dodeni
‘potiebnjch rozestupi fad paneli a odstupovych vzdalenosti od hromosvodu umistit FVE
oinstalovaném vykonu az 152,35 kWp. Takto uvaZovany systém mé potencil v prvnim

roce provozu vyrobit az 199,8 MWh elektrické energie, pfi predpokiadané primémé roéni
‘sobéstatnosti objektu na elektrické energie ve vySi az 39 %.
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