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Seznam vykresu:

D.1.4.a.03 Vedeni rozvod( otopné soustavy — pldorys 1. PP

Prilohy:
D.1.4.a.02 Vykaz vymér vytapéni



1 Uvod

Projekt resi rekonstrukci rozvod( vytdpéni v ramci stavebnich Gprav v 1. PP v pavilonu A
v aredlu nemocnice Nymburk, na k. 4. Nymburk, par. ¢. st. 320.

Koncepce otopné soustavy: otopna télesa

Jako zdroj tepla pro vytapéni feSeného pavilonu A je pouZita mistni kotelna umisténa pfimo
v areadlu nemocnice, ze které jsou napojeny témér vSechny objekty pomoci podzemnich
kolektord. Ve vykrese v mistnosti ¢. B.019 je vyznacena strojovna s rozdélovacem topnych
okruh.

V ramci stavebnich Uprav doslo k pfesunim, demontazi ¢i navrhu novych otopnych téles.

2 Vychozi podklady

Pro vypracovani projektové dokumentace se vychazelo z nasledujicich podkladi:

stavebni vykresova dokumentace,

- platné normy CSN a EN, vyhlasky, sbirky zakon¥ a pfedpisy (normy a predpisy platné
v dobé zpracovani navrhu, zejména, CSN 06 0310, CSN 06 0320, CSN 06 0830, CSN 73
0540, CSN EN 120 98, CSN EN 1264, CSN EN 12831, CSN EN 12828, CSN EN 15316-4,
CSN EN 15450, CSN EN 1SO 13 790),

- technické podklady,

- konzultace se zadavatelem.

3 Vypocet tepelnych ztrat

Vypocet tepelnych ztrat nebyl pfedmétem této projektové dokumentace, tepelné ztraty
nové vzniklych mistnosti byly odhadnuty na zakladé podlahové plochy vytapéné mistnosti a
velikosti stdvajicich otopnych téles, v neposledni fadé byly jesté tepelné vykony téles
kontrolovany na zakladé znamého teplotniho spadu na otopnych télesech.

4 Otopna soustava

Je navrZena dvoutrubkovd otopnd soustava. Rozvody otopné soustavy jsou navrieny
z ocelového potrubi.

Otopna soustava bude tvorena stavajicimi a nové navrzenymi deskovymi otopnymi télesy,
nové vzniklé prostory hygienického zazemi budou opatfeny jesté trubkovymi otopnymi
télesy s elektropatronou.

Teplotni spad otopné soustavy zUstava nezménén.

Veskeré zmeény jsou naznaCeny ve vykresové Casti projektové dokumentace vcetné
poznamek na odkazovych c¢arach.

4.1 Otopna télesa

V noveé vzniklych prostorach hygienického zazemi a doprovodnych prostorach budou pouzity
identické vyrobky viz stavajici télesa.



Nova otopna télesa budou opatfena termostatickym ventilem s termostatickou hlavici a
odvzdusnovacim ventilem.

Do nové vzniklych prostor hygienického zazemi budou instalovana trubkova otopna télesa
Korado Koralux Linear Classic s elektropatronou o pfikonu 300 W.

Koralux Linear Classic

V mistnostech ¢. A.02a, A.02c, A.05a, A.05b, A.08a, A.08b, A.010a, A.014 a A.025 bude
instalovano nové trubkové otopné téleso Koralux Linear Classic M se stfedovym pfipojenim.
Pro pfipojeni potrubi k otopnému télesu bude pouZito rohové armatury HM. Soucasti
armatury HM je integrovana armatura v rohovém provedeni, termostatickd hlavice, 2 ks
redukce G1/2 na G3/4 s tésnicim "O" krouzkem.

Pfipojovaci roztec téles Linear: 50 mm
Pfipojovaci zavit téles Linear: G 1/2" (vnitfni) spodni.

Otopné téleso bude osazeno elektropatronou s integrovanym reguldtorem teploty pro
komfortni ohtev v letnim a prechodném obdobi. Vykon elektropatrony bude 300 W.

5 Strojovna

5.1 Rozdélovac topnych kruhi

Strojovna otopného systému je umisténa v mistnosti ¢. B.019 v 1. PP, kam je pfiveden rozvod
CZT s mistni kotelny. Re$ené patro je zdsobovdano jednim z otopnych okruh( napojenych na
spolecny rozdélovac/sbérac.

6 Potrubni rozvody

Veskeré potrubni rozvody budou provedeny z ocelového potrubi viz stdvajici rozvod.
V pripadé zasekani do stény, bude tepelné izolovano navlekovou izolaci véetné kolen a T
kus(, napt. tepelnou izolaci Mirelon PRO od vyrobce AZ Flex. Pokud bude rozvod veden na
povrchu tak bude proveden natér viz rozvod stavajici.

Veskera vedeni potrubi viz vykres D.1.4.a.03.
7 Regulace

Regulace a ovladani otopné soustavy a zdroje tepla nebylo soucasti reseni této projektové
dokumentace, protoZe v ramci této dokumentace neni do téchto systému viibec zasahovano.

Otopna deskova télesa

K doregulovani teploty v mistnostech bude pouZito termostatickych hlavic na otopnych
télesech.

Otopna trubkova télesa - koupelny

K doregulovani teploty v mistnostech bude pouZito termostatickych hlavic na otopnych
télesech a bude jesté doplnén do téles elektropatrona s vestavénym regulatorem teploty.
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8 Tepldvoda (TV)

Pfiprava teplé vody nebyla soucasti reSeni této projektové dokumentace.
9 Pozadavky na souvisejici profese

9.1 Elektrikarské prace:

- zajistit privod elektrické energie (zasuvka) k elektropatronam na trubkovych
otopnych télesech: 230V, 50 Hz, max. prikon 300 W, stupen el. kryti IP 44,

9.2 Stavba:
- prostupy konstrukcemi a nasledné ucpavky,

- zajistit transportni cestu pro komponenty otopného systému.



