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. Udaje o pamatce

Pamatka: Budova krematoria byla navriena architektem Bedfichem Feuersteinem a
Bohumilem Slamou a postavena v letech 1922-1924 jako jedna z prvnich puristickych
staveb na Uzemi Ceskoslovenska. Stavba je nyni povaZovana za nejvyznamnéjsi dilo
Ceského architektonického purismu. Kulturni pamatkou bylo krematorium prohlaseno
v roce 1987, a od roku 2017 se stalo narodni kulturni pamétkou.!

Datovani: 1922-1924, autory navrhu jsou arch. Bedfich Feuerstein (1892-1936), zak J. Plecnika,
a arch. Bohumil Slama (1887-1961)

Material/technika: Hlavnim prostorem interiéru je smutecni sin, ktera prechazi z dispozi¢niho
obdélniku v pfizemi do ovalu v pattfe. Na cihlovém (a smiSeném) zdivu stén se nachazeji
jednovrstvé ¢i dvouvrstvé vapenné ¢i vapenocementové omitky s vapennymi, klihovymi,
dale modifikovanymi (emulze, disperze) i moderné;jSimi natéry.

Prostory, které byly pfedmétem prizkumu: uvnitf budovy smutecni sin, sousedici chodbicka,
chodba vcetné pfrilehlych mistnosti (kanceldif a cekarna pro pozlstalé), soucasné
kolumbarium; venku vnéjsi plast budovy s ochozem vcetné pilifd, kolumbarium,
kanceldr

Il. Stav omitkovych a barevnych vrstev v interiéru budovy a
ve vybranych exteriérovych ¢astech

Celkovy stav omitek a omitkovych vrstev v interiérech je dobry, vyjimkou byly (jiz
v minulosti) soklové ¢asti, protoZze byly na mnoha mistech ve velkém rozsahu opraveny (napf.
smutecni sin). Omitky nové i opravné Stukové vrstvy jsou vesmeés v dobrém stavu. Natéry
a barevné Upravy povrchl stén v interiérech, které prochazely v minulosti zasadnéjsimi
opravami, byly vétSinou odstrafiovany a nahrazovany novymi vrstvami.

V exteriérech byly zmény a uUpravy méné casté. Stav téch nejstarSich omitkovych
a barevnych vrstev je vcelku dobry, horsi jsou soklové a ptizemni partie a ¢asti exponované,
tedy vystavené nepfizni povétrnosti.

lll. Predmét a cil restauratorského prizkumu

Pfedmétem tohoto stratigrafického sondazniho prizkumu byly mistnosti a exteriéry
vySe uvedené, a to s cilem zjistit stav a dochovani plvodnich omitkovych vrstev, jejich
povrchovou Upravu, a stav a dochovani nejstarsich barevnych ¢i monochromnich povrchovych
Uprav stén a Stukovych prvkl (ve smutecni sini). Predpokladala se jednoducha prezentace
strukturovanych omitek bez Gpravy povrchd, v duchu purismu (stylové Cistoty staveb).

Pfedmétem tohoto prlzkumu nebyly Zzadné laboratorni analyzy ani nebyly odebrany
zadné vzorky k dalSimu zpracovani.

Vystupem prlzkumu rovnéZz bylo zdokumentovat a zakreslit provedené sondy a
zhodnotit fyzicky stav, miru dochovani a plvodni barevnou i tvarovou podobu malifskych

! https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/krematorium-156952; https://www.archiweb.cz/b/mestske-
krematorium-v-nymburku



nalezl, pokud se daji zjistit. Soucasti tohoto prlzkumu je i navrh na dalsi opatieni pri obnové
(zamér).

IV. Metody prizkumu a struktura dokumentace nalezu

Vramci tohoto prlzkumu byly jednotlivé mistnosti pro lepsi orientaci oznaceny
pismennou zkratkou a cislem sondy. Jednotlivé mistnosti byly popsany pismeny takto (viz téz
u jednotlivych fotografii): hlavni smutecni sifi, mistnost = SM, pfilehly sklad, chodbicka = CHO,
chodba = CH, kancelaF = K, ¢ekdrna pro pozistalé = C, sou¢asné kolumbarium = KO.

VSechny sondy, provedené v exteriéru, byly oznadeny pismeny EXT a cislem sondy.
Vinteriérech bylo provedeno celkem 22 popsanych sond a jejich ¢asti a v exteriéru celkem 8
sond a jejich ¢asti. Navic bylo provedeno mnoiZstvi drobnych ovéfovacich sond, které nebyly
nijak popsany.

Ve smutecni sini (SM) bylo provedeno celkem 13 stratigrafickych pasovych sond
do souvrstvi natér(i (vymaleb), pfipadné do omitkovych vrstev. Z tohoto poctu bylo 7 sond déle
rozdéleno na dvé, pfipadné 3 ¢asti A, B nebo C. Jedna sonda byla provedena na stropé siné (54)
a dvé sondy byly provedeny na podhledech — kruchty (S7B) a ovalu v predni ¢asti (S10B). Jedna
sonda (S11) provétila materidl schodu ke katafalku.

Jedna ocislovana sonda byla provedena v pfilehlé chodbi¢ce (CHO, plvodné prichozi
chodba), v soucasném kolumbariu (KO, plvodné mistnost pro pozlstalé) a v soucasné
kancelafti (K, pGvodné umrléi komora).

V chodbé (CH) a jejich ¢astech (dalsi 2 mistnosti) byly provedeny 4 ocislované sondy.

V soucasné &éekarné pro pozlstalé (€, pQvodné mistnost Iékaie) byly provedeny
2 oCislované sondy.

V exteriéru (EXT) byla provedena 1 ocislovana sonda na bocni fasddé smutecni siné v 1.
NP ze stfechy ochozu (S1). V pfizemi krematoria v exteriéru byla dale provedena 1 ocislovana
sonda na vnéjsim plasti soucasné kancelare (S2) a 6 ocislovanych sond a jejich ¢asti na plasti
budovy smutecni siné v ochozu (S3-S8). Dale byly provedeny drobnéjsi kontrolni sondy
na pilifich, zidkach, stropé ochozu a dalSich ¢astech budovy, které oznaceny nebyly. Jejich vznik
se podle fotografii (viz dale) datuje do oprav budovy v 90. letech 20. stoleti.

Ze vsech nalezl ve vSech sondach ve smutecni sini byla vytvorena jedna chronologicka
fada vrstev omitek a natéra (viz ddle), kterd je oclislovana a oznacena smérem od nejstarsi
nalezené vrstvy k nejmladsi povrchové vrstvé — soucasné prezentované Upravé. Omitkové a
Stukové vrstvy jsou oznaCeny pismenem O s cislem nebo pismenem, jednotlivé natéry a
barevné vrstvy jsou oznaceny pouze Cislem (pfipadné pismenem V s Cislem).

Dalsi mistnosti interiéru byly popsany kazda zvlast vzhledem k tomu, Ze slouZily rGznym
Gcelllm a upravovaly se podle potreby. Pfipadnd souvislost jednotlivych vrstev s ndlezy
ve smutecni sini (SM) nebo v jinych prostorach je u téchto mistnosti vyslovné uvedena.

RovnéZ pro ndlezy v exteriéru byla vytvofena samostatnd chronologickd fada, protoze
venkovni Upravy a opravy maji jiny charakter a ¢asové souvislosti nez interiér.

Vzhledem k reprezentativnimu rozsahu prizkumu nejsou vylouceny existence dalSich,
v téchto sondach nenalezenych ¢i nedochovanych vrstev, které se mohou objevit pfijinych
prilezitostech (napt. pfi odstranovani mladsich vrstev), a to na viech ¢astech budovy.



Plan padorysu, slouzici zde jako podklad pro zakresleni sond, byl pouzit
z poskytnutého pasportu objektu krematoria (1:100), vypracovaného pro mésto Nymburk
v fijnu 2018 firmou P.C.PROJEKTY Martina Cerveného z Pfehvozdi. Daldi zde pouZité historické
fotografie a dokumenty byly poskytnuty méstem Nymburk (Pribézna prizkumova zprava SHP
od Mgr. Martina Sandy z éervna 2023) nebo stazeny z webové stranky Archiweb (pFisluiné
heslo).

V. Stav a popis nalezové situace

a) interiér smutecni mistnosti (SM)
zdivo v sondach smisené ¢i kamenné (S3, S12)

0 omitka jadrova, pravdépodobné vdpenna nebo s mensim obsahem cementu apod. (je
pevna), se stfedné hrubou az jemnou zrnitosti, s okrovymi kaminky, bilad az smetanova
barevnost, tloustka vrstvy 1-2 cm (nalezena v S1, S3, S4, S5)

01 svétla az bild jemnozrnna vapennd omitka, rovnéz pevna, neuhlazeny povrch —
strukturovany, tloustka 2—3 mm (S1, S2, S3, S4, S5)

1 svétle Sedy tenky natér (studeny odstin), pravdépodobné vapenny, nejstarsi (mozna
plvodni) — nalezen i na stropé a fabionu, dochovan ve strukture omitky (S1, S4) a
ve vpadlém poli — pasu pod fabionem (S5), v Sambrané dveti Sedo-zeleny odstin (S2),
v podhledu fabionu zbytky tmavsiho odstinu (S4), naopak svétlejsi odstin az lomené bilé
se nasel na vnéjSim Stukovém ramu pod fabionem (S5) a na poprsni empory pod oknem
(512)

1A cerny natér, leskly (v S3 pripomina slidu ¢i antracit), nachazi se v hloubkach
strukturovaného povrchu omitky, nalezeny ve zdobeni okna (S6A), ve stfednim
vystouplém poli na poprsni empory (zde v kombinaci s lomenou bilou plochou vpadlych
poli, viz S7), v polich a Stukovém ramu za katafalkem (S3) a rovnéz na kovovém
zrezivélém krytu elektfiny mezi okny (S6B)

1B zbytky barevné vrstvy, snad zdobené — €ervena ve fragmentech, snad zbytek dekoru —
ve vpadlém poli Stukového obdélniku na sténé pod stropem (patrna v S5), na stfednim
obdélném poli fragmenty Zluté (stejna sonda S5), tyrkysova Ci zelena ve strednim
obdélném vystouplém poli obdélniku (stejnd sonda S5), ve vystouplém poli na poprsni
empory (zde v kombinaci s Sedou vné poli, viz S7), ve zdobeni okna — patrny fragment
dekoru (S6A), v plochdach za katafalkem — jakoby olejovd barva s odlesky ¢ervené a
zelené (S3)

2A zlaceni (patrné zlaté félie) — nalezeno pouze v S3 ve vpadlé plose Stukového zrcadla i
na jejim Stukovém ramu a od jeho hrany jesté asi 2,5-3 cm na zdi, za katafalkem,
na ¢erném podkladu (vrstvé 1A)

2B zbytky barevné vrstvy — fragmenty tyrkysové (zfejmé oprava tyrkysové barevnosti
na stfednim obdélném poli a rovnéz nalezy na ¢ervené vrstvé v S5)



3A

02

6A

03
04

10

zelenoSedé zbytky natéru — nalezen pouze na dvernim osténi (S2), patrné modifikovany
natér (mastny, leskly)

svétle Sedy natér o néco tmavsi nez V1, patrné modifikovany (leskly, pevny), patrné
celoplosny, je hife dochovany, na vystouplych ¢astech mozna o trochu tmavsi (S1, S2,
S3 —zde v hloubkach strukturované omitky na starsSich vrstvach, S12)

bila, patrné vapenna vrstva, nalezena pouze v podhledu empory (S7B) a dale nalezena
jinde v interiérech krematoria (zminéno nize)

lokalni Stukova vrstva (patrné vétsi opravy), ve smutecni sini nalezena pouze v podhledu
empory (S7B) nebo pod boénim oknem (S13A), a dale nalezena jinde v interiérech
krematoria (bude zminéno niZze) — snad 50. |éta 20. stol.

Zlutad ¢i vice okrova klihova vrstva (tzv. hlinka), mechanicky a vodou odstranitelnd, snad
celoplosna — fragmenty (patrné byla cilené odstrafiovdna; S1, S3, S5, S12), na stropu a
fabionu jen bild (S4, S5)

velmi svétle Sedy natér — mohl snad byt celoplosny, nalezen ve vnitini ploSe zrcadla

na sténé v prizemi (S1), na vnitfni strané Stukového ramu (S1), ve Spaleté zadnich oken
(S5) a ve zdobeni okna (S6), na vystouplém poli na poprsni empory ma az svétle modrou
barevnost (57, S12)

lokalni zdobeni cervenymi pasy — na hrané vnitiniho pole a ve vpadlém poli na poprsni
empory (S7) nebo u okna (S8)

bila klihova vrstva (tzv. hlinka), mechanicky a vodou odstranitelna, snad celoplosna —
fragmenty (S1, S3, S5, S7, na vystouplych polich v S6)

lokalni Seda smisena Stukova vrstva — oprava soklu v ptizemi SM (S1)
lokalni bild Stukova vrstvi¢ka na soklu v ptizemi SM (S1)

lokalni Uprava natérem — zlaceni (patrné bronzy) stukovych rama za katafalkem (jen
v S3)

lokalné dochovana, svétle Seda vrstva (pouze v S12)

soucasna bilo-Seda barevna Uprava povrch, pouze v S3 je zlaceni (bronzovy natér) dvou
Stukovych rama za katafalkem

schody ke katafalku (sonda SM-511):

- kamenny schod (okrova barevnost)

- Sedy natér (podklad ¢i nejstarsi monochromni Uprava?)

- malovand imitace dievéného fladrovani (pravdépodobné olejovy zdklad), jen fragmenty

- 2 bilé vrstvy, snad sadrova prfimés (oprava, podklady)

- imitace drevéného fladrovani (vrstva dosud viditelnd v zadni ¢asti schod()

- soucasny hnédy natér (synteticky)



b) interiér — ostatni mistnosti mimo smutecni sinn (K, CH, CHO, KO)

CHO - chodbicka pfrilehla vlevo vpfedu ke smutecni sini: opakuji se zde nejstarsi vrstvy
omitek a natéru ze smutecni siné, tedy vrstvy O, 01, a vrstva 1 — svétle Seda s tmavé Sedym
soklem do vysky asi 15-18 cm s ¢ervenym, asi 5-cm pasem. Dale nasleduje stejna vrstva 4 — bil3,
patrné jen podkladova, dale nova vrstva svétle modroSeda az modrd, dale patrné totoznd vrstva
Stuku O2 — oprava ¢i vyrovnani povrchu, zfejmé stejnad je i vrstva 5, nasleduji dvé klihové vrstvy
v okrové a bérové barevnosti, a nakonec soucasny povrch. Cervené a tmavé $edé barvy
ve vysokém soklu Ize umistit nékam pod klihové vrstvy (mezi 02 a V5).

K — kancelar: zdivo vnéjsi cihlové, omitky patrné mladsi nez v SM a CHO. Prfipadné
alespon starsi vrstva by mohla byt totoZnd s vrstvou oznacenou O, ale omitka nasledujici je
pravdépodobné mladsi, snad casové podobna jako 02 v SM. NejstarSi vrstva natéru je
smetanové az svétle okrové barevnosti, nasleduje o néco tmavsi okrova vrstva. Dale zde byl
nanesen novodoby, otéruvzdorny Sedy natér (od vySky asi 36 cm nahoru) na sténdch i
ve Spaleté, a nakonec byl proveden soucasny povrch.

CH — pfrilehld chodba a mistnosti: starsi vrstva omitky by mohla byt totoZzna s vrstvou
oznacenou v SM jako vrstva O, ale omitka nasledujici je pravdépodobné mladsi vrstva O2.
Nasleduje svétle Seda vrstva natéru (v CH-S1), na ni je naneseny podobny, svétlejsi Sedy natér.
Casové nasleduje pficka smérem ven od SM k mistnostem, na ni je bily podklad a v celé chodbé
pak vrstva svétle modra (S1, S3). V S2 (mistnost s bilymi tapetami na sténach) v zaklenku dvefi a
v S4 (vpravo vstupem ze SM) je ale barevnost této vrstvy podobna jako v kancelafi, tedy
smetanova az nazloutla (modra zde chybi). Nasleduji dvé celoplosné klihové vrstvy v okrové a
bilé barevnosti (patrné shodna svrstvou 7 vSM) a nakonec soucasny bily povrch
s otéruvzdornym natérem.

€ - ¢ekdrna pro pozUstalé: nejstarsi omitkova vrstva je patrné totoina jako v SM,
oznacend pismenem O, na ni je dochovand patrné i vrstva O1 (v C-S2). Nasleduje smetanovad aZ
lomena bild vrstva natéru, kterd zabihd pod omitku okna (snad podobna s vrstvou 4 v SM), v S2
je na ni jeSté lokdlné dochovand dalsi podobné barevna vrstva. Ndasleduje omitkova vrstva
na zdi s oknem, pretazend pres omitku starsSi stény. Tato mladsi omitka je patrné totozina
s omitkou 02 jako v predeslych mistnostech. Na ni se dochovala vrstva svétle okrova az lomen3d
bild (smetanovd), na ni o néco tmavsi okrova vrstva. Dalsi vrstvy jsou uZ jen klihové,
chronologicky od nejstarsi v barevnosti modré az Sedé, pak zelenoSedé azZ zelené, dale okrové a
pak bilé, nakonec soucasny povrch.

KO — soucasné kolumbdrium: omitky i natéry jsou patrné mladsiho data, nejstarsi snad
02. Nasledovaly barevné vrstvy rlzZova, nasedld, bild, svétle Sedd s modrymi pruhy pod
fabionem, svétle Sedd az bézova, dalsi bézova, pak dva klihové natéry — Zlutd na sténach a
okrova na stropé, nasedld vrstva (snad disperze), soucasny povrch — bily klihovy natér.



c) exteriér
zdivo v sondach cihlové (EXT-S1, S2), patrné i na pilifich a podezdivkach mimo sondy

o1 SedobéZzova omitka s jemné strukturovanym povrchem na svislych sténdch plasté,
na stropé ma povrch utaZzeny, svétle Sedé barevnosti, bez struktury (53—S8)

1(?) tmavé béZovy strukturovany povrch — bud tenky natér nebo jde jen o povrchovou vrstvu
(S3-S8)

02 vrstva bilého, jemného Stuku, tloustka do 1 mm (velice dobfe drzi na predchozi vrstvé —
patrné néc¢im modifikovana, S3-S8)

2 bily natér, patrné podkladovy, ziejmé také modifikovany (velice dobfe drzi na predchozi
vrstvé stuku, S3—S8)

3 okrovy natér, patrné mél az Zlutou ¢i ZlutooranZovou barevnost, celoplosny na plasti
budovy vcéetné podhledd ochozu (S3-S8), patrny jako pohledovy na fotografiich z 90. let
20. stol.

03 omitka jadrova, svétl3, se stfedné hrubou az hrubou zrnitosti, s kaminky, tloustka vrstvy
2-3 cm (nalezena pouze v S1, S2 a na pilifich v ochozu)

04 svétla jemna omitka, tloustka 5-10 mm (nalezena pouze v S1)

05 jemnéjsi svétla omitka, v soklovych partiich dost opadana (v S2, S3-S8 a na pilitich
v ochozu), tloustka 1-2 mm

4 husty bily novodoby natér s plnivem — soucasny povrch

VI. Shrnuti vysledkt restauratorského prizkumu

Na zakladé vysledkll a z nich vytvofenych chronologickych linii, dale na zdakladé
dosavadnich poznatk(i o opravach krematoria v minulosti, se pokusime zaradit jednotlivé
nalezené vrstvy do pfiblizného ¢asového obdobi a vztahd.

a) interiér

Pro smutecni sin (SM) bylo mozné z nalez( vytvofit jednu chronologickou fadu, kterd
ukazala barevnost viech prvki( v jednotlivych etapach Uprav siné.

Nejstarsi omitky byly nalezeny jako dvouvrstvé, svétlé, velmi pevné, s obsahem kaminkd,
v podstaté vsak jemnozrnné (O, O1). Povrch té mladsi O1 byl strukturovany, pricemz se zd3, ze
hrubsi struktura byla na vystupuijicich prvcich (Stukovych ramech), zatimco ve vpadlych ¢astech
byla struktura povrchu jemnéjsi, presto ale znatelné strukturovand (neutazeny povrch).
NejstarSi nalezend uprava na omitkdch je svétle Sedy tenky ndatér (studeny odstin),
pravdépodobné vapenny (V1). Byl nalezen i na stropé a fabionu, dochovan byl ve strukture
omitky. Svétlejsi odstin této vrstvy byl nalezen pod fabionem na Stukovém ramu a v parapetu
empory, tmavsi pak na Sambrdané dvefi a v podhledu fabionu. Neni ale zcela jasné, jestli Slo
o pohledovou vrstvu, nebo jen o podkladovy natér. Misty je totiz povrch mechanicky poskozeny
¢i nedochovany. Vzhledem k variantam odstinU této svétle Sedé Upravy se zd3, Ze strukturovana
omitka O1 mohla byt pohledova.



Nasledujici barevné vrstvy byly oznaceny jako 1A (Cerna lesklad Uprava nékterych ¢asti,
pfipomina slidu, félii aj.) a 1B (fragmenty barevné vyzdoby v pestrych barvach — cervené,
tyrkysové, Zluté, zelené aj.). Neni zcela jasné, jestli neexistovaly tyto Upravy néjakou dobu vedle
sebe, jestli nékteré z nich nebyly pohledové ve stejném obdobi. Cerna vrstva 1A byla (kromé
Casti za katafalkem a na poprsni empory) nalezena v ktizeni mezi okny, i na mirné zrezivélém
kovovém krytu elektfiny (SM-S6C), ktery patrné souvisi s plvodnim zafizenim stavby. Proto je
mozné se domnivat, Ze vrstva 1A patfi spolu se svétle Sedou vapennou vrstvou 1 k nejstarSim
Upravam prostoru smutecni siné. Neni ovsem jisté, zda a pfipadné jak dlouho byla tato ¢erna
vrstva pohledova nebo nejednalo-li se pouze o podkladovou vrstvu k nalezenym fragmentim
barevného zdobeni a zlaceni (vrstvy 1B, 2A).

Barevnost ve vrstvé 1B (pfipadné 2B) vypadala zhruba tak, Ze na stropé a fabionu se
barva nenasla, pouze Seda (V1), pod stropem a fabionem zbytky ¢ervené ve vpadlych ¢astech;
ve stfednim obdélném poli fragmenty Zluté; ve stfednim vystouplém poli stény, mezi okny
(s fragmentem dekoru) a ve vystouplém poli na poprsni empory tyrkysova ¢i zelend; na poprsni
empory vné tyrkysovych poli jen $eda; v plochach za katafalkem na ¢erné (V1A) odlesky ¢ervené
a zelené (pfipominaji olejové barvy). Spalety oken v zadni ¢asti smuteéni siné byly opatfeny
pouze lomenou bilou barvou (asi V4) a velmi svétle Sedym natérem (V6).

V polich a na pasech za katafalkem se nasla vrstva zlaceni (V2A, Caste¢né poskozen3,
v plochach evidentné v minulosti odstranovana), patrné slo o zlatou ¢i kombinovanou fdlii
(bronz, zlato, stribro?).

Nasledovala Uprava jesté patrné vapenna, bild, pak byly nékteré c¢asti opravovany
Stukovou vrstvou (02, napf. podhled empory), kterd se patrné objevuje i v dalSich ¢astech
interiéru krematoria. Tato vrstva je podkladem pro novéjsi barevnou Upravu pricek (patrné z 50.
let 20. stol.). Mladsi povrchy jsou viceméné uhlazeny a zfejmé jiz nebyly pohledové.

Mladsi opravy jsou vétSinou provedeny klihovymi barvami (hlinky) v barevnosti vétsinou
Zluté, okrové, Sedé i bilé (vrstvy 5-9). Lokalné se objevily i zdobné prvky (napf. ¢erveny pas
na empore (sonda SM-S7), vyzdoba vSak byla patrné umysiné odstranovana pred dalSi novou
upravou. Z mladsiho obdobi pochazeji opravy soklovych partii, a to ve hmoté (omitky) i
v barevnosti (vrstvy O3, 04). Nejnovéjsi jsou pak opravy s natéry syntetickymi (otéruvzdornymi,
disperznimi aj.).

Pismo na svislé ¢asti baldachynu bylo nékolikrdt opravovano a jeho umisténi ponékud
ménéno, jak je vidét i pouhym okem pfi blizSim pohledu (sonda SM-S9). Bylo provedeno
barvami a pravdépodobné bylo minéno jako imitace zlaceni (minimalné v mladsim obdobi).

Schody ke katafalku jsou kamenné, ale byly opatifeny Sedym podkladovym natérem,
na kterou byla provedena malovana imitace dfevéného fladrovani. V této nejstarsi upravé byly
nalezeny jen fragmenty, pravdépodobné mély malby olejovy zdklad. Poskozend Uprava byla
opatrena bilym podkladem (s plnivem) a znovu byla provedena malovand imitace drevéného
fladrovani. Stav téchto starSich vrstev je umérny jejich funkci, jsou dost opotfebované.
V soucéasné dobé jsou schody opatfeny hnédym syntetickym natérem.

Ostatni mistnosti interiéru maji pravdépodobné dochovany nejstarsi omitky, alespon
v zakladu, tyto jsou vSak opatfeny novéjSimi Upravami, nejéastéji ve svétle Sedé, Sedomodré az
modré ¢i lomené bilé az svétle okrové barevnosti. Ze zdobnych prvkid byly nalezeny pouze sokly,
a to spise v novéjsich Upravach.



b) exteriér

Na zdivu byla nalezena SedobéZiova omitka s jemné strukturovanym povrchem
(na svislych sténach prizemni ¢asti budovy v ochozu), ktery byl patrné pohledovy. Nanejvys
mohl byt opatfen néjakou zavérec¢nou vrstvou natéru, ale jen velmi tenkého, pfipadné
nekryciho. Tato skute¢nost neni na prvni pohled jednoznacna, protoZze na této Upravé (01 a V1)
je nanesena celoplo$na tenka vrstva velmi pevného a dobte drziciho Stuku (02) v sile do 1 mm,
ktera pfi odstrafiovani spodni vrstvu poskozuje a ta se s ni bohuzel odstranuje.

Omitka na stropé ochozu je pravdépodobné stejného slozeni, jeji povrch vsak v téchto
mistech nema strukturu, je hladky, svétle Sedy. Pfipadny natér ¢i jina povrchova Uprava nebyly
v sondach nalezeny. Presné sloZzeni omitek (podil cementu atd.) nebylo predmétem tohoto
prazkumu.

Mladsi omitka oznaéend 02 je podkladem pro okrovou aZz Zlutou barevnou Upravu
prizemni budovy. Na bily podklad (V2) byla nanesena vrstva Zlutého az syté okrového natéru
(V3), ktery byl nalezen i na stropech ochozu. Byl pohledovy nejpozdéji do 90. let 20. stoleti, kdy
jej Ize identifikovat na dochované fotografii (nize pfilozena). Mohl ale vzniknout jiZ pti opravach
v 50. letech 20. stol.

Nasleduji vrstvy vapenocementovych omitek a Stuk(, které jsou nejdfive z 90. let 20.
stoleti. Tyto vrstvy (03, O4) zcela nahradily starSi omitkové vrstvy napf. na pilifich ochozu a
jejich cihlovych podezdivkach, na stfedni vyvysené ¢asti smutecni siné nebo na vnéjsSim plasti
soucasné kancelare, jak je vidét na téZze fotografii z 90. let 20. stoleti. CeloploSnou Upravou
(tedy viditelnou navSech zkoumanych castech exteriéru) je pak vrstva 05, kterd zakryla i
okrovou barevnost ptrizemniho plasté budovy a byla podkladem pro soucasny celoplosny
novodoby natér s plnivem, ktery je nyni pohledovy (V4).

VIl. Zamér na opravu a restaurovani

Z vysledk( prizkumu obecné vyplyva, Ze nebyly nalezeny takové casti, které by bylo
potifeba restaurovat. Veskeré opravné prace lze provddét v rezimu stavebnim, pfipadné
uméleckoremesiném (napf. obnova zlaceni nebo obnova malované imitace fladrovani schodd,
oboji ve smutecni sini).

a) interiér

Smutecni sin byla v nejstarSich dochovanych vrstvach natér( opatiena svétle Sedymi
odstiny. Lokalné byla nanesena cdernd, kterda je dochovand ve strukturach dfive patrné
pohledové omitky, a na ni jsou barevné fragmenty dekorl a zlaceni. ZjiSténi, kterd barevna
vrstva mohla byt pohledova a ktera byla jen podkladem, by bylo moZzné ovéfit na odebraném
vzorku, podrobeném analyze pod mikroskopem (nasla by se néjakd mezivrstva i povrchova
vrstvicka necistot). Rovnéz by se analyzou daly zjistit materidl a technika zlaceni, které bylo
patrné jen lokalni a ¢astecné se dochovalo v plochach stukovych ramct i mimo né v prostoru
za katafalkem.

Zlaceni i nalezené fragmenty barevnych dekorl doporucujeme opét zakryt, a to nejlépe
natérem a Stukovou vrstvou s vhodnym slozenim. V pfipadé zopakovani zlaté vyzdoby, ktera se
v téchto mistech stale nachdzi, doporucujeme zvolit jednoduché feSeni, které bude Setrné



ke spodnim, zakrytym vrstvam. V pripadé provedeni analyzy nalezeného zlaceni by mohlo nové
zlaceni technicky a technologicky, pripadné esteticky vychazet z jejich vysledkd.

U schodd doporucujeme zachovat starsi vrstvy imitace fladrovani a vzhledem k enormni
zatézi tyto opét zakryt vhodné zvolenym povrchovym natérem. Barevnost a podoba natéru by
méla byt pfizpGsobena casovému obdobi, ke kterému se bude oprava priklanét (véetné
mobiliare).

Z novodobych vrstev je mozné mechanicky odstranit veskeré mladsi syntetické,
disperzni a klihové natéry, které jsou ve Spatném stavu (tj. od vrstvy 5 v¢etné). Pod nimi by
mélo zUstat souvrstvi vapennych ¢i modifikovanych svétle Sedych natér(i a fragmenty barevné
vyzdoby a zlaceni. Restaurovani nékteré z téchto starSich vrstev nedoporuéujeme, protoze ani
jedna nebyla nalezena v Uplnosti, a tudiZz nezname presny zameér, jak mély vypadat.
Pfi rozhodovani by ale mohla pomoci vySe uvedena analyza vzorki odebraného souvrstvi
omitky a natéru.

Ostatni mistnosti interiéru jsou opatfeny mladSimi natéry, starSi byly patrné
odstranovany priibéiné. Zde je moziné mechanicky (napf. odmytim) odstranit veskeré klihové
natéry a oSkrdbat otéruvzdorné a jinak technicky nevyhovujici novodobé natéry. Omitky starsi i
novéjsi jsou podle sond v dobrém stavu a neni potfeba je odstrafiovat. Barevnost je mozné
zopakovat (odstiny svétle Sedé, do modra, svétle okrové, smetanové).

b) exteriér

Nalezené a identifikované vrstvy omitek, Stukd a barevnych Uprav jsou v podstaté pevné
a soudrzné, obzvlasté ty starsSi, skryté pod mladsimi Upravami, lze povazovat za dobre
dochované. Vyjimkou jsou soklové partie ve hmoté omitek, coZz se da vztdhnout na celou
zkoumanou ¢ast budovy (véetné pilifl a cihlovych podezdivek). Zde by byly nutné opravy a
vzhledem k tomu, Ze jsou tyto casti vesmés nové, byly by v rezimu stavebnim, nikoliv
v restauratorském. Ohledné barevnosti je nutné vzit v ivahu veskeré Upravy budovy a jejich
podobu v urcitém casovém obdobi, ke kterému se ma podoba obnovy pfiklonit.

Odkryv nejstarsSich dochovanych ploch omitek (O1) nedoporucuji, protoze jsou zakryty
pevnou Stukovou vrstvou, ktera je dobrfe chrani. Navic odstranéni této Stukové vrstvy (02),
ktera je velmi dobre s podkladem spojena, by mohlo zpUsobit poskozeni téchto starSich omitek
véetné cennych strukturovanych povrchi. Ty by se odkryvem deformovaly a misty snad i znicily.
Pro konkrétni informaci, jestli se na nejstarS$i omitce nachazi natér nebo jde jen o pfirozenou
povrchovou vrstvi¢ku, doporucuji pripadné odebrat vzorek na stratigrafii tohoto souvrstvi. Dalo
by se tim rovnéz ovéfit, jestli se na omitce nachazi povrchova vrstva nedistot, kterd by svédcila
o tom, Ze byly omitky v této podobé delSi dobu pohledové.

V Drahorazi 31. 7. 2023.
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