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ENDOSKOPICKÁ VĚŽ

Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu 
„Prevence kolorektálního karcinomu Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:
CZ.31.8.0/0.0/0.0/24_118/0010137



Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit. 
Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

	MEDICÍNSKÝ MONITOR 

	Požadavek:
	Splňuje (ANO/NE)
	Nabízená hodnota

	Monitor s úhlopříčkou min. 27“ včetně MDE certifikace
	
	

	Min. HD rozlišení
	
	

	

	VIDEOPROCESOR

	Požadavek:
	Splňuje (ANO/NE)
	Nabízená hodnota

	HD+ videoprocesor se zobrazovacím systémem s elektronickou podporou barevného CMOS megapixelového čipu s min. rozlišením FULL HD (1920x1080p) 
	
	

	Podpora technologie k časné diagnostice drobných strukturálních lézí sliznice a architektoniky cévní sítěmetodou SW algoritmů – virtuální chromoendoskopie
	
	

	Možnost připojení umělé inteligence stejného výrobce s paralelním zobrazením endoskopického snímku a obrazu z umělé inteligence v reálném čase
	
	

	Digitální elektronický ZOOM obrazu v rozsahu 1.2x / 1.5x / 2.0x
	
	

	Komunikace, výběr funkcí a ovládání procesor pomocí dotykového displeje v českém jazyce
	
	

	Integrovaná archivace statických obrázků a videosekvencí na interní HDD videoprocesoru, externí USB disk, do ambulantního programu v PC a DICOM
	
	

	Automatický výběr nejostřejšího obrázku z vnitřního uložiště procesoru (bufferu)
	
	

	

	CMOS VIDEOKOLONOSKOP 2ks

	Požadavek:
	Splňuje (ANO/NE)
	Nabízená hodnota

	Barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV
	
	

	Podpora zobrazení textury sliznice, barevného a světelného nastavení pro lepší a časnější viditelnost potenciálních lézí, jejich odlišení od zdravého okolí technologií virtuální chromoendoskopie
	
	

	Podpora funkce automatického nepřerušovaného zaostření endoskopického obrazu v celém rozsahu hloubky ostrosti pro snadnější identifikaci a spolehlivější diagnostiku abnormalit sliznice
	
	

	Odstupňovaná konstrukční rigidita zaváděcího tubusu ve 3 segmentech ke snazšímu zavádění 
	
	

	Přídatný oplachový „water-jet“ kanál k cílené očistě pracovního pole
	
	

	Průměr pracovního kanálu min. 3,8 mm
	
	

	

	CMOS VIDEOGASTROSKOP 2ks

	Požadavek:
	Splňuje (ANO/NE)
	Nabízená hodnota

	Barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV
	
	

	Podpora zobrazení textury sliznice, barevného a světelného nastavení pro lepší a časnější viditelnost potenciálních lézí, jejich odlišení od zdravého okolí technologií virtuální chromoendoskopie
	
	

	Podpora funkce automatického nepřerušovaného zaostření endoskopického obrazu v celém rozsahu hloubky ostrosti pro snadnější identifikaci a spolehlivější diagnostiku abnormalit sliznice
	
	

	Přídatný oplachový „water-jet“ kanál k cílené očistě pracovního pole
	
	

	Průměr pracovního kanálu min. 3,2 mm
	
	

	

	ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

	Požadavek:
	Splňuje (ANO/NE)
	Nabízená hodnota

	Min. 4 přednastavené endoskopické programy
	
	

	Výkon monopolárního řezu až 250 W s nastavením po 1 W
	
	

	Výkon monopolární/bipolární koagulace až 120 W s nastavením po 1 W
	
	

	2-pedálový nožní spínač pro spuštění monopolárního řezu/ monopolární i bipolární koagulace
	
	

	Součástí bude gumová neutrální elektroda (NE), kabel k NE, monopolární kabel k nástrojům
	
	

	

	ODSÁVACÍ PUMPA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

	Požadavek:
	Splňuje (ANO/NE)
	Nabízená hodnota

	Sací výkon min. 50 l/min
	
	

	Hlučnost max. 39 dB
	
	

	Součástí bude držák láhve, 2 l láhev, hadicový set
	
	

	

	ENDOSKOPICKÝ VOZÍK NA PŘÍSTROJE

	Požadavek:
	Splňuje (ANO/NE)
	Nabízená hodnota

	Min. 5 polic, z toho jedna výsuvná pro klávesnici
	
	

	Otočné a polohovatelné rameno pro monitor
	
	

	Teleskopický držák pro 2 endoskopy
	
	

	4 antistatická kolečka, z toho alespoň 2 bržděná
	
	

	Příprava elektroinstalace, alespoň 6 zásuvek a centrální vypínač
	
	






	
	HODNOCENÉ PARAMETRY  (30%)

	č.
	Požadavek:
	Váha hodn. parametru
	Splňuje (ANO/NE)

	1
	Endoskopy disponující jediným, digitálním a vodotěsným konektorem k propojení s videosystémem s rotací alespoň 90° vpravo/vlevo vůči zdrojovému tubusu k eliminaci torzního namáhání a ochraně vnitřních komponent (kanálky, el. vedení k CMOS čipu aj.) a prodloužení životnosti komponent i vnějšího tubusu
	35
	

	2
	Technologie tubusu endoskopů s distálními LED diodami bez jakýchkoli světlovodných svazků a jejich nutných výměn 
	65 
	

	




Hodnocené parametry budou hodnoceny podle toho, zda účastníkem nabízený přístroj jimi disponuje či nikoli. V případě, že ano, získá taková nabídka příslušný počet bodů, v případě, že ne, nabídka získá 0 bodů.
Maximální počet je 100 bodů viz popis hodnocení uvedený v bodě 8.2. zadávací dokumentace.
Účastník vyplní všechny řádky hodnocených parametrů, deklaruje splnění požadavku ANO/NE 
a doplní konkrétní nabízenou hodnotu vybraných parametrů.



	OSTATNÍ POŽADAVKY

	Požadavek:

	Zdravotnický prostředek musí splňovat požadavky zákona dle 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jako ZZP)
· Při předání zdravotnického prostředku požadujeme:
· prohlášení o shodě (CE certifikát)
· uvedení třídy rizika zdravotnického prostředku
· předávací protokol / dodací list / záruční list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky)
· návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě)
· protokol o školení / instruktáži
· další doklady požadované k výrobku platnými právními předpisy (tlaková zkouška, passport tlakové nádoby, potvrzení o prvotním ověření, kalibraci apod.)
· Součástí nabídky
· vyplněná tabulka požadovaných technických parametrů 
· periodicita BTK a revize
· prohlášení o shodě (CE certifikát)
· doklad o poučení osoby výrobcem pro školení zdravotnického prostředku, která bude provádět instruktáž v Nemocnici Nymburk
· doklad o autorizaci osob oprávněných k provádění servisu a odborné údržby od výrobce 
· doklad o registraci distributora a osoby provádějící servis na SÚKL 
· kontakt na autorizovaný servis, který bude provádět záruční (respektive pozáruční) servis dodaného zařízení

	BTK, revize a všechny kontroly, které předepisuje výrobce v záruční době zdarma včetně oprav a dodávek ND 

	Instruktáž obsluhujícího personálu + pověření k provádění instruktáže pro personál nemocnice Nymburk nebo zajištění periodických instruktáží personálu dle zákona ZZP, a to podle požadavků zadavatele 2x ročně po záruční dobu zdarma

	Záruka min. 24 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky)

	Garance servisu po dobu životnosti přístroje – min. 8 let (2 roky záruční + 6 let pozáruční)
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