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ZAVAZECI PLOSINA D1

v.e. K2-2001-10

TECHNICKA DATA:

Nosnost zavazeciplofiny . ......... 500 kg

Hmotnost zavaZeciplo§iny . . ... ... .. 750 kg

Rychlost zvedani/ spousténi . . . ... ... 0,2 ms™”

Rozméry zavazeciplosiny . .. ... .. .. 2430x1230x4800 mm

ZaviZzeci ploSina slouZi pro dopravu dekoraci z kulisarny na dirovni
- 5,20 m na podlazi jevi¥t€ na iirovni 0,00 m. ZavaZeci ploSina je na jevisti
umisténa v levém zadnim rohu.

Zavazeci ploSinu tvoFi nosnd klec,konstrukee zavaZeci plosiny, pohon,
a protizdvaZzi. Nosnou klec zavazeci ploSiny tvofi &tyfi sloupy z valcovanych
profilii, které jsou vzijemn& propojeny a zastuZeny L profily. Sloupy jsou
usazeny na podlaze —5,80 m v kulisdrné pod jevistém. V horni &isti sloupi
+ 5,80 m jsou piihradevé nesniky, na kterych jsou usazeny nosniky U14.

K U nosnikim jsou uchyceny kladky a pohon pro zvedani (spou¥i&ni)
zavazeci plosiny.

Konstrukci zavazeci ploSiny tvofi loZn4 plocha a boéni stény. LoZnou
Plochu tvoii vilcované profily pokryty ryhovanym plechem. Boéni stény tvoii
L profily vzijemné zavétroviny a do dvou tfetin zaplechovany. V horni éasti
Jsou nosniky pro zavéSeni nosnych lan a tazného lana. Po strandch zavazeci
plo¥iny jsou klouzatka, kter4 jsou vedena voditkem. Voditko je uchyceno
k nosné Kkleei.

Pohon zavaZeci plosiny tvoii brzdovy elektromotor s pfevodovkou a
bubnem, na ktery se naviji (odviji) tazn¢ lano s dvanactindsobnou
bezpecnosti. Pomoci tazného lana se zveda, spousti zaviZzeci plo§ina. Nosna
lana s osminasobnou bezpeénosti uchycen na zavizeci plo§iné jsou vedena
pires kladky na protizivazi. ProtizivaZi je vedeno mezi sloupy nosné klece a
vyvaZzuje hmotnost zavazeci plosiny.

Ovladini zavazeci ploSiny se provadi z prostoru kulisarny, kdy obsluha
vizuelné sleduje jizdu zavazeci plosiny. Koncové polohy jsou snimany
koncovymi vypinadi dopInéné bezpenostnimi koncovymi vypinaéi. Pro
zabranéni vstupu do prostoru drahy zavaZeci ploSiny jsou na trovni jevisté a
kulisdrny osazeny oteviratelné briny, které maji zavory se snimanim
uzavieni (koncovy vypinad). Brana na drovni jevi$té je je§té doplnéna o
zajisténi otevieni brany v dobé& kdy zavaZzeci plo§ina neni na arovni jevisté,



Obsluha, idrzba a bezpeénost provoezu

Obsluhu a ddrzbu smi provadét jen osoby zaufené s pozadovanon
kvalifikaci. Udr¥ba spoéiva v kontrole lan, jejich zakondeni, kontrole kladek,
vedeni protizivaZi, vedeni zavdZeci plofiny, funkce a kontrole pohonu véetné
stavu oleje v prevodovee, kontrola funkce koncovych vypinadi,
zZ bezpecnostnlch divodil je jizda osob zak4zana!

MAZACI PLAN ZAVAZECI PLOSINY

Stav namazdni vedeni a voditek zavidZeci ploiny a vozu protizdvaii se
provadi 1x za mésic a to vizuelni prohlidkou. Ztvrdly a zne¢istény mazaci tuk
se z vedeni a voditek odstrani seSkrabanim, setfenim hadrem. Opét se na
voditka a vedeni nanese mazaci tuk.

Kontrola hladiny oleje v pFevodovce pohonu zvedané ploiny se provede
1x za 6 mésicii a to kontrolou hladiny oleje na olejoznaku. V pripadé nizké
nebo Zidné hladiny oleje na olejoznaku se olej naleje napoustécim otvorem
na prevodovee ( PP 90).



STATICKY VYPOCET ZAVAZECI PLOSINY

V HALKOVE DIVADLE V NYMBURCE

1) KONTROLA NOSNIKU LOZNE PLOCHY
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2.) Kontrola nosnikil pro zavésy Ian zaviZeci plefin
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3, 1{ L =300 inm, Wo =121400 mm’, Nosniky 2xU12,

~, MO:

= T2
. Jdul. T B be

g

Go <o By 6250- 800 i

o~ we H#f oo 75577
5 [ deee PEd o

bo, = 2 -— e —F - 5

2 o wh 2 oo 7

@é = 4&;5‘/‘7% |




.- 22—
Wo >Woc - Nosniky U12 VYHOVUJi

Prithyb nosniki: L =2430 mm, F=5000N, E =2 x 10° M,
J =728 x 16° mm*

AL Sbow. 2450%
%' g E i J T 481 D JoB FOL 0¥

= Z O3 smrms
.

Priihyb nesnilci U2 VYHOVUJE

3.) Kontrola lan

a) Zavésné lano $12,5 mm nosnost lana s 8ndsobnou bezpetnosti 9743 N
F=12500 N
Sila na jeden zivés F:2= 12500:2=6250N

Lano ¢ 12,5 mm VYHOVUIJE

b) TaZné lano $11,2 mm nosnost lana s 12nisobnou bezpednosti 5114 N
F=5000 N

Lano ¢11,2 mm VYHOVUJE

4,) Kontrola &epu pro zaviédeni lana
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5.) Kontrola nosnikii pro uchyceni kladek a pohonu zaviZeci plofiny
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