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s DVERNI KRIDLO SE SPODNi VETRACI MRIZKOU DLE RESENI VZT, viz vypis dvefi : MALBA OMYVATELNA, DO v.2m OLEJOVY NATER
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SPODNI NOSNA CAST HURDIS DESKY, V NEKTERYCH PRIPADECH BYLA PROSEKANA ; — VIALBA OMYVATELNA '
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PROSTUP @300 ZDi, OSA V. cca 2 350 mm OD PODLAHY D3.24 | PREDSIN 8 UMYVADLEM 130 | KERAMICKA DLAZBA STAVAJICI KER. OBKLAD ZA UMYVADLEM DO v. 18m MR OMITNUTI NOVYGH GASTI STEN tel: 325 5}(1)1 101
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PROSTUP PRO MAR, KABELAZ ZAKLOPIT PO SDK EI30 D3.27 | ROZVODNA PVC + SOKLOVA LISTA MALBA OMYVATELNA, OLEJOVY NATER DO v. 2i MALBA SATER - PROJEKT SATER - PROJEKT
] o N . - - - MALBA OMYVATELNA OMITNUTI NEDOKONGENYCH Plynarenska 671 Plynarenska 671
PROSTUP @150 STROPEM PRO POTRUBI ODVETRAVAJICI PROSTOR NAD PODHLEDEM, D3.28 | PREDSIN 146 [ KERAMICKADLAZBA STAVAJICI KER OBKLAD v.1,8m MALBA CASTI NA STENACH 28y0 02 Kolin 2 28y0 02 Kolin2 |
PRESNE UMISTEN BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTECNOU D3.29 | GISTY SKLAD 260 | PVC+SOKLOVALISTA Y BURAN, A AiGIHO OBKLADU MALBA tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204 tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204
POLOHU STROPNICH PANELU e-mail: info@sater-projekt.cz e-mail: info@sater-projekt.cz
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N . . . . 4
P1d.1,25m PREKLAD SYSTEMOVY POROBETONOVY, DELKA
® STAVAJICI POTRUBI S OBSAHEM AZBESTU - VIZ ZNALECKY POSUDEK V CASTI E TETO DOKUMENTACE, 3
VIZ TZ D11a. PRESNE DIMENZE POTRUBI A JEJICH POLOHA V INSTALACNICH JADRECH NEJSOU = . O o . ING. ARCH. ING. ARCH.
f h . 2 ZAKRESLENI VYSKYTU PRVKU S ABZESTEM ) ) A
ZNAMY, JEDNA SE O ORIENTACNI ZAKRES. | Ry li 22.06.2015 CETKOVSKA CETKOVSKA | INGARCH.KOPP VL.VASA  |ING.ARCH.PROVAZ
; ) " . ING. ARCH. ING. ARCH. )
POZNAMKY: 1 | 07.04.2015 | DOPLNENi ROZVADECU CETKOVSKA CETKOVSKA | INGARCHKOPP VL. VASA ING.ARCH.PROVAZ
- DODAVATEL ZAJISTI ZAKRYTi OKEN PROTI PRACHU. ,, ING. ARCH. ING. ARCH. )
- PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI MUSi DODAVATEL ZAJISTIT A ZKONTROLOVAT ODPOJENI VSECH ROZVODU V REKONSTRUOVANYCH CASTECH OBJEKTU, PREDEVSIM V DEMONTOVANYCH 2120 3130 0 | 15032015 | PRYNIVYTISK CETKOVSKA CETKOVSKA ING.ARCH KOPP VL. VASA ING.ARCH.PROVAZ
PRICKACH. ZDIVO v. 630 (od v. 2100) ' ¢ | DATUM POPIS NAVRHL ZPRACOVAL KONTROLOVAL KONTROLA PO SCHVALIL
- PRI PROVADENI PRACI MUSI BYT PO CELOU DOBU VYSTAVBY CHRANENY VSECHNY KONSTRUKCE, KTERE ZUSTANOU ZACHOVANY A NEBO SE UVAZUJE S JEJICH DALSIM POUZITIM. I -PREKLAD JACKEL 80x80x5
- U DEMOLOVANYCH KONSTRUKCI JE VYZNAGENY ROZSAH BOURAN] JEN PREDPOKLADEM - PRESNY ROZSAH BUDE STANOVEN PRI REALIZACI. PRIPADNY VETSi ROZSAH BOURANI JE V CENE -ULOZENO DO STAVAJICI STENY REVIZE
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- STARE PVC BUDE STRZENO, V M.C. D3.19 BUDE VYBOURANA DLAZBA _ :
STAVBA REKONSTRUKCE OBJEKTU B,C,D V NEMOCNICI NYMBURK
- PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY PROTIPOZARNIMI UCPAVKAMI, POZARNI ODOLNOST UCPAVEK S POZARNi ODOLNOSTi SHODNOU S TL . / %
POZARNI DELICI KONSTRUKCI, STUPNE HORLAVOSTI MIN. 1, DOLOZIT PRISLUSNYM CERTIFIKATEM A PROTOKOLEM PROVEDENI / Z , .
- INSTALACNI JADRA BUDOU V UROVNI PODLAHY PO PROVEDEN] ROZVODU MEDIi POZARNE UTESNENY POZARNI UCPAVKOU. POKUD TOMU TAK NENI A JSOU V OPLASTENI I // 1513550 //// . MISTO STAVBY NEMOCNICE NYMBURK, BOLESLAVSKA 425/9, NYMBURK S AT ER
JADRA REVIZNI DVIRKA, MUSI BYT S POZARNI ODOLNOSTI (5 == S = -
- BUDE PROVEDENO ZAKRYT] VEDEN| PLASTOVEHO POTRUBI NA STENACH, NEBO POD STROPEM NEHORLAVOU SDK KONSTRUKCI i == CAST PROJEKTU D - DOKUMENTAGE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI PROJ EKT
- VYBAVENI POKOJU, VYSETROVEN ATD, JSOU SOUCASTI DODAVKY ZDRAVOTNICKE TECHNOLOGIE | il
-V MOKRYCH PROSTORACH (WC, UMYVARNY, KOUPELNY, ATD.) BUDE POUZITO SADROKARTONOVYCH PRICEK DO VLHKA, PRIPADNE SDK ZAKRYTi BUDOU POUZITY ROVNEZ - D”_ PROJEKTU D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU
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-V SADROKARTONOVYCH PRICKACH BUDOU VLOZENY VYZTUHY PRO KOTVENI ZARIZOVACICH PREDMETU, KUCHYNISKYCH LINEK ATD. TYTO BUDOU PROVEDENY Z 2x o ]
PRUBEZNE HORIZONTALNI TRAVERZY, LZE UVAZOVAT | NAPR. NESYSTEMOVE RESENI POMOCI DESEK OSB. HLOUBKOVE IMPREGNOVANYCH KOTVENYCH DO STOJKY UA i 8 OBJEKT OBJEKT D
PROFILU POMOCI ZAROVE ZINKOVANYCH L PROFILU 60/60/4.
- PRUBEZNE ROVNE NAPOJENI SADROKARTONOVYCH PRICEK NA ZDENE (JINE) K-CE BUDE PRIZNANO NAPR.LISTOU PROFESE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENi
- PO OBVODU CHODBY BUDE OSAZENO MADLO VE VYSCE SP. HRANA 900 mm NAD PODLAHOU VIZ. PODROBNOSTI | |
- ROZMER NA OSE POSUVNYCH DVERI = CISTY PRUCHOD ;
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- NOVE ZDIVO A TO JAK ZAZDIVKY CELYCH STAVEBNICH OTVORU, CI VYZDIVKY PRO OSAZENI NOVYCH DVERI NEBO OKEN BUDOU SE STAVAJICIM ZDIVEM PROVAZANY MIN. V
KAZDE 3 SPARE NEBO DLE PREDPISU VYROBCE, CI STATIKA 1745 | 1385 ’ 3 -
- PROSTUPY SADROKARTONOVYMI PRICKAMI NEJSOU VZDY ZAKRESLENY, BUDOU PROVADENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI 7 DRUH VYKRESU PUDORYS 3. NP STUPEN ZSPD, DPS
- REVIZNI DVIRKA JSOU SOUCASTI JEDNOTLIVYCH PROFES] (KROME ROZVODU STL. VZDUCHU). 3130 — — _ — _ 20
- POZICE PROSTUPU STROPNIMI KONSTRUKCEMI JSOU ORIENTAGNI, NEJSOU ZNAMY PRESNE POLOHY STROPNICH PANELU. PRI REALIZACI BUDE K TOMUTO PRIHLEDNUTO, MERITKO CISLOKOPIE | ZAKAZKOVE CisSLO CiSLO DOKUMENTU REVIZE
NESMi BYT NARUSENA NOSNOST STROPU, VYKRES NENAHRAZUJE CELKOVE ZAMERENI OBJEKTU 1:50 171 02-15
- RASTR PODHLEDU BUDE UPRESNEN V RAMCI AD VA Y £ x ~ v 1100 SPISOVA ZNACKA D -D11b - 003 2
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