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Dokumentace stavby-zména uzivani fesi v rdmci zfizeni ucebny chemie v ZS a MS
Letcti R.A.F. 1989 v Nymburku, tpravu rozvoda vytapeni.

Dokumentace pro stavebni povoleni byla vypracovana na zdklad¢ stavebnich vykrest
zpracovanych generdlnim projektantem, SAtelier s.r.o. Nachod a pozadavkl investora dle
platnych norem a piedpisi.

1. Technické udaje:

Systém: teplovodni s nucenym ob&hem
Médium: tepld voda 75/55 °C — otopna télesa
Zdroj tepla: stavajici

Obchové Cerpadlo: stavajici

Regulace: pomoci termostatickych hlavic

2. Tepelné ztraty: 5
Tepelné ztraty byly vypocteny dle CSN EN 12831 tak, aby teplot dosaZenych na vy-
kresech pii souasném vytapéni bylo v u¢ebnach dosazeno pii venkovni teploté - 15 °C.

3. Popis zafizeni:
3.1 Otopna plocha:

Stavajici otopnd ¢lankova litinova télesa ve 3.NP v u¢ebné chemie budou demontové-
na, oCiSténa a nov¢ natiena. Téleso ve WC pro imobilni bude demontovano a nahrazeno oce-
lovym deskovym télesem s boc¢nim pfipojenim. Té€leso bude na piivodu ptipojeno pies termo-
staticky rohovy ventil a na zpétecce pres regulacni rohové Sroubeni. Téleso bude napojeno na
stdvajici ocelové potrubi, ptipojku demontovaného télesa. Na télese bude osazena termosta-
tickd hlavice se zabezpefenim proti odcizeni a manipulaci.

Rozmisténi a velikost novych téles je zfejmé z vykresové dokumentace.

3.2 Rozvod potrubi:

Novy rozvod potrubi k télesu ve 3.NP bude proveden z ocelovych trub spojovanych
svarovanim.

Spadovéani bude provedeno ke stdvajicim vypoustécim kohoutlim osazenym na rozvo-
du potrubi. Odvzdu$néni systému bude realizovano odvzduSiovacimi ventily osazenymi na
télesech.

DULEZITE:

V priichodech zdmi a nosnymi konstrukcemi se nesmi nachazet spoje potrubi a
potrubi musi byt opatieno izolaci min.tl.25mm, ktera bude pomahat zachycovat tepel-
nou roztaznost materialu.

Po skon¢eni montaze je nutno pred tlakovou zkouskou provést diikladné vycisté-
ni a proplachnuti potrubi. K proplachu lze pouzit pouze filtrovanou vodu!

3.3. Zdroj tepla:
Zdroj tepla je stavajici.

3.4 Zabezpedlovaci zarizeni:
Stavajici.

3.5 Obéhové ¢erpadlo:
Stavajici obchova Cerpadla.




3.6 _Izolace a natéry potrubi:
Potrubi vedené vytdpeénymi prostory se izolaci opatfovat nemusi.

3.7 Ohiev TV:
Stavajici zdsobniky.

4. Regulace vytapéni:
Na télesech budou osazeny termostatické hlavice. Systém regulace je navrZzen jako au-
tomaticky s ob¢asnou obsluhou.

5. Navod k montazi:
Navod k montazi:

Pii provadéni praci je nutné dodrzovat veskeré platné CSN, vyhlasky CBUT, vyhlasku
&. 48/82 CUBT, zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pii préci, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochra-
nu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vla-
dy €. 591/2006 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stave-
nistich, platné bezpecnostni ptedpisy a technologicka pravidla pro provadéni a bourani staveb.
Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy o ochrané zdravi.
Pracovnici musi byt prokazateln¢ proskoleni, museji byt vybaveni piisluSnymi ochrannymi
pomiickami. Déle je nutné dodrZovat montdzni a technologické postupy vyrobct pouzitych
materidlli, véetné jejich doporuc¢enych skladeb a materidlového provedeni.

6. Zkousky zarizeni:

Po provedeni tlakové zkousky bude provedeno proplachnuti celé soustavy, oboji dle
DIN 1988/T.2. Tlakova zkouska se provadi s minimalnim zkuSebnim tlakem na drovni 1,3-
nasobku provozniho tlaku, pficemz tlakova zkouska trva tfi hodiny.

Po tlakové zkousSce a dokonceni montdZe celého zafizeni bude provedena topna
zkouska v délce trvani min. 24 hodin.

7. Pozadavky na ostatni profese :
Stavebni upravy: - piiprava prostupt pro vedeni potrubi

Vypracoval: Martin Fejk ve Dvote Kralové nad Labem 10/2020
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