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2 PROJEKTOVE PODKLADY - VSEOBECNE UDAIJE

2.1 Zadani

Investor pozaduje navrh vymény bytovych rozdé€lovact vytapéni — v bytové Easti objektu Panorama
vV Nymburce. Bytové rozdélovace/sbérace vytapéni instalované v dobé vystavby objektu maji byt nahrazeny

rozdélovaci/sbéraci obdobného typu, suzaviracimi
rozdelovaci/sbeéracti (moznost uzavieni, vypousténi).

2.2 Stavajici stav
V soucasné dobé jsou na chodbach

v bytové ¢asti objektu osazeny bytové
rozdélovace/sbérae  vytapéni,  z téchto

rozdélovacl/sbéraci jsou plastovym
potrubim napojena jednotliva otopna telesa
v bytech.

Stavajici  rozd¢lovace/sbérace  jsou
v provedeni z ocelového profilu, snavarky
pro napojeni jednotlivych plastovych trubek -
pro napojeni otopnych téles.

Stavajici  rozd€lovace/sbérace  jsou
v nevyhovujicim technickém stavu (koroze).

2.3 Navrhovany stav

Stavajici rozdélovace/sbérace budou nahrazeny novymi

renomovaného vyrobce — V mosazném provedeni.

Jedna se o rekonstrukei!

Nutno uvazovat se ztizenou instalaci a spusténim/zaregulovanim systému!
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3 NAVRHOVANE ROZDELOVACE/SBERACE

Navrhovény jsou prefabrikované typové rozdélovace/sbérate v mosazném provedeni, se vstupnimi
uzaviracimi armaturami, s integrovanym odvzdusnénim a vypousténim.

Rozdélovace/sbeérace jsou navrhovany bez regulacnich prvkl, tak jako jsou rozdélovace/sbérace
V ptivodnim feSeni. Regulace pritoku je provadéna armaturami otopnych téles.

Navrhovany jsou :

3.1 Rozdélovaé/sbéraé Giacomini R551

v kombinaci s armaturovymi sestavami

3.2 Armaturova sestava Giacomini R269T

kulové kohouty na vstupu/vystupu a odvzdusiovaci/vypoustéci armatury

3.3 Drzaky rozdélovaéu Giacomini 588

Rozdélovace/sbérace budou instalovany v misté stavajicich skfini, v pozici plvodnich 3|

v v o Y. wvo ~

rozdélovacl/sbéracii. {
Rozdé€lovace/sbérace budou kotveny ke sténé ve stavajicich skiinich drzakem rozdélovacu ,,588“.

4 OBSLUHA OTOPNEHO SYSTEMU

Standardni ovlddani a dohled nad tepelnym zdrojem a nad otopnymi vétvemi je vdzano na regulaci
S pouzitim regulatori umoziujicich vzdalenou spravu vytapéni.

V ptipad¢ potieby se provede korekce nastaveni otopnych kiivek regulatoru v zavislosti na venkovni teploté
(omezeni teplotnich vykyvi).

Otopny systém ma automaticky chod a vyZaduje pouze ob¢asné kontroly a korekce nastaveni regulacnich
prvkd.

Odvzdusnéni je provadéno pomoci automatickych odvzdusnovacich ventild v tepelném zdroji a
odvzdusnovacich armatur na otopnych télesech.
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