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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B 1 UVOD Ve studii budou ovéreny vstupni informace o Uzemi — technickd infrastruktura, dopravni infrastruktura, vstupni
- — informace o vlivech a vazbach zimniho stadionu na lokalitu a vstupni informace o vlivech lokality na zamysleny

Mésto Nymburk ma v soucasné dobé 15 tis. obyvatel. Stavajici zimni stadion jiZ neni v dobrém technickém stavu, a zamér.
i dispozitné prestava byt dostacujici. Ceska republika je obecné, co se tyka pottu zimnich stadiond, poddimenzovéana
a za zemémi jako jsou Svédsko nebo Finsko, stale zaostavame. Pro budoucnost a vychovu nejmengich sportovcd jsou
pritom nezbytné. Cesky svaz ledniho hokeje navic pripravuje podporu téchto staveb, a to predevsim v mistech, kde
zatim chybi, anebo je nedostatecné. Coz je tedy i pripad mésta Nymburk. - detailni popis konstrukci stavby

Studie obsahuije:

- overeni poloh a existence technické infrastruktury v lokalité

- popis jednotlivych prvkd TZB vE. technologie chlazeni

B.2 — ZADANI

popis protipovodnové Upravy objektu

Zadanim bylo zpracovat studii haly rekonstrukce stavajiciho zimniho stadionu v misté pivodnim. Stavajici objekt se
zézemim stadionu a dalSimi sportovnimi a wellness prostory zistava ponechan, pouze jsou navrzeny dispozitni
Upravy. Stavajici prostor kluziSté je demolovan a nové nahrazen. S ohledem na rozpoctové mozZnosti investora je
akce rozdélena na etapy. Prvni etapa je demolice stavajici ledové plochy ve. ocelové konstrukce a tribun a vybudovani
nové + nezbytnd Uprava zézemi v casti stavajiciho objektu. Druhd etapa zahrnuje kompletni opravu stévajici casti
zazemi. NiZe jsou popsany parametry stavby.

zakladni situaéni reSeni technické infrastruktury arealu vé. uréeni napojnych bodd

z&kladni pozarné bezpecnostni reSeni

ovéreni souladu zamySleného zaméru s platnym Gzemnim planem mésta Nymburk

pudorysné reSeni objektu

- tvarové feSeni objektu vi. zékladniho uréeni materiali a konstrukci

= Ledova plocha 61 x 26 m - vizualizaci objektu
- SVEtIE.i vyska, e min. 7' e - knihu mistnosti
= Kapacita sedicich divaku cca 672 divaku

+ rezerva pro dalSich 336 - knihu standardd

= Hygienické zazemi pro divaky
= QObcerstveni — restaurace/bufet

» 4 x Satna pro minimalné 25 osob (23 hraéd+2 brankari) s hygienickym zazemim B.3 — ROZSAH PREDMETU DILA
= 8 x Satna pro minimalné 18 osob (17 hracd+1 trenér) se sdilenym hygienickym zazemim
= 1 x Satna pro verejné brusleni Clenéni na objekty
" 1 Satna pro trenery s hygienickym zazemim S0 — 01 Zimni_ stadion (hlavni objekt)
= 2 x Satna pro rozhodéi s hygienickym zazemim
= oSetrovna s hygienickym zazemim 10 —01 Zpevnéné plochy, terénni a sadové Upravy, ostatni
= prostor pro vysuSeni vystroje - sklad
. Ebcho q Pro vy YYStrol y 10 — 02 Pripojka, arealova splaskova a deSt'ova kanalizace
= skate mill 10 — 03 Pripojka, arealovy vodovod
= télocvitna (stévajici) o o
= ubytovani (stavajici) 0 — 04 Pripojka, aredlovy rozvod NN
= 5 x cvicebni sal 10 — 05 P¥ipojka, arealovy rozvod elektronickych komunikaci
= posilovna
= wellness 10 — 06 Prelozka STL plynovodu vE. nového HUP
= ostatni potFebne zazemi 10 — 07 Energo - kanal technologie chlazeni
Studie stavby bude slouZit jako technicky podklad pro dalSi stupné projektove dokumentace a pro vybérové Fizeni 10 — 08 Zrugeni stavajicich inzenyrskych siti
formou Design and Build. o
10 — 09 Sadové Upravy
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SO - 02 Komunikace a parkovisté (vyvoland investice)
SO - 03 Sadové Upravy

SO - 12 DeSt'ova kanalizace

SO — 18 Verejné osvétleni

V situaénich vykresech je stanovena plocha zajmového Uzemi — realizace dila. Objednatel dale k objektu zimniho
stadionu pridruzil cast parkoviSté (vyvolana investice), ktera je projekéné zpracovéna a povolend (projektovano treti
stranou) v rdmci projektovych praci pro plavecky bazén. V samotném objektu zimniho stadionu bude stavba
etapizovana. Stavba bude probihat ve dvou etapéach.

ETAPA 1 — predmét dila

v s

Etapa 1 reSi demolici stavajici haly zimniho stadionu (prostoru ledové plochy) a vystavbu haly nové. V rémci 1. etapy
bude také dokoncena Uprava dispozic zazemi v castech priléhajicich k hale a. Suterén neni predmétem této etapy.
Ve 3NP budou v ramci 1. etapy opraveny povrchy v zde umisténych technickych mistnostech a budou umistén
potrebné nové prvky TZB. Podrobnéji je rozsah dila (etapizace) vyznacena ve vykresové ¢asti. Soucasti této etapy
jsou pripojky inZenyrskych siti. Predmétem dila je vybaveni interiéru Saten sportovci — celkem devét Saten.
Predmétem dila neni:

e Vybaveni interiéru

e Gastro vybaveni restaurace a jidelny
e Dodavka rolby

e Skate mill

ETAPA 2 — mimo predmét dila

V druhé etapé bude provedena rekonstrukce ¢i prestavba zbylé tasti objektu zazemi — dispozice zazemi stadionu
v celém IPP a tasti INP a 2NP (vyznateno v padorysech). Soucasti této etapy je i zatepleni obalky budovy Ve
novych povrchi — fasada a strecha.

KATASTR — DOTCENE POZEMKY

B.4 — LOKALITA

POPIS UZEMI

Lokalita se nachazi nedaleko centra mésta na ploSe vymezené jizné rekou Labe a severné komunikaci TyrSovou.
V bezprostredni blizkosti zimniho stadionu je navrZen objekt krytého bazénu s atrakcemi. Severovychodné od

cvrw

neudrZovana zelend plochy zarostla néletovymi drevinami.

Parcelni Vymér o wipr C g Zpu
v? ce { era Zpusob pouZiti Druh Pozemku | Vlastnické pravo pusob
¢islo (m?) ochrany
Pozemky pro sportovni areal — k.u. Nymburk
st. 2216 | - Zzliigzg;/ega Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
3711/10 procha 28802 Nymburk
nadvor i
Zastavéna | . ., . .
Ceskd unie sportu, z.s., Zatopkova 100/2,
st37ll/6 1134 ) - plocha a | geonov, 16900 Prana 6
nadvor i
Zastavéna . e Dy o
st 2737/8 30 a plocha a Mésto Nymburk, Namésti Premyslovca 163/20,
. . 28802 Nymburk
nadvor i
Zastavéna . e Dy o
st 2737/7 3500 | - plocha a Mésto Nymburk, Namésti Premyslovca 163/20,
. . - 28802 Nymburk
nadvor i
206/16 16 Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
komunikace plocha 28802 Nymburk
206/17 280 Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
komunikace plocha 28802 Nymburk
206/18 128 Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
komunikace plocha 28802 Nymburk
Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
206/2 3184 komunikace plocha 28802 Nymburk
206/14 11 Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
komunikace plocha 28802 Nymburk
Manipula¢ni | Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
9797144 27 plocha plocha 28802 Nymburk
Manipula¢ni | Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
979/65 1116 plocha plocha 28802 Nymburk
979/145 19 Manipula¢ni | Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
plocha plocha 28802 Nymburk
Zastavéna . et o o
st 2738 261 ) plocha a Mesto Nymburk, Namésti Premyslovca 163720,
. s 28802 Nymburk
nadvor i
Zastavéna . e Dy o
st 2739 65 _ plocha a Mésto Nymburk, Namésti Premyslovca 163/20,
. i 28802 Nymburk
nadvor i
206/13 282 Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
komunikace plocha 28802 Nymburk
206/11 188 Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
komunikace plocha 28802 Nymburk
206/10 431 Ostatni komunikace Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovca 163720,
plocha 28802 Nymburk
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206/9 26 Ostatni Ostatni Mésto Nymburk, Namésti Premyslovct 163/20,
komunikace plocha 28802 Nymburk
. Ostatni Ceskd unie sportu, z.s., Zatopkova 100/2,
979/143 219 Zelen plocha Brevnov, 16900 Praha 6
Zastavéna . ot o o
st 219 248 Zborenists plocha a Mesto Nymburk, Namésti Premyslovca 163720,
p s 28802 Nymburk
nadvor i

UZEMNT PLAN
Dokumentace je navrzena dle platného Gzemniho planu, schvaleného v tervnu 2020.

Definice plochy

Plocha je Uzemnim planem oznacena jako OS, tedy obcanské vybaveni — télovychovné a sportovni zarizeni.

Hlavni vyuziti:
- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, sportovni aredly.

Pripustné vyuZziti:
- sluzebni byt,

klubovni a hygienické zarizeni pro sportovni aredl,

stravovaci a ubytovaci zarizeni,
- nezbytné technické vybaveni,
- parkoviSté pro uzivatele zony

Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno.

Nepripustné vyuziti
- vSechny dnnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky naruSuji prostredi
(i druhotné — napr. zvySenou nakladni dopravou apod.), zejména vyrobni a skladovaci cinnosti
(umisrovani staveb pro vyrobu, skladovani a velkoobchod),
- dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, parkovani nékladnich automobili a tézké
dopravni techniky.

Podminky prostorového usporadani:
- Objekty musi architektonickym clenénim stavebnich forem, a zejména celkovym objemem
zastavby respektovat méritko a kontext okolni zastavby

Stavajici vyuziti plochy zastava nezménéné a v souladu s Uzemnim planem — stavba pro sport a relaxaci s nezbytnym
zézemim. Navrhovana hala pudorysné témér kopiruje pivodni halu stadionu a drZi i jeji vySku okapové hrany. Novy
objekt tedy respektuje i pivodni objemové feSeni stadionu.

TOPOGRAFIE

Pozemek aredlu je rovinaty.

OCHRANA ZPF + PUPFL

Viystavbou zimniho stadionu nedojde k zaboru ZPF ani lesnich pozemku.

DOPRAVNIT INFRASTRUKTURA

PRTIJEZD VOZIDEL

Aredl je v souctasné dobé napojeny dvéma vjezdy v severni casti z ulice TyrSova. Oba vjezdy budou zachovéany a
napojeny na nové aredlové komunikace. Hlavni vjezd je uvaZovan zapadni. Autobusy se v aredlu nebudou otécet,
budou areélem jednosmérné projizdét. Projekt bazénu reSi zvlaSt' dopravni infrastrukturu v areélu bazénu a zimniho
stadionu. Na cely arealu je zpracovany dopravni projekt, ktery je promitnuty do situaénich vykrest této studie.

PRISTUP OSOB A CYKLISTU

v

Areél bude pro péSi pristupny tak, jak je to v soutasném stavu — po chodniku podél prijezdovych komunikaci z ulice
TyrSova. Soucasti reSeni novych prijezdovych komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch arealu je pravé i sit' chodnikd
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pro bezpeény pohyb osob. Pristup cyklistd je po prijezdovych komunikacich z ulice TyrSova, nebo z jihu po cyklostezce
vedouci podél reky, na kterou se bude napojovat novy areélovy chodnik.

DOPRAVA V KLIDU
Vypocet poctu parkovist' pro zimni stadion:
N=0,x kp + PO x ka x kp
N =0 x 1+ (56+50+2+3) x 1,13 x 1 = 127 parkovacich stani
Pozn.: O, - odstavna stani nejsou potreba
P~ stadion divaci 1 misto na 10-12 divaka-> 672 divakd -> 56 stani

- sportovci zimni stadion 1 misto na 2 sportovce -> 4 Satny po 25 os. -> 100 os. -> 50 stani
- rozhodti 2 stani
- zaméstnanci 3 stani

K.- soutinitel vlivu stupné automobilizace 1,13
K, — soutinitel redukce poctu stani 1

Pred objektem zimniho stadionu je navrZené parkovisté, které bude slouzit pro nédvStévniky bazénu a zimniho
stadionu. V celkové bilanci je pocitany s poZadavkem zimniho stadionu a to 127 parkovacich mist a dvé stani pro
autobusy.

DOPRAVA STAVBY

| pro stavbu vyuZito stavajiciho vjezdu do aredlu.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Pro stavbu nové haly tréninkového zimniho stadionu je treba provést nasledujici pripojky:

e elektroinstalace — studie predpoklada vyuZiti trafostanice vybudované v ramci vystavby nového plaveckého
bazénu. Ta bude umisténa zdpadné od stadionu. Z tohoto mista bude provedend nova pripojka NN do objektu
zimniho stadionu — do nové rozvodny.

e vodovod — predpokladé se provést novou pripojku vodovodu z prilehlého vodovodniho r&du jizné od objektu.
Pripojka bude vybavena novym vodomérem.

e kanalizace splaskovd — v areédlu se nachdzi stévajici splaskova kanalizace. Do nové céasti zimniho stadionu
bude vybudovana nové pripojka splaSkové kanalizace a to jizné od objektu.

e kanalizace deSt'ovd — pro odvodnéni novych zpevnénych ploch jsou navrzeny uliéni vpusti odvodnéné do
potrubi deSt'ové kanalizace vedouci okolo objektu.

e slaboproudé elektroinstalace — predpoklada se objekt napojit na bezdratové vedeni.

e chlazeni — od chladici jednotky umisténé zapadné od aredlu bude treba vést chladici potrubi do prostoru
technologie chlazeni.

Veskeré vySe uvedené informace je treba ovérit v dalSim stupni projektové dokumentace. Jedné se o doporucent,
které vychazi z Grovné této studie a dostupnych zdroja.

B.5 — URBANISTICKY NAVRH

Z urbanistického hlediska Slo o Ukol nahradit stéavajici halu stadionu novou tak, aby ladila se zachovavanym objektem
zazemi a aby se celkové nenaruSil charakter Uzemi. Bylo treba také respektovat hotovy navrh budovy verejného
bazénu, ktera bude umisténa jizné od zimniho stadionu. DalSim aspektem néavrhu byla potreba splnit stévajici
poZadavky NSA na zimni stadiony.

V souladu s vySe uvedenym zad&nim byla navrZena hala, ktera objemové vychadzi z hmoty haly stavajici, ale tvar i
clenéni fasady bylo zjednoduSeno. Navrhovana hala ma padorysné tvar obdéIniku, rohy na jizni fasadé jsou zaobleny.
Tvar budovy je tedy jednoduchy. Strecha je valbovd s velmi mirnym sklonem, z perspektivy bézného pozorovatele
zistava skryta za atikou z fasadnich paneli a polykarbonatu.

N1

Hmota stavajiciho zazemi zistava nezménéna. jedna se o seskupeni nékolika kvadri - nejvy$Si hmota s télocviénou,
niz§i hmota okolniho z&zemi a po obou stranach pak menSi prisazené hmoty se vstupy do budovy. Je navrzeno
sjednoceni barvy omitky na fasddé, a to na bilou barvu. Vstupy by byly zvyraznény tmavé Sedou barvou omitky na
venkovnich ploch&ch a oranZovou barvou omitky v nikach vstupnich dveri, kterd pokracuje aZz na stény ve vnitrnich

prostoréach vstupnich hal.

Diky jednoduchému tvaru navrzené haly a opakovani barev pouZitych na zéazemi, pdsobi hala se zazemim jako
kompaktni celek. Vzhledem k tomu, Ze ptdorysné nedoSlo ke zvétSeni haly a hreben stFechy je dokonce umistén
nize nez u pavodni stavby, nenarusi hala ani objemové usporadani Gzemi.

Chladici jednotka umisténa jizné od haly je kvili bezpeénosti i odclonéni hluku ohrazena sténou ze sendvitovych
paneld v tmavé Sedé barvé. VySka tohoto odclonéni je 3,6m, vySkové je tedy zarovnana s tmavé Sedou casti fasady.

Vstupy do objektu se nachazi na pavodnim misté z vychodni a z&padni strany. Jako hlavni vchod je zamySlen vstup
od z&padu, kde je nové umisténo hlavni parkoviSté pro zimni stadion i novy bazén.

BliZze je navrh srozumitelny z grafické ¢asti

Vstupy a vjezdy do areélu jsou ve stavajici pozici. Budou vSak upraveny (harmonizovény) zpevnéné plochy v areélu
a napojeny na cyklostezku vedouci podél reky jizné od aredlu.

B.6 — POPIS STAVBY

B.6.1 — UCEL UZIVANI STAVBY

Objekt zimniho stadionu bude slouZit pro bruslare (hokej, sledge hokej, krasobrusleni, verejné brusleni), v IPP se
nachazi prostory pro dalSi sportovni aktivity (fitness - posilovna, skupinové cviceni) a wellness, ve 2NP pak
télocvicna, ubytovani a restaurace s vyhledem na ledovou plochu. Tribuna u ledové plochy mé kapacitu 672 sedicich
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divaki a je zde moznost vybudovat dal$i dvé fady tribuny na kazdé strané hraci plochy, ¢imz by se kapacita navysila
o dalSich 336 sedicich divakd.

Velikost velké ledové plochy je 26 x 61 m.

B.6.2 — KAPACITY STAVBY

Kapacity a pocet funkénich jednotek:

Jeden stély zaméstnanec (vedouci zimniho stadionu).

Tri stali zaméstnanci (technologie);

Dva stéli zaméstnanci (bufet, Uklid)

Potet navstévniki hokeje (kapacita tribun) 672 sedicich divaka
Bufet — predpokladany potet navstévnika 105.

Pocet navstévniki verejného brusleni 200.

Satna rozhodgich — 2x4 mista

Satna trenérd

Satna sportovci (hokej) — 6x20 mist + 2x22 mist

- 4x27 mist — rekonstrukce stavajiciho zézemi (2. etapa)

DalSi prostory:

Satna pro verejnost — 87,4 m?

Obchod — plocha 208,6 m?

6x sklad pro suSeni vystroje

5x cvitebni sél

Posilovna — plocha 376 m

Satna pro navstévniky fitness — 2x 72 m2
Télocvicna — plocha 673,6 m2

Ubytovani — 14 x pokoj (1-3 ldzka)

Zakladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadd a emisi apod.:

Elektro:

Zdroj: nové vybudovand trafostanice
Predpokladany vykon trafostanice: 1000 kVA

Soudoby prikon : 800 kW

Hlavni jistic: 1600 A nastaveny na 0.8x In
Hlavni privod NN 5x NAYY 4x240

Stupen elektrizace dle CSN 332130 ed. 2: C

Predpokladana rocni spotreba: 1650 MWh

Voda a kanalizace:

DeSt'ové vody ze strech objektu zimniho stadionu, zazemi sportovcd a zpevnénych ploch budou svedeny do retentni
nadrze. Ze retencni nddrZe je uvazovan bezpecnostni prepad do stévajici deSt'ové kanalizace — prepad do vodotece.

Rocni spotreba studené vody (SV): cca 1 600 m3/rok
Rocni spotreba teplé uzitkové vody (TUV): cca 370 m3/rok

Objekt zimniho stadionu bude dle prikazu energetické naroénosti budovy zarazen min. do kategorie B — velmi Gsporna.

B.6.3 — VYPIS PLOCH RESENEHO UZEMT

VYPIS PLOCH RESENEHO UZEMT

Zastavéna plocha stavajici zazemi 1932 m
Zastavéna plocha nova hala zimniho stadionu 3 767 m?
Zastavéna plocha celkem 5 699 m?
Zpevnéna plocha asfaltové pojizdéné komunikace uvniti arealu 8 710 m?
Zpevnéna plocha nepojizdend — betonova dlazba 3432 m?
Zelend plocha 4 885 m?

Pozn.: Areél zahrnuje i plochy okolo planované stavby verejného bazénu, do ploch jsou tedy pocitény i pristupové
plochy k tomuto objektu (nikoliv uz plochy v oplocené tasti u bazénu)

Obestavény prostor hala zimni stadion: cca 38 730 m?
Obestavény prostor z&zemi: cca 27 255 m?
B.6.4 — ARCHITEKTONICKE RESENI

Z architektonického hlediska je objekt navrZen jako jednoducha hmota s napaditym clenénim fasady.
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Faséda je clenénd v horizontalnich liniich. Hlavni material fasédy jsou sendvi¢ové panely v tmavé Sedé barve, nad
linii pasovych oken pak svétle Sedé. Horni pas faséady je tvoren oranZovym polykarbondtem, ktery kromé toho, Ze
tvori vyrazny architektonicky prvek, slouzi k prosvétleni hlavniho prostoru haly. Polykarbonat je navrZen napr.
z prvki RODECA LBE v barevném provedeni. Jedna se o vicekomorové fasadni panely tl. 60 mm se zamky.

Navrhovana halova cast je primo napojena na stavajici zdzemi. U toho je navrZeno sjednoceni omitky na bilou barvu.
Pristavba s pivodnim z&zemim pude vyrazové propojena pomoci nové zvyraznénych vstupl v pavodnim objektu. Ty
budou nové v tmavé Sedé barvé v kombinaci s oranZzovou, coZ jsou barvy pouZité na pristavbé.

BliZze je navrh srozumitelny z grafické ¢asti.

Dispozicni konsekvence jsou patrné ve vykresové tasti projektové dokumentace.

B.6.6 — POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI OBJEKTU

Viz samostatna priloha.

B.6.7 — BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

B.6.5 — DISPOZICNT RESENT

Do objektu je moZno vstoupit dvéma vchody, které jsou umistény na zé&padni a vychodni fasédé zazemi. U obou
vstupd je pres vstupni halu pristup primo ke schodistim s vytahem, ktera propojuji vSechna podlazi objektu. Jako
hlavni vstup je zamySlen vstup zapadni, tedy od hlavniho parkoviSté do objektu. Zde je navrZend nova venkovni
rampa pro vstup imobilnich. U tohoto vstupu je i proto umisténa recepce, odkud je pristup do obchodu a do Satny
pro verejnost. Z prostoru recepce, nebo pres Satnu pro verejnost lze vstoupit na hlavni chodbu, kterou Ize dojit k
toaletam pro verejnost, ke 4 hratskym Satnam (s vlastnim hygienickym zazemim), k Satnam trenérd a rozhodtich (s
vlastnim hygienickym zazemim), k oSetFovné a brusirné, nebo ke skladim a kancel&rim. Je odsud rovnéz vstup do
zazemi gastra se sklady, vytahem a vretenovitym schodiStém do 2NP. Hlavni chodbou lze rovnéz po rampé sejit do
haly.

Z objektu zézemi se vejde do chodby v hale, ktera se rozvétvuje a vede po obou stranach haly. Kromé pristupu na
ochoz ledové plochy je z chodeb vstup do celkem 8 Saten, které vzdy po dvou sdili hygienické zazemi, a do 6 skladd.
Za prostorem Saten se nachdzi technologicka cast, kde je umistén skate mill, dilna, rozvodna a rolbarna. Na tomto
konci objektu se nachazi také Unikové schodiSté z prostor tribun.

M v

Stavajici severni ¢ast objektu mé také podzemni podlazi. Zde je v rozSireni chodby umisténa recepce pro wellness
a fitness. Déale je této chodby vsup do Saten s hygienickym zézemim, slouzici pro navstévniky fitness. Ti se pak
znovu pres chodbu mohou presunout do nékterého z 5 cviéebnich sald nebo do posilovny. Do prostoru wellness je
pristup pres samostatné Satny s hygienickym z&zemim. V IPP je umisténo také nékolik technicky mistnosti a dva

sklady

Ve 2NP je umistén bufet/restaurace se zazemim. Z prostoru restaurace je skrz proskleni vyhled na ledovou plochu.
Déle se ve 2NP nachazi télocvicna o ploSe 673,6 m2 s ndrad'ovnou a také dvé Satny se sdilenou umyvarnou s
toaletami. Pro navStévniky restaurace i uZivatele télocviény jsou z chodby pristupné toalety. Zbytek 2NP v objektu
zézemi slouzi pro ubytovani, které zistava v pavodni podobé, tedy pokoje se spoletnym hygienickym zazemim na
chodbé, kterd je diky stavebnim Upravam oddélena od prostor bézné pristupnych pro verejnost. V Grovni 2NP je v
hale umisténa tribuna s kapacitou 672 sedicich divaki s moznosti dobudovani dalich dvou rad tribuny na kazdé
strané, celkem pro dalSich 336 divaku.

Stavajici severni cast objektu ma jeSté 3NP, které slouZi jako technické podlaZi a je v ném umisténa mimo jiné
strojovna VZT. Utel i dispozice téchto prostor zdstane zachovana, dojde pouze k opravé povrchd v mistnostech a
pripadné k vyméné umisténych prvki TZB.

Objekty musi byt reSeny s ohledem na vyhlaSku ¢. 398/2009 Sh. bezbariérové uzivani staveb. VeSkeré vstupy do
LNP (pro verejnost) odpovidaji poZzadavkim vyhlasky. U hlavniho i vedlejSiho vstupu je u schodiSté umistén vytah,
ktery bezbariérové spojuje podlazi IPP — 2NP. Hygienickd zézemi pro verejnost u restaurace, které jsou dobre
pristupné i z tribuny, jsou vzdy vybaveny kabinou pro imobilni (Zeny, muZi). Dvé velké Satny ve stavajici casti
objektu jsou navrZené pro vstup imobilnich sportovcd. U ostatnich hygienickych zazemi pro sportovce (bruslare) neni
uvazovano se specialnimi poZadavky pro imobilni tedy tzn. sledge hokejisty ¢i imobilni sportovce. Na tribuné zimniho
stadionu bude vyhrazen potrebny pocet mist pro vozicky. Vyhrazend sténi pro imobilni jsou samozrejmé navrzena i
na parkoviStich, a to v celkovém poctu poZadujicich vyhlaSkou. Pred vstupem do objektu je navrZend nova venkovni
betonova vyrovnavaci rampa pro vstup imobilnich. Vybaveni objektu pro zrakové a sluchové postizené budou
odpovidat vyhlasce ¢. 398/2009 Sh.

B.6.8 — TECHNICKY POPIS STAVBY

VYKOPOVE PRACE

Vykopové préace jsou spojeny s vytvorenim zé&kladovych konstrukci pro nové Zelezobetonové piloty, zakladové pasy
a snéznou jamu pod nosny systém objektu. Budou odstranény stavajici vrstvy podlah, zakladi vé. ledové plochy.
Poté bude provedeno srovnani terénu na Groven HTU vhodnym nasypem. Nasledné budou provedeny vykopy pro
zakladové pasy a Groven HTU bude slouZit pro pilotovou rovinu zakladd haly. Vykopy budou provedeny i pro zpevnéné
plochy. Zde bude proveden také vykop na Grover HTU, jen v men3i mocnosti neZ pro samotny objekt. Pokud by
predepsana roven HTU nebyla anosna, bude nutné provést sanaci podloZi, a to bud' vapnénim nebo vyménou zeminy.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

ZaloZeni objektu je navrZeno pomoci hlubinného zakladani — tedy pomoci paZenych pilot, které jsou osazeny
Zelezobetonovymi kalichy. Do kalichd budou nasledné uloZeny nosné Zelezobetonové & ocelové sloupy objektu.
Technické jimky a snéznd jama jsou zaloZené na deskéch, které budou podepreny pilotami. VeSkeré podzemni jimky,
Sachty ¢i nadrze budou provedeny z vodostavebniho betonu. Objekt je vybaven z&kladovymi zateplenymi
prefabrikovanymi ¢i monolitickymi prahy.

Ledova plocha a jeji skladba jsou od okolnich konstrukci oddéleny Zelezobetonovou monolitickou obrubou § = 300
mm.
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Pod skladbu ledové plochy musi byt provedeno zhutnéné podloZi (rovinatost — tolerance +-20 mm), E.2=85 MPa,
pomér E../E.=2,1 na radné zhutnénou a upravenou zemni plan. Toto podloZi bude tvoreno nenasédkavym materidlem
(drti) fr. 0-32 mm tl. 150 mm a nenasékavym materidlem (drti) fr.0-32 mm tl. 150 mm a nenasékavym materialem
(drti) fr.0-64 mm tl.150 mm. Dle zjiSténé skutecnosti bude proveden vhodny nasyp nebo pripadna sanace podloZi.

Nasypy a zasypy k zékladovym konstrukcim provadét po vrstvach max. 300 mm a dokonale zhutnit.

Na z&kladé sonddznich praci v misté stavby bude upresnéno budouci zaloZeni objektu. Predpoklada se vSak objekt
zaloZit na pilotach g 1500 hlava / 750 pilota a 1600 hlava / 900 mm pilota. Hloubka pilot bude uréena na z&kladé
geologickych podminek stavby. Pokud vychazime z hydrogeologického prizkumu provedeného v misté navrhovaného
plaveckého bazénu (jizné od objektu zimniho stadionu), bude nutné piloty zaloZit v hloubce 16-17 m, v nadmorské
vySce cca 170 m. V dané geologii je zatiZeni prenaSeno trenim na plaSti a patou piloty.

V rozSirenych hlavéach pilot (g 1500 a 1600 mm) bude vytvoren kalich pro uloZeni a zakotveni prefabrikovanych
Zelezobetonovych sloupl o potfebném prirezu). Kalich bude v hlavach pilot vytvoren pomoci ocelové formy.

PFi provadéni pilot je nutné postupovat podle normy CSN EN 1536 “Provédéni specialnich geotechnickych praci —
vrtané piloty"

V etapé 2 dojde k Upravdm dispozic stévajiciho zazemi. Budou zbourdny nékteré vnitrni pricky a za pomoci nové

vy

vyzdénych pricek bude definovana nova dispozice. PouZito bude keramické zdivo tl. 400 mm mezi Satnami a

vrv

porobetonové tvarnice na lepidlo v tl. 150 mm na ostatni pricky a predstény.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

SVISLE KONSTRUKCE NOSNE

v o~

Nosnou konstrukci zimniho stadionu tvori Zelezobetonové prefabrikované nebo ocelové sloupy s predepsanou poZarni
odolnosti bez nutnosti dalSich obkladd ¢i periodickych natérd.

Zdivo oddélujici teplé a chladné prostory zimniho stadionu je navrZeno z brouSenych keramickych bloki s vyplni
z mineralni vaty.

Nosny systém stévajiciho z&zemi je kombinovany — nosné obvodové stény v kombinaci s nosnymi sloupy uvniti
pudorysu. Do nosného systému rekonstruované ¢asti (etapa 2) nebude zasahovano.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

SVISLE KONSTRUKCE NENOSNE

N1

Pro svoji vy8Si mechanickou odolnost jsou v novych hokejovych Satnach a technickych mistnostech pouZity tvarovky
z lehkeho keramického liaporbetonu v tl. 195 a 100 mm. Tvarnice budou pohledové, proto se budou pokladat na lepidlo
a spary budou vysparovany (pohledové).

V tasti socialniho vybaveni a jako predstény jsou pouZity tvarnice z autoklavového pdrobetonu na lepidlo v tl. 200,
150, 125 a 100 mm.

Stoupaci vedeni jednotlivych instalaci (ZTI, VZT, UT atd), které je viditelné bude obloZeno sadrokartonovymi deskami.

vy

Napojeni pritek na Zelezobetonové stény, sloupy a keramické vnitfni nosné zdivo bude provedeno pomoci plochych
pozinkovanych ocelovych sténovych spon vkladanych do loZnych spar zdiva.

Provedeni téchto konstrukci musi odpovidat technologickym predpisim vyrobce.

vy

Sanitarni pricky v socialnich zazemich budou provedeny z kompaktni desky s melaninovou foli tl. 13 mm, vodéodolné,
vySka 1950 mm a 150 mm od podlahy, nosna konstrukce z hlinikovych profild, s oteviravymi dveFmi osazeny zamkem
s ukazatelem ,,VOLNO — OBSAZENO* vcetné nouzového otevirani z vngjsi strany.

Stropni desky nad INP jsou provedeny ze skladanych Zel. bet. predpjatych paneli. Panely jsou neseny
Zelezobetonovymi pravlaky. Dale jsou tyto konstrukce zastoupeny hlavnimi nosnymi ramy haly. Tyto budou provedeny
jako Zelezobetonové predpjaté nebo ocelové s predepsanou pozarni odolnosti bez nutnosti dalSich obkladid ¢i
periodickych natérd.

Konstrukce vnitFni tribuny zimniho stadionu je navrzena z Zelezobetonovych prefabrikovanych dilca tl. 150 mm vietné
schodist', uloZenych na prefabrikované Zel. bet nosniky (s ozuby). Tyto nosniky jsou neseny u ledové plochy malymi
Zelezobetonovymi nebo ocelovymi sloupy na tlouStku zdiva. Konstrukce tribuny bude z vniténi strany obloZena
tepelnou izolaci (minerdlni vata) opatrenou stérkovou omitkou s vyztuznou textilii. Tepelnd izolace musi probihat
ve svislé ¢asti pres nosnou Zelezobetonovou konstrukci (pénosklo).

Na této tribuné budou osazeny plastové sklopné sedacky bez opérek rukou, horni rada bude osazena vcetné vlastni
ocelové pozinkované nosné konstrukce.

Nadprazi otvord v nosnych svislych konstrukcich bude provedeno typovymi Zelezobetonovymi prefabrikovanymi,
popripadé ocelovymi preklady v délce dle svétlosti otvort vietné predepsaného minimalniho uloZent.

NadpraZzi otvord u vnitFnich délicich stén od tl. 150 mm tvori systémové preklady z lehkého keramického betonu,
nenosné pérobetonové preklady a keramické preklady v délce dle svétlosti otvord véetné predepsaného minimalniho
uloZeni.

Do vodorovnych nosnych konstrukci stavajiciho zdzemi nebude zasahovéno.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Nosna konstrukce budovy je prefabrikovand Zelezobetonova halovd s Zelezobetonovymi predpjatymi vazniky nad
ledovou plochou. Variantné je moZzné tuho halu provést jako ocelovou (prihradovou ¢i plno sténou) s predepsanou
pozarni odolnosti bez nutnosti dalSich obkladi ¢i periodickych natérd. Vyska atiky hlavni hmoty je maximalné +12,000
m. Vniténi svétla vySka nad ledovou plochou je navrZzena min. 7,25 m pod vaznik. Nosnou konstrukci pristavby tvori
Zelezobetonovy prefabrikovany skelet (sloupy, pravlaky, stropni panely a stfe$ni panely) s vyzdivkami z tvarovek
z lehkého keramického betonu a presnych pdrobetonovych tvarnic. Konstrukce tribuny je navrzena prefabrikovana
Zelezobetonova. Obalka pristavby bude zateplend, a to jak z exteriérové strany, tak ze strany zimniho stadionu
pomoci tepelnéizolatniho zdiva (interiér) a sendvicovych paneld (exteriér). ZaloZeni objektu je navrZzeno pomoci
soustav pilot ukoncenych hlavicemi s kalichy, doplnénymi prefabrikovanymi zakladovymi prahy.

Samotné zastreSeni nad ledovou plochou bude tvorené trapézovym plechem. Celd strecha objektu je tvorena
hydroizolaénim a tepelné izolacnim souvrstvim. Hala bude oplaSténé sendvicovymi panely s jadrem z PIR nebo mineral,
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které splnuji veSkeré pozadavky na obvodovy plast' (tepelné izolacni, pozarni odolnost apod.). Vnitini a obvodové
zdivo je navrZeno z tvarovek z lehkého keramického betonu, keramickych tvarnic a presnych porobetonovych tvarnic.

Stény pod Urovni terénu jsou zatepleny extrudovanym polystyrenem soklovym.

Hlavni konstrukce bude staticky navrzena pro moznou instalaci FVE paneld v celé ploSe.

PROSTUPY, DRAZKY, OTVORY

Na stFe$ni konstrukci budou umistény podpirné konstrukce pod VZT jednotky. Tyto konstrukce musi byt tepelné
preruseny purenitovymi deskami. Stiecha bude dimenzovana pro umisténi FVE paneld.

VeSkeré prostupy a ukonéeni na atikdch, sténach musi byt provedeno vodotésné vietné tepelné izolace a
souvisejicich klempirskych detaild.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

Prostupy, dréZzky a otvory stavebnimi konstrukcemi pro rozvody ZTI, VZT, elektroinstalaci apod. budou provéadény
a koordinovany dle vykr. dokumentace prislusné profese. VeSkeré prostupy pozZarnimi konstrukcemi musi byt poZarné
utésnény v souladu s vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb.

TEPELNE IZOLACE

PODHLEDY

V objektu jsou pouzity mineralni kazetové podhledy, a to ve dvou barevnych odstinech — bild a cerna.

STRECHA

VeSkeré strechy na objektu jsou tvorené trapézovym plechem s hydroizolaénim a tepelné izolatnim souvrstvim.

Skladba strechy - vzorova:

Hydroizolaéni vrstva: folie z PVC-P urcend k mechanickému kotveni, napr. Dekplan 76, tl. 2 mm
Separacni vrstva: sklovlaknita netkana textilie (sklovlanity vlies), filtek v

Tepelnéizolatni a spadova vrstva: ISOVER SG COMBI ROOF 30M

- desky ze stabilizovaného polystyrenu eps tl. 200 mm (lepeny)

- spédovy kliny ze stabilizovaného polystyrenu polystyren eps tl. 20-150 mm (lepeny)

- vzajemné se prekryvajici desky z mineralnich vlaken v tl. 2x30 mm

Parotésnd a vzduchotésna vrstva: samolepici pas z modifikovaného asfaltu s hlinikovou vloZkou a s nizkou poZarni
z4tézi, DACO-KSD-R, tl. 0,4 mm

Podkladni vrstva: asfaltovd, vodou reditelna emulze, Dekprimer

Nosna vrstva: trapézovy plech

Atika strech bude tvorena presahem faséadnich paneld nebo polykarbonatovych desek.

DeSt'ové vody ze strechy budou svadény pomoci vyhrivanych dvoustuprovych streSnich vpusti do vnitini deSt'ové
kanalizace s napojenim na areélovou deSt'ovou kanalizaci. Pro pristup k jednotlivym technologickym zarizenim (VZT

jednotky a suchy chladic) budou osazeny betonové dlazdice na gumovych podloZkéach tvorici pristupovy chodnicek. U
atiky hlavni strechy budou osazeny protispadové Kkliny.

Sou¢asti streSnich konstrukci bude osazeni bleskosvodné soustavy.

Stiecha bude vybavena zabezpetovacim systémem proti padu osob z ddvodu bezpetnosti pii provadéni pravidelné
revize strechy a pristupu k VZT jednotkdm. Systém je navrZen jako horizontalni lanovy zabezpetovaci systém s
pevnymi kotvicimi body s preruSenym tepelnym mostem pro Uvaz — tycové profily z nerez oceli s hornim okem. Bude
pouzito pouze certifikovaného zabezpetovaciho systému proti padu osob pro ploché strechy.

Tepelné izolace jsou primarné urceny pro eliminovani tepelnych ztrat z objektu stadionu do venkovniho prostredi a
vzéajemné odizolovani vnitfnich vytapénych a nevytapénych prostord v ramci objektu.

viv s

Zatepleni vngjSich stén objektu je primarné zajiSténo tepelné izola¢nimi sendvicovymi panely s vypini PIR tl. 160 mm.
Zatepleni soklu u zakladovych prahd je pomoci desek z izolatni pény EPS Perimetr (perimetr x=0,034 W/mX) tl.
140 mm.

Zatepleni podlahy na drovni INP je provedeno ve skladbé podlahy podlahovym polystyrenem ve 2NP je pouZita
krocejova izolace pro Utlum krocejového hluku.

Tepelnd izolace ve skladbé streSniho plaSté bude pouZita na veSkerych strechach na trapézu nebo panelech tzv.
skladba kombi roof. Jedna se o mineralni vatu tl. 60 mm + EPS tl. 220 mm.

ZADRZNY A ZACHYTNY SYSTEM

Na zakladé zékona ¢ 309/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist, a souvisejicich legislativnich dokumentd, zejména
pak narizeni vlady 591/2006 Sh., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi pad z vySky nebo do hloubky vétsi
nez 1500 mm, vytvorit takova opatreni, ktera by umoZnila provadét jejich bezpe¢nou udrzbu a kontrolu (v¢. pripadnych
dalSich zarizeni na nich umisténych).

Ochrana proti padu se zajiSt'uje prednostné pomoci prostiedkd kolektivni ochrany, kterymi jsou zejména technické
konstrukce, napriklad ochranné zabradli a ohrazeni, poklopy, z&chytna leSeni, ohrazeni nebo sité a do¢asné stavebni
konstrukce, napriklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

Prostredky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostredky proti padu, se pouZiji v pripadé, kdy
povaha prace vylutuje pouZziti prostiedkd kolektivni ochrany nebo neni-li pouZiti prostfedki kolektivni ochrany s
ohledem na povahu, predpokladany rozsah a dobu trvani préace a potet dotéenych zaméstnanct Ucelné nebo s ohledem
na bezpecnost zaméstnance dostatecne.

Jako ochrana proti padim z vySek pro predmétnou stavbu, kde se predpoklada tasty pohyb ddrzby, a to zejména
bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné systémy s trvale osazenymi nerezovymi lany.
Kompromisnim FeSenim, které je ¢asto vyuzivano, mizZe byt pouZiti tzv. ,montdzniho lana“, které se mezi jednotlivé
lanové Uchyty napne pouze v pripadé prace na streSe. Toto reSeni vyuZivajici dle terminologie zminéné normy
~poddajné kotvici vedeni z textilniho lana“ umozni také plynuly pohyb podél okraje strechy, vzdy ale jen v rozsahu
nékolika malo poli, kde se pracovnici zrovna vyskytuji, a v pripadé prace u ostatnich okraji strechy je nutné
montazni lano vZdy premistit a upevnit na jiné vhodné misto. Toto mont&Zzni lano lze pouZit pouze v mistech
strechy, kde Ize provést osazeni montazniho lana, aniz by pracovnik vstupoval do p&su nebezpecného okraje. U
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predmétné stavby by toto kompromisni reSeni bylo moZno pouZit pouze v nékolika mélo mistech po obvodu. Toto
reSeni nedoporutujeme kvili sklonu stfechy a s tim souvisejicimu nebezpeti sklouznuti pri osazovani montazniho
lana.

K obéma vySe uvedenym lanovym systémim je pak mozné v ramci zabezpeteni ochrany proti padu z vySky nebo pro
pripad zachyceni moZzného padu z vySky nebo propadnuti do hloubky pripojit osobni ochranné pracovni prostredky
(dale jen OOPP).

Predmétné streSni konstrukce (popr. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako pochozi (nejsou urceny
pro bézny pohyb osob), proto v daném pripadé neni technicky vhodné ani ekonomické pro zajiSténi vSech volnych
okraju vyuzit trvalou kolektivni ochranu proti padu z vy$ky a do hloubky pfi uzivani stavby. Z tohoto divodu bylo
zvoleno reSeni kotvicich bodd umozrujicich bezpetné pripevnéni OOPP pFi praci v nebezpeéném prostoru u volného
okraje v dobé uZivani stavby.

Timto FeSenim neni dotéena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vy$ky a do hloubky v pribéhu realizace
stavby primarné kolektivnimi prostredky ochrany proti padu osob z vySky a do hloubky (napr. vhodnym prekrytim
otvord ve stieSe, zFizenim provizorniho zabradli s dostatecnou Unosnosti, leSeni atp.), jak ukladaji platné predpisy
pro bezpecnost a ochranu zdravi pri praci (dale jen BOZP).

Vyska kotvicich bodd nad Grovni finalni exteriérové vrstvy stfesni konstrukce (popr. jiné stavebni konstrukce) se
zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolacni vodonepropustna vrstva musi byt vyvedena min. 150 mm nad povrch
strechy.

Utel zachytného systému:

- Pohyb osob u nebezpetnych okraja strechy v nutnych pripadech (predevsim po realizaci stavhy)

- Odstranovani snéhu

- Kontrola stavu strechy a provadéni Udrzby strechy a prvki umisténych na streSe

- Revizni tinnost prvki a zarizeni instalovanych na stieSe

MontdZz mohou provadét pouze spolecnosti a fyzické osoby proSkolené bud' vyrobcem, nebo jim povérenou a
zplnomocnénou osobou. Montaz vSech bodd musi byt zdokumentovana zpisobem dokladujicim vhodné ukotveni. Firma

provadéjici montdZz musi dodrZovat striktné ndvody k montéZi zpracované vyrobcem nebo dodavatelem systému a
musi tuto skute¢nost potvrdit v protokolu o montézi.

JelikoZ lanové Uchyty ve vétSing pripadd prostupuji skrz hlavni hydroizolaéni vrstvu, je nutné provést opatieni pro
zajisténi vodonepropustnosti téchto prostupd. Vodonepropustnost bude zajiSténa navléknutim specialni kruhové
tvarovky z materialu kompatibilniho s pouzitym materidlem stfesSni krytiny a o praméru otvoru dle priméru pouzitych
lanovych Uchytt na jednotlivé prostupujici lanové Uchyty (specidlni tvarovky). Tato tvarovka bude vodonepropustné
svarena s hydroizolaéni vrstvou v souladu s technologii svarovani pouZité hydroizolaéni vrstvy.

Prvni pouZiti zabezpecovaciho sytému proti padu z vySky a do hloubky je mozné teprve po radné provedené revizi
a po predani zabezpecovaciho systému do uzivani oprévnénou osobou.

UZivani zabezpetovaciho systému je umoznéno jen proSkolenym a vhodné vybavenym pracovnikim, ktefi jsou pougeni
a rédné seznameni s navodem na pouZivani navrzeného zabezpecovaciho systému proti padu z vySky a do hloubky.

Nikdy by nemél Zadny pracovnik pracovat ve vySk&ch s&m. Préce ve vySkach je umoZnéna jen za vhodnych
povétrnostnich podminek. Pro préci ve vySkach by mél byt zpracovan plan pro pripad zachyceni padu, podle kterého
by se mélo postupovat v pripadé zachyceni padu. Pro ten Gcel je mozné vyuZit také zéchranné slozky, je vSak nutné
mit ovéren dojezdovy ¢as zachrannych sloZek.

Pro pripojeni OOPP ke kotevnim bodim plati nasledujici pravidla:

L Spojovaci lano (tj. lano, ke kterému je pripojeny postroj pracovnika) je nutné vzdy zkratit na minimalni
moznou délku vzhledem k provéadéné pracovni cinnosti, maximalné vSak na takovou délku, aby nemohlo dojit k volnému
padu delSimu nez 1,5 m.

2. Konkrétni maximalni délky spojovacich prostfedki jsou uvedeny v dokumentaci skuteéného provedeni a v
navodu na uzivani

3 Na lanovém Useku (podél lana) mohou pracovat sou¢asné maximalné 4 osoby, z toho vzdy maximélné dva v
jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

4. Na jednotlivém kotvicim bodu mohou byt pripevnény maximalné 3 osoby

5. Pripeviovani OOPP k systému ochrany proti pddu musi byt provadéno vzdy ze strany, kde nehrozi péd z

¥ v

vySky, tzn. mimo nebezpecny okraj v Sirce 1,5 m od hrany pédu

Pri nepriznivych povétrnostnich podminkach je zaméstnavatel povinen zajistit preruSeni praci. Nepriznivé
povétrnostni podminky, které vyrazné zvySuji nebezpeci padu nebo sklouznuti, jsou definovany narizenim vlady c.
362/2005 Sb.

HYDROIZOLACE

Souc¢asti podlahy na terénu bude 2 x hydroizolacni asfaltovy SBS pas z modifikovaného asfaltu. Prvni spodni vrstva
slouzici jako protiradonova napr. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (s nosnou vloZkou ze sklenéné tkaniny) s
protiradonovou izolaci véetné penetrace. Druhd vrstva bude pomoci napr. asfaltového pasu ELASTEK 40 SPECIAL
MINERAL (s nosnou vloZkou z polyesterové rohoze). Hydroizolace bude vytaZena podél zdi v terénu az min. 300 mm
nad terén.

Polystyren styro perimetr pod Grovni terénu bude chranén nopovou folii s vySkou nopd min. 8 mm.

Jako parotésnd vrstva bude pouZit samolepici modifikovany SBS p&s s AL vloZkou ve skladbé streSni konstrukce
s nosnou konstrukci trapézovym plechem.

POVRCHY INTERIERU

V interiéru jsou konstrukce opatreny stérkovou a vapenocementovou Stukovou omitkou. Betonové pohledové tvarovky
z lehkého keramického Liaporbetonu a pohledové betonové konstrukce budou ponechany jako pohledové a budou
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opatreny impregnacnim a uzaviracim natérem proti spraSovani. Betonové stropy budou ¢&stecné ponechany jako
pohledové a budou opatreny impregnaénim natérem proti sprasovani.

Pred provadénim omitek je nutné opatfit (vyztuZzit) styk pritek, stén a stropi vietné zaplnénych drazek po
instalacich a rohy okennich, dvernich otvori vyztuznou sklotextilni sit'ovinou. Veskeré vngjSi rohy budou opatieny
rohovymi podomitkovymi plechovymi pozinkovanymi profily. PFi provadéni omitek je nutné dodrZzovat a dbat pokyni
dodavateld (vyrobcd). PFi provadéni omitek osténi a nadprazi fasadnich otvori pouZzit rohové odtrhavaci liSty
slouzici jako dilatace a prichyceni zakryti vyplni otvord foliemi.

Kolem zarizovacich predmétd v socidlnich zafizenich (a dal$ich mistech - bude reSeno v dalSich stupnich projektu)
jsou navrzeny keramické obklady a sokliky. Keramické obklady budou ukonceny a na vnéjSich rozich opatreny
plastovymi liStami. Velikost a barva budou urceny v rémci interiéru v dalSich stupnich PD. Pod keramickou dlazbu v
socidlnich zarizenich a prostorach s vyskytem vihkosti bude provedena plasticka hydroizolaéni stérka urcend pod
keramickou dlazbu s vytaZzenim na obvodové kce do vySky min. 100 mm, v prostoru sprch tato hydroizolacni stérka
bude vytaZzena min. do vySky 2100 mm. Styk podlahy a stény vcetné dilatacnich spar, pred aplikaci hydroizolacni
stérky, bude opatren tésnicim provazcem.

Zelezobetonové konstrukce vystupujici ve 2NP do interiéru zimniho stadionu, které jsou na rozmezi studeného a
teplého provozu budou zatepleny minerdlni vatou tl.50 a 100 mm (A= min. 0,039W/m*) s vyztuZenou stérkovou
omitkou (sloupy, pravlaky, tepelnéizolatni zdivo).

Zelezobetonové stény vymezujici kraje tribuny budou ze strany tribun zatepleny mineralni vatou tl. 80 mm (A= min.
0,039W/mK) s vyztuZenou stérkovou omitkou.

V8echny prostory budou opatreny bilou nebo barevnou otéruvzdornou malbou vietné penetrace nebo nétérem
betonovych konstrukci proti spraSovani.

Povrchy jsou bliZze specifikovany v knize mistnosti.

Na zépadni fasadé je umistény velky plasticky podsvétleny népis ,ZIMNI STADION NYMBURK®. 3D svételné logo,
svételné kapsové 3D pismo, celo z opalové plexiskla, bocnice hlinikové lakované, Led prosviceni, podkladni konstrukce
a montaz priSroubovanim na fasédu domu.

Stavajici ¢ast objektu bude v prvni etapé ponechdna bez zatepleni a vymény oken. Dojde pouze k vyméné dveri a
oken u mistnosti v 1. etapé. Fasada bude opatrena novou malbou. Vstupni ,vycnivajici“ ¢asti objektu (na obou

stranach) budou nové zateplené vt. nové strechy a fasady.

PODLAHY

Podlahove krytiny jsou zastoupeny keramickou dlazbou, PVC, gumou na bazi kaucuku, recyklovanou gumou, epoxidovymi
natéry, betonovymi stérkami a vnitrnimi cisticimi zénami.

Nosné vrstvy podlah musi byt oddilatovany od obvodovych konstrukci, sloupl, pritek paskem z mékéeného PVC
tl.5mm. Podlahy na Grovni INP jsou tl. 200 mm. Podlahy na drovni 2NP jsou tl. 150 mm.

VNITRNI VYPLNE OTVORU

POVRCHY EXTERIERU

Povrch stén objektu je opldSténi Tl panely s povrchovou Upravou lakovaného plechu v antracitové Sedém a svétle
Sedém odstinu. Panely budou ve spodni ¢&sti ukonceny v Grovni Cisté podlahy. Sendvicové panely jsou doplnény
pasovym prosklenim oken. Déle je faséda doplnénd o polykarbonatové fasadni panely v barevné provedeni — napr.
RODECA LBE PANELS tl. 60 mm v¢. systémovych liSt s preruSenym tepelnym mostem.

viv s

Soklové zdivo je zatepleno vnéjSim zateplovacim systémem (ETICS) s expandovanym polystyrenem (soklovym) tl. 140
mm (A= min.0,039W/m%K) a povrchovou Upravou mozaikovou strednézrnou soklovou omitkou (barevna pryskyrice a
kaminky. Polystyren XPS bude zatazen min. 900 mm pod terén (zatepleni zakladového zdiva - soklu).

Zatepleni z&kladového zdiva pod terénem bude ochrénéno plastovou nopovou folii ukoncenou nad terénem pritlacnou
liStou z lakovaného plechu.

Veskeré vngjSi ocelové konstrukce budou opatreny povrchovou Upravou Z&rove zinkovani.

Jsou zastoupeny drevénymi a ocelovymi dvermi jednokridlovymi, dvoukridlovymi plnymi i prosklenymi do ocelovych
zarubni bez prahu osazenych do zdiva, prosklenymi hlinikovymi interiérovymi sténami a hlinikovymi okny. Ocelové

vev

zarubné budou zazdivané, pouze do prefa pricek ocelové obloZkové.

VnitFni drevéné dvere budou opatieny oboustrannym HPL laminatem. VeSkeré vnitini vyplné otvord véetné zarubni
budou v barevném provedeni dle interiéru, budou opatreny rozetovym kovanim a zamky pro generalni KIi¢ (min.
ctyrstupnovy), nékteré vstupy budou na kartovy systém.

Prosklené dvere a stény budou opatreny bezpecnostnim izolaénim dvojsklem ¢irym.

Dvere oddélujici jednotlivé pozarni Gseky budou provedeny s pozarni odolnosti dle PBRO vietné samozaviratl v
liSté. Pro kompletni pozarni uzavér musi byt dodan atest.

Dvere na unikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim (vodorovnymi hrazdami) ve sméru Uniku vcetné
vybaveni dle CSN 73 0831. Dvere opatfit samozavirati v listé, u dvoukridlovych s koordinaci zaviréni.

Dvere na rozhrani studeného a teplého provozu jsou navrZeny jako hlinikové zateplené s hlinikovou ramovou zarubni
s délenym tepelnym mostem a tésnou prahovou liStou véetné samozaviraid v liste.

Rolovaci vrata do rolbarny jsou navrZzena hlinikova zateplend v protipoZarnim provedeni.

Vstupni dvere do objektu budou provedeny jako hlinikové dvoukridlové. Vstupni portal bude proveden jako hlinikovy.
Proskleni bude provedené z izolaéniho bezpecnostniho trojskla. Povrchova uprava komaxit RAL 7016.

VesSkeré vyplné otvord (dvere a francouzska okna) budou vybaveny podkladnimi profily z izolaéniho bloku purenit.
OSAZENI VYPLNE DLE CSN 74 60 77 — OKNA A VNEJSI DVERE — POZADAVKY NA ZABUDOVANI

Prosklené dvere a stény opatrit vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
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SCHODISTE, RAMPY, ZEBRIKY A ZABRADLI

Pro vertikaIni komunikaci v objektu jsou navrZzeny vnitfni schodiSté. VeSkeré schodiSté jsou navrZzené jako
Zelezobetonové prefabrikované nebo monolitické propojujici INP s 2NP a jsou dvouramenné s mezipodestou.

Vylez na hlavni strechu bude navrZen pomoci ocelového pozinkovaného Zebriku s ochrannym koSem a bezpecnym
prodlouZenym vystupem na strechu za atiky.

SchodiSt'ova ramena musi byt opatrena nalepovacimi paskami s vyraznym bezpecnostnim oznacenim nastupnich a
vystupnich stupsd v rameni dle prislusné vyhlasky a souvisejicich CSN.

VesSkera schodisté, schodist'ové a vyvySené prostory nad 500 mm od podlahy s vyjimkou jednotlivych stuprd tribuny
musi byt opatreny zabradlim v = 1000 mm.

Jednotliva schodi§té musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

VNEJSI VYPLNE OTVORU

VYTAHY

V objektu jsou umisténé dva osobni vytahy — elektricky trakéni vytah o nosnosti min. 630 kg / 8 osob se tremi
prachozimi nastupnimi stanicemi. Vytahy jsou umisténé do prostoru zrcadel stavajicich schodist. Vytah neni uréen
pro evakuaci osob. Vytah bude umistén v rekonstruovaném objektu stavajiciho zazemi. V prostoru schodiSté bude
vytvorena vytahova Sachta provedenou z nosné Zelezobetonové konstrukce. Jdma pod drovni podlahy je také
z prefabrikovaného ¢i monolitického Zelezobetonu. Pohon je umistén na vytahové kabiné a vytahovy rozvadéc v
zarubni Sachetnich dveri 2NP.

Vytahové Sachta je navrZena jako téleso uvniti objektu. Vytahovad Sachta je v Urovni podlahy INP prohloubena o 1,4
m ukoncena hlavou v 2NP do vySky 3,50 m. Stény vytahové Sachty budou opatreny ndtérem proti spraSovani.
Vytahova Sachta musi svym vybavenim a rozméry odpovidat poZadavkim dodavatele vytahu.

Vytahova kabina je navrZena s povrchovou Upravou Polyrey (liSty, dopliky a ovladaci panel -leStény nerez) s
rozméry 1300x2000x2100 mm, s protiskluznou podlahou, s neprimym osvétlenim v podhledu a je vybavena smérovou
svételnou signalizaci, digitalnim zobrazenim polohy, gongem, prosvétlenym antivandalnim tla¢itkovym ovladacem,
nouzovou signalizaci, telefonem pro oboustrannou hlasovou komunikaci se servisni sluzbou s GSM brénou vietné
aktivace telefonniho spojeni a napojeni na dohledové centrum, s automatickou kontrolou stavu oboustranné
komunikace kazdé tri dny v souladu s EN 81-28 — Bezpetnostni predpisy pro konstrukci a montdz vytahi — Vytahy
pro dopravu osob a nékladd — Cast 28: Dalkova nouzové signalizace u vytahd urtenych pro dopravu osob a osob a
nakladd. Kabina bude dale vybavena nouzovym osvétlenim pii vypadku el. energie, vaZenim pro ochranu proti
Na&stupni stanice jsou vybaveny smérovou svételnou signalizaci a digitalnim zobrazeni polohy v nerezovém provedeni
s indikaci prijeti volby. Kabina je vybavena automatickymi dvermi =900 mm s komaxitovym natérem, nastupni stanice
automatickymi dvermi 900x2000 mm v barvé dle interiéru a s poZarni odolnosti dle pozarni zpravy. Vytahova kabina
musi umoZnovat prepravu 0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace véetné naleZitého vybaveni!

Déle bude vyménén stavajici nakladni vytah pro gastro provoz.

VnéjSi vyplné otvort jsou zastoupeny hlinikovymi a plastovymi vyrobky.

Okenni systém je navrzen z hlinikovych pripadné plastovych profild s preruSenim tepelného mostu v antracitové
Sedém odstinu (exteriér+interiér) se zasklenim izolaénim bezpecnostnim trojsklem cirym kovani véetné systémovych
klik v barvé tmavé Sedé. Na socialnich zdzemi budou pouZita piskova skla. Fasadni vyplné otvord budou doplnény

parapety o Sirce dle osazeni oken. VypIné otvori osazené v systémovém obvodovém plasti z izolatnich panelt budou
opatreny lemovanim dodavky obvodového plasté.

Prosklené hlinikové stény jsou tvoreny hlinikovymi profily s preruSenym tepelnym mostem, hlinikové profily budou
v tmavé Sedém odstinu v RAL 7016 (antracitové Sedd) a zaskleni bude provedeno ¢irym izolaénim bezpecnostnim
trojsklem.

Akustické pozadavky na vnéjSi vyplné otvori budou provedeny dle hlukové studie — pokud bude vyZadano jeji
zpracovani.

Dvere na unikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim (vodorovnymi hrazdami) ve sméru Uniku vcetné
vybaveni dle CSN 73 0831. Dvere opatfit samozavirati v listé, u dvoukridlovych s koordinaci zaviréni.

viv s

0 sekeni hlinikovd zateplend vrata slouzici pro pristup do zimniho stadionu a k technologii zimniho stadionu s
povrchovou Upravou v barevném odstinu antracitové Sedd. Ve vratech do zimniho stadionu jsou integrované Unikové
dvere.

Prisludné dverni vyplné budou osazeny elektrickymi magnety pro otevreni na zakladé poZadavku projektu
elektroinstalaci.

Prosklené stény a dvere musi byt zaskleny bezpe¢nostnim izolaénim trojsklem. Prosklené dvere a stény opatrit
vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlaSky ¢.398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dodavatel vyplni otvord musi zpracovat kotevni plan pro jednotlivé velikosti oken a dveri véetné predloZeni zpisobu
kotveni vyplni otvord. Veskeré vyplné otvord budou osazeny vzduchotésné, to znamena vietné systémovych pasek.
Francouzské a vstupni dvere ¢i stény budou vybaveny o purenitové podkladni profily, které budou do Grovné hrubych
podlah.

KLEMPIRSKE VYROBKY

Klempirské prvky musi byt provedeny na vSech ¢astech, kde dojde ke styku vody a vodorovnych konstrukci ve
vngjSim prostredi. Klempirské prvky budou kompletné provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm,
v antracitové Sedém odstinu. Tvarové provedeni musi odpovidat CSN 73 36 10. Klempirské prvky jsou zastoupeny

viv s

oplechovanim atik a vngjSich parapetd.

viv s

Oplechovani oken v obvodovém plasti bude dodavkou sténového oplaSténi. Na lemovani vngjSich otvord musi byt
zpracovana dilensk& dokumentace, kterd bude konzultovéna s projektantem.
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ZAMECNICKE VYROBKY

Vnitrni a vnéjSi zamecnické prvky budou opatreny povrchovou Upravou Zarové zinkovani. V prevazné vétSiné jde o
atypické prvky. Jednd se o zakryti armaturnich Sachet technologie chlazeni, zakryti snézné jamy (roSt a piny plech),
ocelova zarézka rolby, nosné rdmy VZT jednotek na strechach objektu, venkovni schodiSté a zabradli. Zabradli nad
prostorem stridacek doplnéné o vodorovny ocelovy uzavreny profil 60/40/5 mm tvori nosnou konstrukci pro

v

makrolonové desky slouzici jako ochrana pred hazenim predmétd na hraée z tribuny. Ocelové provozni Zebriky

v s s

v exteriéru s prislusnymi doplrujicimi konstrukcemi.

TRUHLARSKE VYROBKY

Jsou zastoupeny vnitFnimi parapety z MDF desek s oboustrannym CPL lamindtem v barvé bilé podle interiéru a Sirce
dle osazeni otvorovych vyplni. Sanitdrni pricky v socialnich z&zemich budou provedeny z kompaktnich desek
s melaninovou folii tl. 13 mm, vodéodolné, vySka 1950 mm a 150 mm od podlahy, nosn& konstrukce z hlinikovych
profild, s oteviravymi dvermi vySky 2000 mm, osazeny zamkem s ukazatelem ,VOLNO — OBSAZENQ“ véetné nouzového

otevirani z vngjSi strany. Déle je truhlaiskym vyrobkem vybaveni Saten sportovct. Detailné je tento vyrobek popsan
v knize standardd.

POZARNI ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO. Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliovali
pozadovanou poZarni odolnost dle PBR. Stavebni konstrukce budou voleny z takového materialu a rozmérd, aby
nemuselo dochazet k periodickym poZarnim natérim, tedy aby konstrukce odolnost spliiovaly pFimo nebo s pripadnym
obkladem.

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI OTVORU

Tepelné technické vlastnosti jednotlivych tasti konstrukci a celkova energeticka bilance objektu je dana prikazem
energetické narocnosti budovy, ktery musi byt zpracovan v souladu se zékonem o hospodareni energii. Objekt bude
navrzen v kategorii A — mimoradné Usporna. Tento prikaz bude soutasti projektové dokumentace.

VYBAVENI

Pred obéma vstupy do objektu bude instalovana sada venkovnich koSt. Déle bude na tFech mistech uvniti objektu
dodan ko$ na tiidény odpad vnitini. V deviti Satnach sportovct bude osazen odpadkovy ko$. Mistnosti socialniho
zazemi budou dodany v¢. sanitdrniho vybaveni. Ostatni mistnosti nebudou vybaveny interiérem a orienta¢nim
systémem v ramci této zakazky. Specifikace jednotlivych vyrobki viz kniha standardd.

B.6.9 — POPIS TECHNOLOGIE STAVBY

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Fakturaéni méreni odbéru bude zajiSténo pro novy aredl vodomérnou sestavou umisténou ve vodomérné Sachté.

VSeobecné

Vnitrni vodovod (pro SO 01 — Zimni stadion) navazuje na fakturaéné mérenou vodovodni pripojku a venkovni areélovou
trasu vodovodu. Pripojka vodovodu, venkovni vodovod) ukonéenou v technické mistnosti (Strojovna, technickd
mistnost). Zde bude umistén hlavni uzavér vody (HUV) pro objekt a patricné oznacen. Déle budou rozdéleny trasy
pro pitnou vodu, poZarni vodu a technologickou vodu pro vlastni Z.S. Rozvod poZarni vody bude veden v celém
objektu samostatné. Stavajici ¢ast Saten bude ponechdna beze zmény. Napojeni na stavajici rozvod
nerekonstruovanych prostor bude nové napojen také z nové pripojky.

Rozvody studené a teplé vody

Vodovodni potrubi studené vody bude provedeno z plast. potrubi (PPr PN16), potrubi teplé vody, smichané vody a
cirkulace bude provedeno z plast. potrubi Fiber Basalt (vrstvené s cedic. vldknem) s odpovidajicim atestem pro styk
s pitnou vodou a bude opatreno typiz. tepel. izolacnimi pouzdry. Izolace potrubi bude provedena v souladu s vyhl.
193 Sb - 2007. Trasy vedené ve vlastni hale (ledova plocha) a v prostoru snézné jdmy bude tl. tep. izolace zvySena.
Trasy jsou vedeny samostatné pro jednotlivé druhy provozd.

Vodoméry budou reSeny se systémem M bus pro digitalni odpocet dat.
Priprava TUV
Priprava TUV je zajist'ovana centralng, — koordinované s reSenim systému UT a chlazeni - akumulagni zasobnik TV.

Trasy teplé vody jsou doplnény cirkulaci (cirkulaéni smycka s cirkulacnim cerpadlem — rizeno dle teploty, s moZnosti
casové regulace). Predpoklada se méreni odbéru jako rozdilové hodnoty pratoku potrubi teplé vody a teplé cirkulagni
vody (algoritmus reSen v casti MAR). Vodoméry budou reSeny se systémem M bus pro digitalni odpocet dat.

Rozvody poZarni vody

V rémci reSeni PD ZTI jsou z&sobovany domovni skriné certifikovaného pozarniho systému D25 s tvarové stalou
hadici dl. 30 m - dle pozadavku PBR. Rozvody vnitini poZarni vody budou vedeny samostatnymi vétvemi oddélené od
ostatnich tras vodovodu. Budou z trub. pozink. s izolaci typiz. ndvleky. Ve vlastni hale (ledova plocha) bude tl. tep.
izolace zvySena. Hydranty jsou navrZeny zavésné nebo v nice. Venkovni poZarni voda je zajiSténd stavajicimi hydranty
v areélu.

Kanalizace je v ramci objektu reSena jako oddilna.

Kanalizace v ramci objektu reSi odvedeni splaskovych vod od jednotlivych mist spotreby a deSt'ovych vod ze strechy
objektu. Kanaliza¢ni splaSkové trasy z objektu jsou svedeny do venkovni arealové trasy, ktera bude napojena do
verejné splaSkové kanalizace. Kanaliza¢ni deSt'ové trasy jsou napojeny do venkovni aredlové deSt'. kanalizace a déle
do retencni nadrZze s bezpetnostnim prepadem do prilehlé vodotece.

Splaskova kanalizace:

ReSeni splaskové kanalizace spotivéa v odvedeni splaskovych vod od skupiny zaFizovacich predmétd v ramci socialnich
zarizeni sportovct, personalu a navstévnikd, Saten obsluzného a manipulacniho personalu, technického zazemi a
potieb technologie ZS. V ramci odkanalizovani technologickych soubori nejsou napojena Zadnad zarizeni majici
negativni vliv na Zivotni prostredi. Splaskové vody od zarizovacich predmétl budou svedeny plastovym pripojovacim
potrubim do stoupacich potrubi. Jednotliva stoupaci potrubi jsou zalsténa do leZaté objektove splaskové kanalizace.
Potrubi je vedeno v drazkach ve zdi, instalacnich predsténéach nebo jako podvéSené pod stropem nebo nad podhledy.
Pokladka paternich leZatych svodi bude instalovana pod drovni podlahy 1. NP, jednotlivé vétve jsou napojeny do
arealové splaskové kanalizace. Kanalizace od zarizovacich predmétd je navrzena ze systému HT. LeZzatad kanalizace
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viv s

je navrZena z trub pro leZatou kanalizaci PP SN10, KG2000. Kvalitn&j$i potrubi je navrzeno z divodu uloZeni potrubi
v hutnénych vrstvéach podkladnich vrstev podlah.
Predpoklada se odvétrani stoupacich potrubi nad strechu pomoci vent. hlavic. Stoupaci potrubi opatrit cca 1 m nad
podlahou cisticimi kusy pristupnymi plastovymi dvirky. Potrubi vedené jako volné vedené a podvéSené v prostoru
snézné jamy tep. izolovat navlek. izolaci s AL folii. Odvody kondenzati budou zadstény do splaskové kanalizace
pres sifony. Volné vedené potrubi bude izolované.

Kanalizace deSt'ova

Svedeni deSt'ovych vod ze strechy objektu je reSeno gravitacni deStovou kanalizaci. Stévajici zazemi Saten je
v soucasné dobé svedené do deSt'ové kanalizace, ktera je nasledné odvedend do prilehlé vodotece. Pro pristavbu
zazemi Saten a novy zimni stadion je navrZena nova deSt'ova kanalizace, ktera je pres stavajici retencni nadrz
napojend do stavajici deSt'ové kanalizace, kterd je zausténad do vodotece. Vystavbou nového stadionu nedojde ke
zméné odvadenych vod — dojde pouze k prepojeni nové strechy na stavajici deSt'ovou kanalizaci.

DeSt'ové vody jsou ze strechy objektu svedeny vnitfnimi vyhrivanymi dvoustupnovymi vpustémi (napojeni izolace a
parotésné folie). DeSt'ova kanalizace uvniti objektu je navrZzena ze svarovaneého PE potrubi pro deStovou kanalizaci
— systém gravitacni. Cca 1 m nad podlahou budou umistény ¢istici kusy pristupné plast. dvirky. Potrubi bude
opatreno tepelnou izolaci navlekovou s AL folii. Potrubi je vétSinou vedeno jako podvéSené pod stropem anebo jako
stoupaci. Jednotlivd stoupaci potrubi jsou zalsténa do leZaté objektové kanalizace. Pokladka péternich leZatych
svodi bude instalovana pod Grovni podlahy 1. NP, jednotlivé vétve jsou napojeny do areédlové jednotné kanalizace.
LeZata kanalizace je navrZena z trub PP SN 10 KG2000.

Poznamka:

Trasy kanalizace koordinovat s ostatnimi profesemi. VeSkeré prostupy potrubi prochazejici pozarné délicimi k-cemi
protipozarné zatésnit. Bude provedeno dle poZadavkd zpracovatele PBR a techn. podkladd vyrobcl téchto zarizent.
(Predpoklada se zatésnéni veSkerych téchto prostupl a dale osazeni protipoZarnich manZet. Pfi prostupu zdivem
budou opatreni realizovdna z obou stran, pri prostupu stropni konstrukci budou zdola). Minimélni spady leZaté
kanalizace odvadéjici deSt'ové a ¢isté spl.. vody je 1%, min. spad lezaté splaSkové kanalizace (do DN 200) 2%, nad
DN 200 dle CSN 756101 Pripojovaci potrubi jsou navrZzena v min. spadu 3%. Zpracovany jsou pouze podélnérezy
hlavnich tras, vedlejSi trasy jsou zalstény do téchto paternich tras. VeSkeré prace budou provedeny v souladu s
normou VnitFni kanalizace CSN

736760, Stokové sité a kanalizatni pripojky CSN756101 a Prostorové usporadani siti CSN 736005, a dalSimi
souvisejicimi normami, technologickymi a montaznimi predpisy vyrobcl, bezpecnostnimi predpisy a vyjadrenimi
dotéenych organl statni spravy a spravcu siti. Ostatni podrobnosti neuvedené v technické zpravé jsou ziejmé
z vykresove tasti dokumentace.

Zarizovaci predméty:

Predpoklada se pouZiti standardnich zarizeni, a to zejména osazeni tlaénych nebo pakovych umyvadlovych, drezovych
a sprchovych baterii, senzorovych splachovatt pisoard. Vlastni zarizovaci predméty (WC, umyvadla, vylevky, pisoary
apod.) jsou ve standardnim provedeni, klozety jsou navrZzeny zé&vésné. Pro jednotlivé prvky byla zpracovana kniha
standardd.

USTREDNI VYTAPENI

Zazemi stadionu bude vytapéno stéavajicim systémem UT, ktery ma strojovnu v 1PP. DalSim zdrojem bude novy
chladici systém zimniho stadionu. Prostory novych Saten v nové casti budovy budou vytapény z tohoto systému
tedy z nové technologie chlazeni, kde bude umistény i rozdélovac a sbérat a zasobniky TUV.

Zdroje tepla:

Zdrojem tepla pro vytapéni haly stadionu bude teplené cerpadlo voda-voda, které bude vyuZivat odpadni teplo z
procesu chlazeni ledové plochy. Je predpokladano, Ze toto tepelné cerpadlo ¢i cerpadla by slouZila pro vytépéni
zimniho stadionu. Pro teplou uZitkovou vodu budou v obou objektech osazeny akumulaéni nadrze, které budou
vytapéné také tepelnymi terpadly nebo pripadné doplnéni solarnich paneli na stfeSe objektu. V dalSim stupni
projektu je nutné posoudit tepelné naroky novych budov a rozhodnout koncepci vytapéni ve smyslu pozic jednotlivych
tepelnych terpadel, respektive posoudit moznost vytapéni obou objektl z jednoho mista

Pro vlastni vytapéni bude osazen ve strojovné chlazeni rozdélova¢ a shérat topnych okruhi, ze kterého budou
vyvedeny dva topné okruhy pro vytépéni Saten a zazemi, bufetu, vzduchotechniky a rovnéz bude provedeno napojeni
snézné jamy a ohrev teplé vody pro Satny. Pred rozdélovacem a shéracem bude osazen hydraulicky vyrovnavai tlaku.
V jednotlivych topnych okruzich pro 1. a 2. NP bude osazen trojcestny sméSovaci ventil, prislusné obehové ¢erpadlo
a uzaviraci armatury. V kazdé vétvi je osazen vyvazovaci ventil pro nastaveni pritoku a tim i vykonu prislusné
vétve. Rozdélovac a shérac bude napojen pres hydraulicky zkrat na tepelné cerpadlo. Rozdélovac i shérac je soucést
dodavky technologie. Jako zalozni zdroj tepelné energie bude pouZit elektrokotel. Stavajici prostor Saten zistane
pripojen na stavajici otopny systém.

Otopné télesa:

Zéazemi objektu bude vytapéno teplovodnim zpisobem. Jako koncové spotiebite pro vytapéni zazemi budou instalovana
deskova otopné télesa, fancoily pripadné konvektory. Vytédpéni haly s ledovou plochou je FeSeno teplovzduSnym
vytépénim prostrednictvim vzduchotechniky.

Rozvod Ustredniho vytapéni:

Nové rozvody topné budou provedeny z plasto-hlinikovych trubek a spad systému bude 65/55°C. Potrubi u
rozdélovace a shérace bude provedeno z ocelovych trubek, tyto budou natreny zakladnim nétérem.

Priprava teplé vody:

Pro ohrev teplé pitné vody bude pouZit zasobnik nahrivany odpadnim teplem z chladiciho agregéatu. Zasobnik je
soucasti dodavky technologie. Bivalentnim zdrojem tepla je verejny centralni teplovod.

Zabezpecovaci zarizeni:

Topny systém bude zabezpeten proti pretlaku dle CSN 06 0830 tlakovou expanzni nédobou s membranou a pojistnym
ventilem, kazdy kotel osazen taktéZ pojistnym ventilem. Tato nadoba je rovnéz dodavkou technologie

Natéry a izolace:

Izolovano je rozvodné potrubi. Povrch izolace ve strojovnach je proveden z Al plechu. Izolace je navrZena z mineralni
plsti v tlouSt'ce dle Vyhl.193/2007. Pred pripevnénim izolace se provede zé&kladni natér pod izolaci. Ostatni natéry
zarizeni, potrubi, uloZeni a.t.d. se provedou dvojndsobné prosté s 1 x emailovanim, véetné natéru zakladniho. Potrubi
zavitové vedené ve zdech nebo jinych stavebnich konstrukcich se opatri ochrannou izolaci

Potrubi pro ochlazovani bude izolovano izolaci s parotésnou zébranou. Povrch izolace v kotelné a ve strojovnéch je
proveden z Al plechu. Izolace je navrZena pro chladici potrubi s parotésnou z&branou v tlouSt'ce dle Vyhl.193/2007.
Pred pripevnénim izolace se provede zakladni natér pod izolaci. Potrubi z&vitové vedené ve zdech nebo jinych
stavebnich konstrukcich se opatri ochrannou izolaci
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Potrubni rozvody vedené v podlaze, nad podhledem i potrubi UT ve strojovné budou opatreny tepelnou izolaci.
V8echno potrubi bude natreno zakladnim natérem, neizolované potrubi pripojek navic dvojnasobnym natérem s 1x
emailovanim.

Teplovodni potrubi vedené v podlaze a v podhledu bude tepelné izolovano navlekovou, resp. izolaci z minerélni viny
— dle vyhl.193/2007. V pripadé vétSich dimenzi a tvarovych ploch bude pouZita deskova izolace. VSechno potrubi
bude natreno pod izolaci z&kladnim néatérem.

Ve smyslu poZadavkd vyhl. MPO €. 193/2007 Sh. byl pro stanoveni tloustky tepelné izolace proveden pro vybranou
radu dimenzi potrubi optimalizaéni vypocet. Kritériem bylo neprekroceni limitni mérné tepelné ztraty 1 m potrubi ve
vysi 0,35 W/m.K. PFi vypottu byla uvaZovéana tepelné izolace se soutinitelem tepelné vodivosti A < 0,040 W/m. Tento
parametr je proto nutné u pouZité izolace bezpodminecné dodrzet!!

ZKkousky:

Pred uvedenim do provozu bude zarizeni vyzkouSeno podle CSN 06 0310 tlakovou a dilatacni zkouskou a po Gplném
dokonéeni montaze také topnou zkouskou v trvani 72 hodin. V prabéhu topné zkousky bude zarizeni vyregulovano.
Topnou zkouSku nutno provést v topné sezoné. Zarizeni musi byt zhotoveno ve shodé s normami a predpisy platnymi
v Ceské republice.

e recyklace vody vzniklé rozpuSténim ledu, ktery vznika pri Upravé ledové plochy. Energie obsaZzend v chladné
vodé je znovu neprimo vyuZita pro chlazeni ledové plochy. Diky tomu dochazi k vyraznému zvySeni Gcinnost
zdroje chladu;

e recyklace energie uloZené v ledu a zvySeni Ucinnosti zdroje chladu. Takto navrzeny zdroj chladu dosahuje
vySS8i ucinnosti neZ tradiéni ¢pavkovy systém, a to i presto, Ze ¢pavek ma ze vSech znamych chladiv nejlepSi
termodynamické vlastnosti. Nezalezi totiZz pouze na vybéru chladiva, ale na celkové koncepci technologie
chlazeni. Tato koncepce umoZnuje vyuzit odpadni chlad z procesu rolbovani a znovu ho pouZit v procesu
chlazeni ledové plochy;

e rozpouSténi ledu ve snézné jamé prebytecnym odpadnim teplem;

e ohrev vody pro rolbu. Voda je ohrivana tremi teplotnimi Grovnémi odpadniho tepla;

e moznost rychlého rozpuSténi ledu ve snézné jdmé s vyuZitim vysokoteplotniho odpadniho tepla.

TECHNOLOGIE CHLAZENI LEDOVE PLOCHY

LEDOVA PLOCHA

Technologie chlazeni vyuZiva princip neprimého chlazeni. To znamend, Ze zdroj chladu ochlazuje teplonosnou latku,
respektive nemrznouci kapalinu, kterd je cerpadly dopravovana trubnimi rozvody do mist, kde je chlad akumulovany
v nemrznouci kapaliné odebiran. Vyrobeny chlad je mozné vyuZit i pro chlazeni zézemi stadionu.

Celd technologie chlazeni je sestavena z nékolika modull: kompresorového, hydraulického, technologie snézné jamy,
odparovaciho chladice a tepelného cerpadla. Jednotlivé moduly jsou navzajem propojeny a rizeny jednim nadrazenym
Fidicim systémem, ktery shira namérena data z jednotlivych moduld, vyhodnocuje je a optimalizuje chod jednotlivych

moduli tak, aby Gtinnost celé technologie byla co nejvy$si. Vyhodou sestavy moduli je také rychlost a kvalita
instalace, jelikoZ moduly jsou jiz sestaveny a odzkouSeny z vyroby.

Hydraulicky modul obsahuje obéhova cerpadla kterd jsou zéalohovéna vzdy druhym obéhovym cerpadlem . Obéhova
cerpadla jsou elektronicky rizena frekvencnimi ménici. Kompresorovy modul obsahujici Sroubové kompresory slouZi
pro ochlazeni nemrznouci kapaliny, kterd je dale distribuovana hydraulickym modulem do mist odbéru. Kompresory
jsou elektronicky Fizené frekvenénimi méni¢i a automaticky upravuji svij chladici vykon dle aktualni zatéze ledové
plochy, ¢imZz dochdzi k Uspore elektrické energie. Pro chlazeni kompresorového modulu je instalovan odparovaci
chladic, ktery odvede prebytek nevyuzitého odpadniho tepla. Odparovaci chladi¢ vyuziva princip adiabatického

v v

predchlazeni vzduchu. Timto zpisobem je mozné ochladit nemrznouci kapalinu v suchém chladici na nizsi teplotu, nez
je teplota okolniho vzduchu. Diky tomu je moZné, aby kompresorovy modul pracoval s nizSi kondenzacni teplotou.
Tepelné cerpadlo navySuje teplotni droven odpadniho tepla, které je vyuZito pro ohrev pitné vody, vytapéni zazemi

a vzduchotechniku.

Posledni z moduld, technologie snézné jamy pini hned nékolik funkci:

Bude realizovan princip neprimého chlazeni a nucend cirkulace v trubkovém systému chlazené desky. Rozvodné
potrubi bude uloZeno v chlazené desce, takZze s ni bude tvorit kompaktni celek. Teplosménnou plochu tvori PP-R
trubky o rozméru 25x2,3 mm. Usporadani trubkového systému je podéIné. Roztet trubek 60 mm. Chlazena deska bude
reSena jako plovouci s pevnym pri¢nym ukotvenim rozvodu chladiciho média. Pro dilataci chlazené desky je uvaZovano
s meznimi hodnotami —15 °C az +25 °C. Zamezeni promrzéni podloZi ledové plochy bude reSeno izolatni vrstvou
expandovaného polystyrénu a vyhrivanim podloZi odpadnim teplem. Ledova plocha bude ohrazena hrazenim uchycenym
v chlazené desce ledové plochy. Ledova plocha je tvorena Zelezobetonovou deskou, ve které je uloZeno plastové
potrubi. Potrubim protéké chladnd teplonosna latka, kter& odebira teplo z okoli. Timto je Zelezobetonové deska
ochlazovéana na teplotu az -10 °C.

SKLADBA LEDOVE PLOCHY

- DVOUKOMPONENTNI BAREVNY EPOXIDOVY NATER NA VODNi BAZI (RAL 9010)

- CHLAZENA ZELEZOBETONOVA DESKA - BETON C30/37 + POLYPROPYLENOVA VLAKNA 130,0 -
- KRYTI 20,0 -
- ATYPICKA KARI SIT 100/100/8 (STYKOVANO MIN. 300 mm) 16,0 -
- POTRUBI 25,0 -
- DISTANCNIK (BETONARSKA VYZTUZ) 16,0 -
- ATYPICKA KARI SIT 100/100/8 (STYKOVANO MIN. 300 mm) 16,0 -
- DISTANCNI LISTY (PLAST) 35,0 -
- PE-HD FOLIE- KLUZNA VRSTVA 0,6 -
- PE FOLIE 01 -
- PVC FOLIE- HYDROIZOLACNI VRSTVA 15 -
- PE FOLIE- SEPARACNI VRSTVA 01 -

- EXPANDOVANY POLYSTYREN, 1 VRSTVA SE ZAMKEM, NENASAKAVY, PRO VELKA ZATIZENT 100,0 -
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- PVC FOLIE- HYDROIZOLACNI VRSTVA 15 -

- SEPARACNI TEXTILIE 300 g/m2- UMELA VLAKNA

- VYHRIVANA ZELEZOBETONOVA DESKA- BETON C16/20 150,0 -
- KRYTI 75,0 -
- TRUBKY VYHRIVANI PODLOZI 25,0 -
- KARI SIT K1 150/150/6 (STYKOVANO MIN. 300 mm) 12,0 az 30,0 -
- DISTANCNI LISTY (PLAST) 20,0 -

- ZHUTNENE PODLOZI

- HTU
VZDUCHOTECHNIKA

Vétrani a odvlhcovani ledové plochy

Vétrani haly bude nucené rovnotlaké. Pro vétrani a odvlh¢ovani haly bude pouZita vzduchotechnickd jednotka s
adsorpcnim rotacnim vyménikem osazend na streSe objektu. Vzduchotechnickd jednotka bude ve sloZeni: filtrace
G4+F7, ventilator s FM nebo EC motor, vodni chladi¢, sorpcni vymenik, vodni ohrivac, regeneracni elektricky ohrivac,
ventilator regeneraéniho vzduchu, uzaviraci klapky vE. servopohond, pripojovaci manzety, ram.

Vzduchotechnicka jednotka bude zajiSt'ovat hygienické vétrani haly. Dale bude jednotka zajiSt'ovat odvlhtovani
vzduchu v hale, aby nedochazelo ke kondenzaci vlhkosti na stavebnich konstrukcich a k tvoreni mlhy. Privadény
vzduch bude tepelné upravovan dohrivanim, nebo chlazenim pro zajiSténi pozadované teploty v hale.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym nebo kruhovym SPIRO potrubim z pozinkovaného plechu sk.l. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako tésne! Na vystupech ze vzduchotechnické jednotky budou umistény tlumice
hluku. Potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci pro zamezeni tepelnych ztrat a kondenzace na potrubnich
rozvodech.

Jako distribuéni elementy budou pouZity obdélnikové vyusté (pro odvod vzduchu) a dyzy s dalekym dosahem (pro
privod vzduchu).

MaR (neni dodavkou VZT) zajisti rizeni a ovladani jednotky na poZadovanou vihkost, teplotu a dovolenou koncentraci
€02 v hale.

Vétrani télocvicny
Vétrani télocvicny bude reSeno nucené pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky osazené na streSe objektu.
Jednotka bude ve venkovnim provedeni a nésledujicim sloZeni: privodni ventilator vé. FM nebo EC motor, odvodni

ventilator vé. FM nebo EC motory, filtry kapsové tridy min. M5, vysoce Gcinny deskovy rekuperator ve. by-passu,
teplovodni ohrivaé, uzaviraci klapky vE. servopohond, pruzné manzety.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym nebo kruhovym SPIRO potrubim z pozinkovaného plechu sk.l. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako tésné! Na vystupech ze vzduchotechnické jednotky budou umistény tlumice
hluku. Potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci pro zamezeni tepelnych ztrat a kondenzace na potrubnich
rozvodech.

Vétrani Saten

Vétrani Saten a pridruzenych socialnich z&zemi bude reSeno nucené pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky
osazené na streSe objektu. Jednotka bude ve venkovnim provedeni a nasledujicim sloZeni: privodni ventilator Vc.
FM nebo EC motor, odvodni ventilator vé. FM nebo EC motory, filtry kapsové tridy min. M5, vysoce Ucinny deskovy
deskovy rekuperator ve. by-passu, teplovodni ohrivaé, uzaviraci klapky vE. servopohond, pruzné manzety.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do prostoru Saten, pripadné chodby, kde
bude nasledné pomoci vylstek do kruhového potrubi distribuovan. Privadény vzduch je prefukovan pomoci sténovych
mriZzek do hygienického zazemi, kde je odtahovan pomoci talifovych ventild. Do ostatnich pridruzenych mistnosti je
vzduch privadén a odvadén rovnéz pomoci talifovych ventild.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym nebo kruhovym SPIRO potrubim z pozinkovaného plechu sk.l. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako tésné! Na vystupech ze vzduchotechnické jednotky budou umistény tlumice
hluku. Potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci pro zamezeni tepelnych ztrat a kondenzace na potrubnich
rozvodech.

VEétrani cviéebnich sali
Vétrani cvitebnich séali bude feSeno nucené pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky osazené na stieSe objektu.
Jednotka bude ve venkovnim provedeni a nésledujicim sloZeni: privodni ventilator vé. FM nebo EC motor, odvodni

ventilator vé. FM nebo EC motory, filtry kapsové tridy min. M5, vysoce Gcinny deskovy rekuperator ve. by-passu,
teplovodni ohrivaé, uzaviraci klapky vt. servopohond, pruzné manzety.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym nebo kruhovym SPIRO potrubim z pozinkovaného plechu sk.l. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako tésné! Na vystupech ze vzduchotechnické jednotky budou umistény tlumice
hluku. Potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci pro zamezeni tepelnych ztrat a kondenzace na potrubnich
rozvodech.

Vétrani bufetd

Vétrani bufetu a pridruZenych sociélnich zazemi bude reSeno nucené pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky
osazené na streSe objektu. Jednotka bude ve venkovnim provedeni a nasledujicim sloZeni: privodni ventilator Vc.
FM nebo EC motor, odvodni ventilator vé. FM nebo EC motory, filtry kapsové tridy min. M5, vysoce Ucinny deskovy
rekuperator vé. by-passu, teplovodni ohfivag, uzaviraci klapky vé. servopohond, pruzné manzety

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do prostoru bufetu. Privod vzduchu do
restaurace bude reSen vyustkami umisténymi v potrubi. Odvod znehodnoceného vzduchu bude tastecné reSen
vylstkami umisténymi v potrubi nad prostorem baru a dale z hygienického a prilehlého z&zemi pomoci talirovych
ventilt.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym nebo kruhovym SPIRO potrubim z pozinkovaného plechu sk.l. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako tésné! Na vystupech ze vzduchotechnické jednotky budou umistény tlumice
hluku. Potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci pro zamezeni tepelnych ztrat a kondenzace na potrubnich
rozvodech.

Vétrani technickych mistnosti

Vétrani technickych mistnosti bude FeSeno pomoci potrubnich ventilatord nucené podtlakové. Potrubni ventilatory
budou osazeny pod stropem v daném prostoru a budou vybaveny zpétnou klapkou. Vytlak znehodnoceného vzduchu
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bude vyveden do volné atmosféry — na fasadu objektu pres protideStovou Zaluzii se sitem. Sani ventilatord bude
napojeno na potrubni rozvod spiro s osazenymi odvodnimi mrizkami nebo sacimi kusy s mrizkou. Uhrada takto
odsévaného vzduchu bude reSena z fasady objektu pomoci protideSt'ovych Zaluzii s uzaviracimi klapkami ovladanymi

servopohony pro mistnost technologie v provedeni EXE.

Ventilator v provedeni EXE pro technologie slouZi na provozni vétrani — ruéni spouSténi na nizké otacky, a pro
havarijni vétrani 10x/h — spinano ¢idly dle Uniku chladiva (dod. ELE) na vysoké otéacky. Dale bude ventilator spinan
na vysoké otéacky pri prekroceni teploty v prostoru — spinani a dod. termostatu — ELE.

Ostatni ventilatory budou spuStény rucné + dle teplotniho cidla pri prekroceni teploty v daném prostoru (pripadné
dle cidla CO2 pri prekroceni nastavené koncentrace) - spinéni a dod. termostatu (cidla CO2) - ELE.

Vétrani socidlniho zazemi

Vétrani socialniho zazemi bude FeSeno pomoci potrubnich ventilatord nucené podtlakové. Potrubni ventilatory budou

osazeny pod stropem v daném prostoru a budou vybaveny zpétnou klapkou. Vytlak znehodnoceného vzduchu bude
vyveden do volné atmosféry — na fasadu objektu pres protide$t'ovou Zaluzii se sitem. Sani ventilatord bude napojeno

vy v

na potrubni rozvod spiro s osazenymi odvodnimi mFizkami nebo sacimi kusy s mrizkou. Uhrada takto odsavaného
vzduchu bude reSena mriZzkami prefukem z ostatnich mistnosti.

Ventilatory budou spuStény pohybovym ¢idlem nebo ¢asovym planem dodavka - ELE.
Susarny

Do prostord susaren budou umistény nasténné odvihtovaci jednotky, které zajisti vysouSeni odév.

SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE

ROZVODNE SOUSTAVY
Provozni 3+PEN 400V, 50Hz, sit' TN-C
3N+PE 400/230V, 50Hz, sit" TN-C-S

Zasuvkové a svételné okruhy INPE 230V, 50Hz, sit’ TN-C-S

Predpokladany vykon trafostanice: 1000 kVA

Soudoby prikon: 800 kW

Hlavni jistic: 1600 A nastaveny na 0.8x In
Hlavni privod NN 5x NAYY 4x240

Stupen elektrizace dle CSN 332130 ed. 2: C

TRAFOSTANICE

Transformator bude umistén v nové vybudované kioskové trafostanici u parkoviSté zépadné od objektu. Tato
trafostanice je dodavkou vedlejSi stavby plaveckého bazénu. Pro napdjeni objektu zimniho stadionu bude na
transformatoru 1000kVA. Trafostanice bude reSena jako samostatny objekt (kiosek). Soutésti trafostanice bude

vy

skiii USM s obchodnim mérenim, dle poZadavkd distributora v dané oblasti. V trafostanici bude vyhrazen prostor
pro montaZz rozvadéce pro dalkovy odecet elektroméru pobliZ skriné USM.

HLAVNI PRIVOD

Hlavni privod pro zimni stadion bude tvoren kabely 5x NAYY 4x240 a spolecné se zemnicim paskem FeZn30x4 bude
veden ve vykopu z trafostanice do rozvodny objektu zimniho stadionu prevdzné volnym terénem. Vstup hlavniho
privodu do objektu zimniho stadionu bude v misté rozvodny NN primo do hlavniho rozvadéce objektu. Spolecné s
hlavnim privodem povede ve vlastni chréniécce z NN casti trafostanice do rozvodny kabel J-Y(st)Y 2x2x0.8 pro
vycitani dat z elektroméru.

TECHNOLOGIE

vvo

Napdjeni technologii na zimnim stadionu bude s hlavniho a podruznych rozvadécu. Hlavni rozvadéc bude umistén
v NN rozvodné, podruzné rozvadéce budou rozmisténé po zimnim stadionu. Rozvadé¢ bude vybaven hlidanim Y%
hodinového maxima a mérenim elektrické energie. V NN rozvodné bude umistén i centralni kompenzaéni rozvadéc
s vlastnim regulatorem. Rozvadé¢ bude vybaven bezpecnostnim systémem cenral a total stop. PoZarni vétrani
chrénénych unikovych cest a pripadny odvod koure z haly bude pripojeno pres zalozni zdroj UPS, ktery bude funkeni
i pri aktivaci central stopu.

OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI A ZASUVKOVE ROZVODY

Osvétleni ledové plochy bude modernimi LED svitidly uréenymi pro sportoviSté napocitané na 750 Ix pro velké hristé
a 500 Ix pro télocvicnu ve 2NP. Svitidla budou plné stmivatelnd a budou vytvorené scény jako zapas, verejné
brusleni, rolbovani atd. Svitidla nad ledovou plochou budou vybavena nouzovymi moduly, a v pripadé vypadku napajeni
budou slouZit i jako nouzové osvétleni. Ostatni nouzova svitidla na stadionu budou také LED a adresovatelnd. Celé
nouzové osvétleni bude napéjené a ovlddané z centréini baterie. Umélé osvétleni na stadionu mimo jedovou plochu
bude také LED svitidly. Na chodbach a v prichozich mistnostech bude pro spinani pouZito stropnich pohybovych
cidel. Osvétleni parkovacich mist a vstupl do objektu zimniho stadionu bude napajené z rozvadéce zimniho stadionu
a bude tvoreno LED svitidly na fasddé objektu zimniho stadionu ovladanych systémem MaR.

FOTOVOLTAIKA

Na strechu zimniho stadionu (ZS) je mozZnost instalovat fotovoltaické panely. Panely spoleéné se fotovoltaickym
invertorem mohou tvorit fotovoltaickou elektrarnu (FVE). FVE bude tvorena cca 300 ks paneli u celkovém vykonu
cca 100 kWp. Panely budou na ploché stieSe rozmistény do fad s naklonem paneli 10-15 st a orientaci na jih. FVE
bude typu on-grid, pripojend primo do elektrické sité v objektu ZS bez akumulace. Celd vyroba z FVE cca 9000
kWh/rok bude rovnou spotrebovédvana v objektu. Vykon FVE je navrZen tak, Ze i pri vypnuti chladici jednotky na
zimnim stadionu, bude mozné cely aktualni vykon spotrebovat pro provoz VZT jednotek pro ZS, tak aby nedochazelo
k pretokim do distribugni sité.

MERENI A REGULACE

ZIMNI STADION JAKO INTELIGENTNI BUDOVA

Navrhované reSeni se vyznacuje vysokou mirou automatizace technickych zarizeni budov. Zimni stadion se tak stava
moderni inteligentni budovou. Nejvétsi diraz je kladen na optimalizaci spotieb energii a médii s cilem sniZeni téchto
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spotieb pfi zachovani poZadovanych parametri ledu, prostiedi v hale atp. Tento cil je dosahovan nejen vlastnimi
prostredky automatizace, ale i vhodnym névrhem jednotlivych technickych zarizeni a jejich vzjemnych vazeb. Jedna
0 klasicka technicka zarizeni budov jako jsou zarizeni pro vétrani, vytépéni, chlazeni a osvétleni, u zimniho stadionu
figuruji navic také dalSi technologicka zarizeni souvisejici zejména s ledovou plochou a prostredim v hale ledové
plochy. U téchto zarizeni se otevira prostor pro vytvoreni dalSich funkci inteligentni budovy prostrednictvim jejich
integrace.

v\

Z pohledu architektury ridiciho systému mdZeme rozliSit dvé automatizaéni Grovné. Niz§i automatizatni Uroven je
reprezentovéna PLC automaty, které zajiSt'uji provozni i poruchové rizeni jednotlivych technickych zarizeni budovy
a jednotlivych technologickych zarizeni. VySSi automatizacni Groven je tvorena softwarovou platformou klient-server
pro dispecersky dohled technickych zarizeni budovy prostrednictvim vizualizace — webovych stranek.

Jednotlivé moduly technologie chlazeni ledové plochy (kompresorovy modul, hydraulicky modul, tepelné cerpadlo,
snéznd jdma) budou vybaveny vlastnim ridicim systémem, systém MaR bude tomuto systému nadrazeny.

Zdroje tepla pro Ustredni vytapéni typu tepelné cerpadlo budou vybaveny vlastnim ridicim systémem, systém MaR
bude tomuto systému nadrazeny. Regulace elektrokotle, ohfevu TUV a regulace topnych vétvi bude provedena
systémem MaR. Sestavné VZT jednotky budou rizeny systémem MaR, samostatnym PLC pro kaZdou jednotku.

Hlavni kabelové trasy budou uloZeny v draténém elektroinstalaénim Zlabu. Pro ostatni trasy budou pouzity
elektroinstala¢ni PVC trubky vedené po povrchu v technickych mistnostech.

Zarizeni pro vétrani a odvlhcovani haly ledové plochy zajiSt'uje provétrévani haly a dale v cirkulatnim reZimu
vytédpéni pripadné vychlazovani prostoru haly ledové plochy. K vytdpéni prostoru haly je opét vyuzivano odpadni
odvlhéovaného vzduchu je pomérné nizka, neni moZno pouzivat klasické kondenzacni odvlhéovace, ale pouZivaji se
specialni adsorbéni odvlhéovate vzduchu. MnoZstvi odpadniho tepla, které vytvari technologie chlazeni se v tase
méni a je zavislé na vice faktorech. Ridici systém v ramci optimalizace spotieby energie urtuje prioritni vyuZiti
odpadniho tepla, tak aby bylo vyuZito v maximalni mire.

Ridici systém zajist'uje automaticky provoz technickych a technologickych zarizeni v budové zimniho stadionu, kromé
toho také zabezpecuje tato zarizeni pri poruchach. Zobrazeni vizualizace a ovladani technickych zarizeni je ve
formé webovych strének.

Kromé funkci zé&kladniho provozniho a poruchového rizeni jsou implementovany i optimalizacni algoritmy, které
zajist'uji snizeni spotieb energii a médii. Jednim z té&chto algoritmd je algoritmus pro fizeni spotieby odpadniho
tepla. ProtoZze mnoZstvi odpadniho tepla, které vytvari technologie chlazeni se v tase méni a je zavislé na vice
faktorech a také potreba vyuZiti tohoto tepla je proménna, urcuje ridici systém v ramci optimalizace spotreby
energie prioritni vyuziti odpadniho tepla, tak aby bylo vyuZito v maximélni mire. DalSim takovym algoritmem je
algoritmus pro rizeni ctvrthodinového maxima spotreby elektrické energie. Tento algoritmus zajiSt'uje, aby nedoSlo
k prekroceni maxima spotreby sjednaného s dodavatelem elektrické energie. Je tedy moZzné sjednat s dodavatelem
niz8i maximum spotreby neZz takové, které odpovida celkovému instalovanému elektrickému prikonu vSech zarizeni,
aniz by hrozila penalizace za prekroceni sjednaného maxima odbéru. Tim se sniZuji provozni naklady na elektrickou
energii.

ELEKTRONICKE KOMUNIKACE — SLABOPROUD

Slaboproudé systémy umoZnuji bezproblémovy provoz pri vSech aktivitach probihajicich v budové stadionu. Jsou
zaméreny na snadné uZivani budovy a na bezpecnost osob a majetku. Tyto systémy jsou instalovany na miru kazdé
budovy dle jejich dispozic a poZadavkd uZivatele na vlastnosti, rozsah funkci a obsluhu jednotlivych systéma.

Zékladni slaboproudé systémy instalované v objektech zimnich stadiond jsou:
Scoreboard:

Systém vizualizace pro sportovni udalosti na vysledkové tabule ve formé LED obrazovek s vysokym rozliSenim ve
formé jedné LED obrazovky nebo kostky nad ledovou plochou a potrebnym rozmérem dle velikosti stadionu s
propojenim na ozvuéeni stadionu. Zobrazované informace zahrnuji i prehravani riznych videi, reklam, log jednotlivych
klubt nebo také Zivych videi a zaznamd z utkani s doplnénim sirén a zabrankovych svétel, sekundarnimi obrazovkami
v mistnostech. Ovladani je mozné pres programové vybaveni na pocitaci, na mobilu nebo zjednoduSené ovladani
pomoci bezdratové klavesnice s omezenymi funkcemi.

Ozvuceni stadionu:

Systém ozvuieni zajiSt'uje ozvuéeni objektu. Systém je vZdy navrZzen specificky dle povahy a zpdsobu vyuZivani
jednotlivych ¢asti objektu.

Systém ozvuéeni zimnich stadiond se vétSinou dle poZadavki na provoz jednotlivych ¢asti budovy sklada z nékolika
samostatnych ozvutovacich systémd, které jsou uréeny pro ozvuceni ¢asti stadionu.

Systém je vzdy fizen pomoci mixaznich pultd, u kterych se nastavi pfi instalaci priorita a Grover zesileni pro
jednotlivé vstupy.

SK Strukturovana kabelaz:

Je univerzalni integrovany kabelazni systém, ktery slouZi pro potieby prenost dat v potéitacovych sitich, prenos
hlasu v telefonnich sitich a casto pIni i dal$i dlohy v komunika¢nich systémech budov véetné instalace WIFI pointd
pro pokryti urcenych prostor signalem pro bezdratovou komunikaci.

EKV (ACS) Systém kontroly vstupu:

Omezeni pristupu do vybranych c&sti objektu vietné casového hlediska s potrebnym softwarovym vybavenim pro
sprévu celého systému vcetné nastaveni.
Systém generalniho klice:

Jako soutast pristupového systému a vyhovéni poZadavkim na standardni i poplachovy provoz v budové z hlediska
pozarni bezpecnosti mizZe byt instalovan generalniho klite. Systém mize mit mimo generalniho klite dal$i podoblasti
jejichz potet se urti dle poZadavki na pristup osob dle uZivatele.

CCTV Kamerovy systém (uzavieny televizni okruh):

Je uréen pro dohled nad chranénym prostorem. Instalované prvky systému zaloZzené na principu IP technologii slouzi
ke sledovani okoli mista ¢i mistnosti v némzZ nebo ve které jsou umistény kamera systému pomoci monitorovacich
pracoviSt' v objektu nebo i po internetu v jiné budoveé.
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Je soubor hlasicd pozaru, Ustieden a doplrujicich zafizeni EPS, vytvarejici systém, kterym se opticky i akusticky
signalizuje vzniklé ohnisko poZaru nebo jiz vznikly pozar. Informace o vzniku poZaru miZe byt predana na zvolené
misto se stalou sluzbou a zéroven dalkovym prenosem na zésahovou jednotku PCO HZS. Je instalovan na zékladé
poZadavku PoZarné bezpectnostniho reSeni stavby.

PZTS Poplachovy zabezpecovaci a tisrovy systém;

Slouzi pro zabezpeceni elektronického hlidani objektt véetné vzdaleného prenosu poplachové informace. Je soubor
zarizeni slouzici k veasné signalizaci naruSeni objektu stfeZzeného systémem detektord otevieni, pohybu, rozbiti
skla, atd. Samocinné nebo prostrednictvim lidského cinitele urychluje predani této informace osobam urcenym k
zajiSténi represivniho zasahu.

NSS Nouzovy signalizacni systém:

SlouZi jako nastroj pro moznost privolani pomoci pro télesné postizené hosty na pokojich v prostoru koupelny a WC
z mista stalé sluzby. NSS je vyZadovan vyhladSkou o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb..

B.6.13 — RADONOVE PODMINKY

Na zakladé zjisténych hodnot objemové aktivity radonu v padnim vzduchu a odhadu propustnosti zakladové pady byl
radonovy index stanoven jako stredni. Bude tedy nutné uplatnit protiradonova opatreni. Ta mohou mit charakter
napr. kvalitni celoploSné izolace proti pronik&ni radonu a zemni vihkosti. ZvySenou pozornost bude nutné vénovat
celistvosti izolace a utésnéni prostupd podzemnich siti do objektu. Utésnéni prostupi bude provedeno trvale
pruznym zpasobem.

B.6.14 — GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

B.6.10 — SANACE, BOURANI A KACENI

Pred zah4jenim stavebnich praci bude nutné provést demolici stvajiciho zimniho stadionu (casti ledové plochy a
zastreSeni v¢. technologie chlazeni a vedlejSiho objektu stavajici strojovny ¢pavkového chlazeni). Zde bude umisténa
nova trafostanice jak pro objekt zimniho stadionu, tak pro objektu bazénu.

Déle dojde k demolici predmétnych zpevnénych ploch. Dojde k odstranéni néletové zelené v misté navrhovaného
parkovisté.

Rozsah je patrny ze situace demolic. V prostoru reSeného Uzemi se nepredpokladd provadét kéceni stéavajicich
stromd.

B.6.11 — RESENI TERENNICH UPRAV A VEGETACE

Predmétnd cast nové budovaného aredlu pocitd s demolici stavajicich zpevnénych ploch a vybudovéani novych
zpevnénych ploch (asfaltové - pojizdéné, betonové - pochozi) véetné novych parkovacich stani.

Terénni Upravy pro objekt zimniho stadionu budou spocivat ve srovnani plané do nivelety nové ledové plochy,
respektive do Grovné HTU.

VeSkeré zpevnéné plochy pro péSi a vozidla budou provedeny jako nové vc. skladeb.

Stavajici stavbou nedottend ¢ast plochy aredlu bude ozelenéna. Na vychodni casti objektu jsou navrZené nové stromy
v chodniku.

Pro stanoveni hydrogeologickych podminek je pouzit prizkum byl provedeny v tésné blizkosti zimniho stadionu,
v misté navrZeného plaveckého bazénu.

w

Geologicky prazkum zjistil, Ze nejvyS$Si vrstvu tvori navazky v proménlivé mocnosti mezi 1,6-3,5m. Tyto navazky jsou
prevazné piscitohlinité, ale obsahuji nékolik poloh Skvéry, kterd byla charakterizovana jako kypra. V navéZzce se
dale objevuji polohy zemin s primési Skvary a humézni hliny mékké konzistence.

v -

Zejmena Skvara, tvorici aZ nékolikadecimerové polohy, je zeminou pro zakladani velmi nepriznivou. Nelze ji béznymi
prostredky dostatecné zhutnit a vlivem vody se postupem ¢asu méni na jilové nerosty, pricemz podstatné zmenSuje
svij objem. Jeji vliv na (znaéné) sedani je nepredvidatelny a nebylo by moZné jej dostateiné presné kvantifikovat
ani pri zvySeni podrobnosti prizkumu.

Pod navazkami, v hloubce 3,9-5,1 m, se nachazeji holocenni néplavy Labe. Jednd se o terné az nazelenalé hliny,
prachovité, stredné plastické, tr. F5 MI. Tyto hliny jsou jiZ c&stecné zvodnéné, svrchu mékké, ve spodni ¢asti
kaSovité. Ani tyto holocenni naplavy neni mozné pouzit jako zakladovou pddu, kvili jejich nizké Gnosnosti a vysoké
stlacitelnosti.

Strop kridovych hornin byl zastizen v hloubce 4,9-5,1 m. NejvySSi ¢ast kridy je tvorena jilovitym eluviem tF. F6 CL,
tuhé az pevné konzistence. Eluvium priblizné po 0,5m prechdzi v rozvétralé horniny.

Jako vrstvu, o kterou lIze oprit zakladové piloty, Ize povaZovat nésledujici vrstvu — piskovec, silné rozpukany, tr.
R4. Jeho strop se nachdzi v hloubce 6-6,3 m, tedy cca na koté 170 m.

Hydrogeologicky prdazkum stanovil hladinu podzemni vody v rozmezi hloubky 3,6-3,9m, mezi kétami 181,4 a 181,3 m.

Na zakladé poskytnutych zprav o prazkumech byly posouzeny inZenyrskogeologické podminky vystavby v mife,
umoznujici vypracovat projekt hlubinného zaloZeni objektu. Objekt haly zimniho stadionu bude mozné zaloZit na
vrtanych pazenych pilotach, oprenych (i vetknutych) o poloskalni podloZi.

B.6.15 — VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

B.6.12 — OCHRANA PROTI POVODNOVYM VLIVUM

Navrhovany objekt zimniho stadionu se nenachazi v aktivni zaplavové oblasti ani zaplavové oblasti Q100, neni tedy
treba resit protipovodnova opatreni.

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli. Je v souladu se zakony na ochranu Zivotniho prostredi, tj. jmenovité:
zakonem ¢. 125/97 Sh., o odpadech; zakonem ¢. 114/92 Sh., ve znéni zdkona ¢. 289795 Sh., o ochrané krajiny a prirody;
zakonem ¢. 211/94 Sb., ve znéni zé&kona ¢. 158/94 Sh., o ochrané ovzduSi pred zneciSt'ujicimi latkami; zakonem ¢.
138/73 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisd, o ochrané vod. Tato studie bude predloZena Krajskému Gradu odboru
Zivotnimu prostredi s ohledem na posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostredi dle zakona 100/2001 Sh.
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B.6.16 — ODHADOVANA DOBA REALIZACE

- Vybérové rizeni 4 — 6 mésice
- Projektova priprava 12 — 16 mésicu
- Realizace stavhy 12 — 16 mésicu

B.7 — ZAVER

Jedna se o studii stavby, kterd je podkladem pro vybérové rizeni design and build. V dalSim stupni projektovych
praci je nutné provést jednotlivé prizkumy a méreni. Zejména geodetické zaméreni, méfeni radonu,
inzenyrskogeologicky prazkum, hydrogeologicky prdazkum, méreni hluku, .. Na zakladé téchto podkladd a vyjadreni je
treba dale pripadné projekt, respektive tento ndvrh upravit tak, aby bylo mozné doséhnout jednotlivych povoleni

stavby.

Ing.arch. Martina Strnadova Unor 2023
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POZARNT ZPRAVA

B.1 — UDAJE

Vypracoval: Jaroslava Pakostova, Rantirovska 120, 586 05 Jihlava
Telefon: 723 721 236

Email; j.pakostova@cmail.cz

Datum: 28. 04. 2022

B.2 — CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

CSN 734201 Kominy a kourovody, 12/2016

CSN 070703 Kotelny se zarizenimi na plynna paliva, 1/2005

CSN 061008 Pozarni bezpetnost tepelnych zarizeni, 12/1997

CSN 730821/2007/ed.Il — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci, 5/2007

Roman Zoufal a kolektiv — Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddd, PAVUS, a.s, 2009

Nazev stavby: Zimni stadion Nymburk

Misto stavby: k.U. Nymburk, parcela ¢. st.3711/6, st.3711/10, st.2373/7, st. 2737/8
Investor: Mésto Nymburk, Namésti Premyslovcd 163/20, 28802 Nymburk

Obec: Nymburk

Kraj: Stredocesky Kraj

Projektant: AS PROJECT CZ s.r.0., Humpolecka 2122, 393 01 Pelhrimov

Vedouci projektu: Ing. Jifi Zak — AS PROJECT CZ s.r.0., CKAIT — 14 00 34 8
Projektant PBR: Jaroslava Pakostova, Rantifovska 120, 586 05 Jihlava

Projektovy stuper: ,,studie”

B.4 — POUZITE ZAKONY, VYHLASKY

B.3 — POUZITE PODKLADY

CSN 730802 Pozarni bezpetnost staveb — Nevyrobni objekty, ed. 2 — 3/2020

CSN 730804 PoZzéarni bezpetnost staveb — Vyrobni objekty, ed. 2 — 3/2020

CSN 730831 PoZarni bezpetnost staveb — ShromaZd'ovaci prostory — 6/2011 + Z1 + 72
CSN 730872 Pozarni bezpetnost staveb — Ochrana staveb — VZT, 1/1996

CSN 730848 Pozarni bezpetnost staveb — Kabelové rozvody, 4/2009 + Z1 5/2016 + Z2 6/2017
CSN 730824 PoZzéarni bezpetnost staveb — Vyhievnost hor. Latek, 12/1992

CSN 730810 Pozarni bezpecnost staveb - Spolecna ustanoveni, 5/2016;

CSN 730818 Pozarni bezpetnost staveb — Obsazeni objekt

d osobami, 7/1997 + Z1 10/2002;

CSN 730873 Pozarni bezpetnost staveb - Zasobovani poZzarni vodou, 6/2003

CSN 730821 ed. 2 — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci, 5/2007

CSN 752411 Zdroje poZéarni vody, 3/2021

- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek poZarni bezpetnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
0 pozarni prevenci), ve znéni vyhlaSky ¢ 221/2014 Sh,;

- VyhlaSka €. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisd;
- Z&kon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisd;

- VyhlaSka ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminké&ch poZarni ochrany staveb, ve znéni vyhlaSky ¢. 268/2011 Sh.
(dale jen ,vyhlaSka o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb®);

- Z&kon ¢ 133/1985 Sh., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zékon
0 poZarni ochrang®);

- VyhlaSka €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjSich predpisg;

- Vyhlaska 460/2021 Sh., VyhlaSka o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti
a ochrany obyvatelstva.

- NV 34/2016 Sh. o podminkach poZarni bezpetnosti pri provozu komind, kourovodd

a spotiebitd paliv.

Obsah PBR respektuje poZadavky Zékona o pozarni ochrané t.133/1985 Sb. § 3la pism. c) zakona a vyhlasky ¢.23/
2008, jeho rozsah je uréen VyhlaSkou ¢.246/2001 Sh. 8§41 Pro vypoctovou ¢ast je vyuZito vypoctovych programi FIRE-
NX (ing.Bochnék), WinFire Office a VPOSAN firmy FreeRW soft v.o.s..

B.5 — CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Stanoveni kategorie stavby
Jedn& se o stavbu kategorie Il. Dle vyhlaSky ¢. 460/2021 Sh.
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Charakteristika objektu

V soucasné dobé, stoji v misté stavby zimni stadion se zadzemim. Hala stadionu jiZz neni v dobrém technickém stavu
a stadion nespliuje poZadavky NSA (kapacita Saten, plochy skladi apod.). Hala proto bude demolovana a nahrazena
novou, kde budou (diky zvednuti tribuny do Grovné 2NP) na stejném padoryse kromé ledové plochy umistény i Satny

vvvvvv

prostoru i jeho celkova modernizace.

B.6 — POPIS STAVBY

Zazemi haly je objekt s jednim podzemnim podlazim a dvéma, na ¢asti pidorysu se tfemi nadzemnimi podlazimi. Hmota
zistava stejnd jako v soutasnosti — dva jednoduché kvadry zaklesnuté do sebe s prisazenymi objemy vstupd do
objektu. V navrhu by do$lo by pouze ke sjednoceni barvy hlavni hmoty fasady, a to na bilou barvu. Objemy vstupi
budou mit tmavé Sedou omitku. Samotné vchody jsou pak zvyraznény oranZovou omitkou v nik&ch dveri, ktera
pokratuje jeSté v interiéru ve vstupni hale. Navrhovanad hala stadionu objemové vychazi z haly pivodni, a to jak
pudorysné tak vySkové. Nova hala ma jednoduchy obdélnikovy padorys se zaoblenymi jiznimi rohy. Podlaha haly je
umisténa o 1 metr pod Groven podlahy INP zazemi. Jednd se o dvoupodlazni stavbu s atikou ve vySce 7,93m (pocitano
od +0,000 projektu, tedy od INP z&zemi). Strecha haly je valbova s velmi mirnym sklonem. Fasada je tvorena
sendvicovymi panely ve svétle a tmavé Sedé barvé, horni polovina fasady je témér po celém obvodu stavby tvorena
polykarbon&tovymi panely oranzové barvy, které slouzi k prosvétleni prostoru s ledovou plochou. Chladici jednotka
umisténa jizné od haly je kvili bezpetnosti i odclonéni hluku ohrazena sténou ze sendvicovych paneld v tmavé Sedé
barvé. VySka tohoto odclonéni je 3,6m, vySkové je tedy zarovndna s tmavé Sedou casti fasady. Vstupy do objektu
se nachazi na pdvodnim misté z vychodni a zapadni strany. Jako hlavni vchod je zamySlen vstup od zapadu, kde je
nové umisténo hlavni parkoviSté pro zimni stadion i novy bazen..

Stavba bude probihat ve dvou etapach.
ETAPA 1

v _wr

Etapa 1 reSi demolici stavajici haly zimniho stadionu a vystavbu haly nové. V rémci 1. etapy bude také dokoncena
Uprava dispozic zazemi v castech priléhajicich k hale.

ETAPA 2

V druhé etapé bude provedena rekonstrukce ci prestavba zbylé ¢asti objektu zdzemi — dispozice zdzemi stadionu v
celém 1PP a ¢asti INP a 2NP (vyznaéeno v padorysech).

B.7 — UCEL STAVBY

Objekt zimniho stadionu bude slouzit pro bruslare (hokej, sledge hokej, krasobrusleni, verejné brusleni), v IPP se
nachazi prostory pro dalSi sportovni aktivity (fitness - posilovna, skupinové cviceni) a wellness, ve 2NP pak
télocvicna, ubytovani a restaurace s vyhledem na ledovou plochu. Tribuna u ledové plochy ma kapacitu 672 sedicich

divaki a je zde moznost vybudovat dal$i dvé fady tribuny na kazdé strané hraci plochy, ¢imz by se kapacita navysila
o dalSich 336 sedicich divakd. Vyska pod vaznik hokejové haly je 8,9 m.

Vstupy do objektu jsou umistény na hmoté zazemi. U obou vstupli je umisténo schodisté s vytahem propojujici
podlazi 1PP az 2NP. U hlavniho (zapadniho) vstupu se nachdzi recepce, od které je vstup do obchodu o ploSe 208,6
m2 a do Satny pro verejnost o ploSe 87,4 m2. D&l se v INP

po navrzenych Upravach nachazi 4 Satny pro minimalné 25 hracd, které jsou zamysleny pro muze A
a jejich soupere, dale 2 Satny pro rozhod¢i a jedna pro trenéry, vSechny

s vlastnim hygienickym zazemim. Mimo toho také toalety pro verejnost, oSetiovna s koupelnou, brusirna, 7 skladd
a 6 kancelari. Je zde také skladové zazemi pro gastro (které je umisténé ve 2NP). V nové postavené ¢asti objektu
je predevsim ledova plocha o rozmérech 26 x 61 m s ochozem.

Po obou stranach haly je podél chodby umisténo 8 Saten s kapacitou minimalné 20 hraéd

se sdilenym hygienickym zazemim, které jsou uvaZzovany pro vyuziti mladeZnickych kategorii

Ci rekreacni hrace hokeje. Vystroj je mozné susit v celkem 6 skladech umisténych mezi Satnami.
Na samém konci haly je umistén skate mill, velin, dilna a rolbarna.

V 1PP je fitness a wellness se zazemim a technické prostory. Fitness obna$i 5 cvicebnich sald (2 saly s plochou
cca 57 m2, 2 saly o ploSe 72,5 m2 a jeden s plochou 113 m2), posilovnu (376 m2)

a dvé Satny o ploSe 72 m2 s vlastnim hygienickym zazemim. Do prostord wellness se vstupuje pres samostatné
Satny s koupelnou. Soucasti wellness je sauna, perlicka a dvé mistnosti pro masaZe. Zbytek plochy 1PP zabiraji
technické mistnosti a 3 sklady. Nejvétsi ¢ast plochy 2NP v objektu zazemi tvori télocvicna o ploSe 673,6 m2, kterd
zGstava v pavodnim stavu stejné jako narad'ovna prilehla k télocviené (58,1 + 7,8 m2). Dojde pouze k dispozitni
Upravé socialniho zazemi a dvou Saten. Bez vétSich Uprav zistava také ubytovani — 14 pokoji a 3 sdilené koupelny.
Déle jsou

ve 2NP navrZeny toalety pro verejnost a restaurace s kapacitou 105 mist a zdzemi gastra. Vybaveni gastro se
uvazuje formou bufetu ¢i pro kampy formou dovozu hotového jidla. V hale je na Grovni 2NP tribuna. Jak jiz bylo
zminéno vySe, jeji kapacita je 672 sedicich divakd s moZnosti rozSiFeni tribuny o dalSich 336 mist. Dispozitné je
nova oboustranna tribuna napojena na primy vstup

z druhého patra z prostoru obou schodi$t’. Z tohoto ddvodu byla tribuna navrZzena jako oboustranna. Je zde zajiStén
i primy vstup do bufetu. Z tribuny jsou primo v prostoru haly dalSi toalety pro verejnost a je zde také strojovna
vzduchotechniky.

B.8 — KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

- Ledovéa plocha 61 x 26 m
- Svétla vySka min. 7 m
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- Kapacita sedicich divakd cca 672 divaki + rezerva pro dalSich 336

- Hygienické z&zemi pro divaky

- Obcerstveni — restaurace/bufet

- 4 x Satna pro minimalné 25 osob (23 hraca+2 brankari) s hygienickym zazemim
- 8 x Satna pro minimalné 18 osob (17 hragi+l trenér) se sdilenym hygienickym zazemim
- 1 x Satna pro verejné brusleni

- 1 x Satna pro trenéry s hygienickym zazemim

- 2 x Satna pro rozhod¢i s hygienickym zazemim

- oSetrovna s hygienickym zédzemim

- prostor pro vysuSeni vystroje — sklady

- obchod

- skate mill

- télocvitna (stavajici)

- ubytovani (stavajici)

- 5 x cviebni sél

- Posilovna

- Wellness

- ostatni potrebné zézemi

a obestavény prostor cca 65 985 m3. Zazemi ma zastavénou plochu 1 932 m2 a obestavény prostor cca 27 255 m3.
Nosna konstrukce je zdénd sténovd, nové konstrukce v této casti budou rovnéZz zdéné. Stropni konstrukce jsou
tvorené prefabrikovanymi betonovymi nosniky a panely. ZastreSeni télocvicny je neseno ocelovymi prihradovymi
nosniky. NavrZeny objekt haly bude mit nosnou konstrukci tvorenou ocelovym skeletem. ZastreSeni je uvaZzovano
ocelovymi vazniky, na nich uloZenym trapézovym plechem a nasledné dalSimi vrstvami skladby strechy. Zimni stadion
mé osové rozméry 120,15 m x 48 m (jedna se o nejvétSi osove rozméry vcetné stavajici severni casti). Vyska pod
vaznik velké hokejové haly je cca 8,9 m. Budovy jsou v tasti zdzemi doplnény

vy

o liaporové pohledové pritky a vyzdivky. Stropni konstrukce zézemi je uvaZzovana z predpjatych paneld spiroll.
Konstrukce tribun bude také prefabrikovana. ZaloZeni objektu se predpoklada na pilotach. Spodni stavba bude
dopInénd zakladovymi prahy.

B.-11 — TECHNOLOGIE CHLAZENT LEDOVE

PLOCHY

B.9 — ARCHITEKTONICKE RESENTI — KOMPOZICE
TVAROVEHO RESENT , MATERIALOVE A
BAREVNE RESENT

Z architektonického hlediska je objekt navrZen jako jednoducha hmota s napaditym clenénim fasady.

Objem haly vychazi z pavodni, demolované haly, tvar bude ale zjednoduSen a nepatrné zmenSen. V padoryse ma
objekt tvar obdélniku se zaoblenymi rohy. Strecha je valbovd s velmi mirnym sklonem, z perspektivy bézného
pozorovatele proto zistava v podstaté skryta za atikou z fasadnich paneld a polykarbonatu.

Faséda je clenénd v horizontalnich liniich. Hlavni material fasady jsou sendvicové panely v tmavé Sedé barvé, nad
linii pasovych oken pak svétle Sedé. Horni pas faséady je tvoren oranZovym polykarbondtem, ktery kromé toho, Ze
tvori vyrazny architektonicky prvek, slouzi k prosvétleni hlavniho prostoru haly.

Navrhovana halova cast je primo napojena na stavajici zdzemi. U toho je navrZeno sjednoceni omitky na bilou barvu.
Pristavba s pivodnim zézemim pude vyrazové propojena pomoci nové zvyraznénych vstupt v pavodnim objektu. Ty
budou nové v tmavé Sedé barvé v kombinaci s oranZovou, coZ jsou barvy pouZité na pristavbé.

B.10 — ZAKLADNI TECHNICKY POPIS

VySe popsany objekt zimniho stadionu se zazemim ma zastavénou plochu celkem 5 699 m2

Ledova plocha

Bude realizovan princip neprimého chlazeni a nucend cirkulace v trubkovém systému chlazené desky. Rozvodné
potrubi bude uloZeno v chlazené desce, takZze s ni bude tvorit kompaktni celek. Teplosménnou plochu tvori PP-R
trubky o rozméru 25x2,3 mm. Usporadani trubkového systému je podéIné. Roztet trubek 60 mm. Chlazena deska bude
reSena jako plovouci s pevnym pri¢nym ukotvenim rozvodu chladiciho média. Pro dilataci chlazené desky je uvaZovano
s meznimi hodnotami —15 °C az +25 °C. Zamezeni promrzéni podloZi ledové plochy bude reSeno izolatni vrstvou
expandovaného polystyrénu a vyhrivanim podloZi odpadnim teplem. Ledova plocha bude ohrazena hrazenim uchycenym
v chlazené desce ledové plochy. Ledova plocha je tvorena Zelezobetonovou deskou, ve které je uloZeno plastové
potrubi. Potrubim protéké chladnd teplonosna latka, kter& odebira teplo z okoli. Timto je Zelezobetonové deska

ochlazovéana na teplotu az -10 °C.
Chlazeni ledové plochy

Technologie chlazeni vyuZiva princip neprimého chlazeni. To znamend, Ze zdroj chladu ochlazuje teplonosnou latku,
respektive nemrznouci kapalinu, kterd je cerpadly dopravovana trubnimi rozvody do mist, kde je chlad akumulovany
v nemrznouci kapaliné odebiran. Vyrobeny chlad je mozné vyuzit i pro chlazeni zazemi stadionu. Celd technologie
chlazeni je sestavena z nékolika moduli: kompresorového, hydraulického, technologie snézné jamy, odparovaciho
chladice

a tepelného cerpadla. Jednotlivé moduly jsou navzéjem propojeny a rizeny jednim nadrazenym ridicim systémem,
ktery shird namérena data z jednotlivych moduld, vyhodnocuje je a optimalizuje chod jednotlivych modult tak, aby

uginnost celé technologie byla co nejvy$Si. Vyhodou sestavy moduld je také rychlost a kvalita instalace, jelikoz
moduly jsou jiZz sestaveny a odzkouSeny

viv s

z vyroby. Kompresorovy modul obsahujici nejmodernéjSi bezolejové elektronicky rizené kompresory slouZi pro
ochlazeni nemrznouci kapaliny, kterd je dale distribuovana hydraulickym modulem do mist odbéru. Kompresory
vyuZivaji misto mechanickych loZisek magnetické pole, diky kterému nedochdzi k treni a prevodu mechanické energie
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na teplenou, timto je dosaZzeno vysoké Ucinnosti kompresord. Diky bezolejovému provozu kompresoru nedochazi k
a automaticky upravuji svij chladici vykon dle aktualni zatéze ledové plochy, ¢imz dochazi k Uspore elektrické
energie. Pro chlazeni kompresorového modulu je instalovan odparovaci chladi¢, ktery odvede prebytek nevyuZitého
odpadniho tepla. Odparovaci chladi¢ vyuziva princip adiabatického predchlazeni vzduchu. Timto zpisobem je mozné
ochladit nemrznouci kapalinu

v v

v suchém chladi¢i na niz8i teplotu, nez je teplota okolniho vzduchu. Diky tomu je mozné, aby kompresorovy modul

pracoval s niz8i kondenzacni teplotou. Tepelné cerpadlo navySuje teplotni Uroven odpadniho tepla, které je vyuZito
pro ohrev pitné vody, vytapéni zdzemi a vzduchotechniku.

B.14 — OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENT A
ZASUVKOVE ROZVODY

B.12 — USTREDNI VYTAPENT

Zazemi stadionu bude vytapéno stavajicim systémem UT, ktery ma strojovnu v 1PP. Zdrojem tepla pro vytéapéni haly
stadionu bude teplené ¢erpadlo voda-voda, které bude vyuZivat odpadni teplo

z procesu chlazeni ledové plochy. Je predpokladano, Ze toto tepelné cerpadlo ¢i cerpadla by slouZila pro vytapéni
zimniho stadionu. Pro teplou uZitkovou vodu budou v obou objektech osazeny akumulaéni nadrze, které budou
vytapéné také tepelnymi terpadly nebo pripadné doplnéni solarnich paneli na stfeSe objektu. V dalSim stupni
projektu je nutné posoudit tepelné naroky novych budov

a rozhodnout koncepci vytépéni ve smyslu pozic jednotlivych tepelnych cerpadel, respektive posoudit moZnost
vytéapéni obou objektd z jednoho mista. Ustiedni vytapéni bude napojeno na rozdélovat a shérat, ze kterého bude
vedeny jednotlivé vétve ke koncovym spotrebicim (vzduchotechnické jednotky, otopna télesa pripadné fancoily a
konvektory). Rozdélovat a shérat bude napojen pres hydraulicky zkrat na tepelné cerpadlo. Jako z&lozni zdroj
tepelné energie bude pouzit elektrokotel. Zazemi objektu bude vytapéno teplovodnim zpdsobem. Jako koncové
spotrebice pro vytapéni zézemi budou instalovdna deskovéa otopna télesa, fancoily pripadné konvektory. Vytépéni
haly s ledovou plochou je reSeno teplovzduSnym vytapénim prostrednictvim vzduchotechniky.

Osvétleni ledové plochy bude modernimi LED svitidly uréenymi pro sportoviSté napocitané na 750 Ix pro velké hristé
a 500 Ix pro télocvicnu ve 2NP. Svitidla budou plné stmivatelnd a budou vytvorené scény jako zapas, verejné
brusleni, rolbovani atd. Svitidla nad ledovou plochou budou vybavena nouzovymi moduly, a v pripadé vypadku napajeni
budou slouZit i jako nouzové osvétleni. Ostatni nouzova svitidla na stadionu budou také LED a adresovatelnd. Celé
nouzové osvétleni bude napéjené a ovlddané z centrélni baterie. Umélé osvétleni na stadionu mimo jedovou plochu
bude také LED svitidly. Na chodbach a v prichozich mistnostech bude pro spinani pouZito stropnich pohybovych
cidel. Osvétleni parkovacich mist a vstupt do objektu zimniho stadionu bude napajené z rozvadéce zimniho stadionu
a bude tvoreno LED svitidly na fasddé objektu zimniho stadionu ovladanych systémem MaR.

B.15 — FOTOVOLTAIKA

Na strechu zimniho stadionu (ZS) je mozZnost instalovat fotovoltaické panely. Panely spole¢né

se fotovoltaickym invertorem mohou tvorit fotovoltaickou elektrarnu (FVE). FVE bude tvorena cca 300 ks panelt u
celkovém vykonu cca 100 kWp. Panely budou na ploché streSe rozmistény do rad

s naklonem panelt 10-15 st a orientaci na jih. FVE bude typu on-grid, pfipojena primo do elektrické sité v objektu
ZS bez akumulace. Cela vyroba z FVE cca 9000 kWh/rok bude rovnou spotrebovavédna v objektu. Vykon FVE je
navrzen tak, Ze i pri vypnuti chladici jednotky na zimnim stadionu, bude mozné cely aktualni vykon spotrebovat pro
provoz VZT jednotek pro ZS, tak aby nedochazelo k pretokdm do distribucni sité

B.16 — DOPRAVNI RESENT

B.13 — TECHNOLOGIE

Napdjeni technologii na zimnim stadionu bude s hlavniho a podruznych rozvadécu. Hlavni rozvadéc bude umistén v
NN rozvodné, podruzné rozvadéce budou rozmisténé po zimnim stadionu. Rozvadét bude vybaven hlidanim %
hodinového maxima a mérenim elektrické energie. V NN rozvodné bude umistén i centrélni kompenzaéni rozvadéc s
vlastnim reguldtorem. Rozvadé¢ bude vybaven bezpecnostnim systémem cenral a total stop.

Aredl je v souctasné dobé napojeny dvéma vjezdy v severni c¢asti z ulice TyrSova. Oba vjezdy budou zachovany a
napojeny na nové aredlové komunikace. Hlavni vjezd je uvaZovan zapadni. Autobusy se v aredlu nebudou otécet,
budou areédlem jednosmérné projizdét. Predmétnd cast nové budovaného aredlu pocitd s demolici stévajicich
zpevnénych ploch a vybudovani novych zpevnénych ploch (asfaltové - pojizdéné, betonové - pochozi) véetné novych
parkovacich stéani. Stavajici stavbou nedotéena ¢ast plochy areélu bude ozelenéna. Etapa 1 predpoklada vybudovanim
nového zimniho stadionu (ledové plochy). Vybudovani novych zpevnénych ploch v blizkosti zimniho stadionu véetné
vjezdd do aredlu a novych parkovacich ploch v zapadni tasti arealu bude realizovano jako zvIastni stavba v ramci
vystavby nového bazénu. V jihozépadni ¢asti areélu je navrZeno 7 parkovacich stani pro autobusy. Celkovy pocet
navrzenych parkovacich misto pro osobni vozidla je 261 v¢. 7x imobilnich.
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B.17 — RESENI POZARNI BEZPECNOSTI

PU N1.02 — Sklad

Z hlediska poZarni bezpetnosti stavby je Zimni stadion Nymburk posuzovéan dle CSN 730802 — Nevyrobni objekt.
Misto pro parkovani rolby je reSen dle CSN 730804.

Zimni stadion Nymburk se:

- stavebni objekt je rozdélen do poZarnich Usekd dle CSN 730802 a CSN 730804

- zatFidi se konstrukéni systém dle CSN 730802 a CSN 730804;

- vypoctem je uréeno pozarni riziko pozarnich Useki a zarazeni do stupné poZarni bezpetnosti;

- jsou posouzeny stavajici a nové konstrukéni ¢asti z hlediska pozadavki na pozarni odolnost

a horlavost;

- jsou posouzeny Unikové cesty v ndvaznosti na obsazeni objektu osobami, jsou urceny podminky bezpecné evakuace
z objektu;

- jsou urceny velikosti poZarné nebezpecného prostoru (odstupové vzdalenosti) — mezi poZarnimi Useky (koutové
napojeni) a ve vztahu na hranici pozemku investorg;

- je navrZeno nutné vybaveni PHP, poZarni vodou, je posouzena nutnost vybaveni poZarné bezpecnostnim zarizenim;

Urceni konstrukéniho systému, pozamni vyska ,h“.
Zatridéni konstrukéniho systému je reSeno dle ¢l. 7.2.8 CSN 73 0802 v navaznosti na ¢l. 3.2 CSN 73 0810.
. Konstrukéni systém NEHORLAVY

. PoZarni vyska zimniho stadionu véetné zazemi h = 3,6 m.

PU N1.03 — Sklad

PU N1.04/N2 — Ledova plocha, 3atny, strojovna chlazeni, hledisté 2.NP

PU NL05 — Rolbarna

2. Nadzemni podlazi

PU P0.01/N2 — Chréanéna Gnikova cesta ,,B1“ vietné osobniho vytahu

zzzzz

PU N1.01/N2 — Satny, obchod, recepce, télocviéna 2.NP, restaurace 2.NP

PU N1.04/N2 — Ledova plocha, 3atny, strojovna chlazeni, hledisté 2.NP

/////

PU N2.02 — Pokoj - ubytovani

PU N2.03 — Pokoj - ubytovani

PU N2.04 — Pokoj - ubytovani

PU N2.05 — Pokoj - ubytovani

PU N2.06 — Pokoj - ubytovani

PU N2.07 — Pokoj - ubytovani

B.18 — PREHLED POZARNICH USEKU OBJEKTU

PU N2.08 — Pokoj — ubytovani

1. Podzemni podlazi

PU N1.01/N2 — Chranéna unikova cesta ,B1* véetné osobniho vytahu

PU P0.02/N2 — Chréanéna Unikova cesta , B2 véetné osobniho vytahu

PU P0.03 — Cvitebni sély, maséaze, wellnes, sauna, Satny

1. Nadzemni podlazi

PU P0.01/N2 — Chréanéna Gnikova cesta ,B1“ vietné osobniho vytahu

PU P0.02/N2 — Chréanéna Unikova cesta , B2 véetné osobniho vytahu

PU N1.01/N2 — Satny, obchod, recepce, télocviéna 2.NP, restaurace 2.NP

PU N2.09 — Pradelna

PU N2.10 — Narad'ovna

zzzzz

PU N2.12 — Pokoj - ubytovani

PU N2.13 — Pokoj - ubytovani

PU N2.14 — Pokoj - ubytovani

PU N2.15 — Pokoj - ubytovani

PU N2.16 — Apartméan - ubytovani
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B.19 — POZARNI
BEZPECNOSTI

RI1ZIKO,

STUPEN

POZARNT

Vypotet pozéarniho rizika a stanoveni SPB PU je provedeno odhadem pro Gzemni Fizeni dle modulu NX802 a NX804,

Radim Bochnik. Horlavé stavebni konstrukce jsou zahrnuty do ps -

nosné konstrukce zajiSt'ujici stabilitu objektu nebo jeho casti.

1. Podzemni podlazi

nejednd se o pozarné délici konstrukce ani

Pozarni Usek

Stupen poZarni bezpecnosti

PU P0.01/N2 — Chranéna Unikova cesta ,B1“ Il. SPB
PU P0.02/N2 — Chréanéna Unikova cesta ,B2“ Il. SPB
PU P0.03 — Cvitebni saly, maséaze, wellnes, sauna, Satny | lll. SPB

1. Nadzemni podlazi

Pozarni Usek

Stupen poZarni bezpecnosti

restaurace 2.NP

PU P0.01/N2 — Chranéna Unikova cesta ,,B1“ Il. SPB
PU P0.02/N2 — Chréanéna unikova cesta ,B2“ Il. SPB
PU NLOI/N2 — Satny, obchod, recepce, télocviena 2.NP, | Il. SPB
restaurace 2.NP

PU N1.02 — Sklad Ill. SPB
PU N1.03 — Sklad Ill. SPB
PU N104/N2 — Ledova plochy, 3atny, strojovna Il. SPB
PU N1.05 — Rolbérna Il. SPB
PU NLOI/N2 — Satny, obchod, recepce, télocviena 2.NP, | Il. SPB

2. Nadzemni podlazi

Pozarni Usek

Stupen poZarni bezpecnosti

PU P0.01/N2 — Chréanéna unikova cesta ,B1* Il. SPB
PU P0.02/N2 — Chranéna Gnikova cesta ,B2“ Il. SPB
PU NLOI/N2 — Satny, obchod, recepce, télocvicna | Il. SPB
2.NP, restaurace 2.NP

PU N1.04/N2 — Ledova plochy, Satny, strojovna ch. Il. SPB
PU N2.01 — NUC bez pozarniho rizika Il. SPB
PU N2.02 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.03 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.04 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.05 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.06 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.07 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.08 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.09 — Pradlena ll. SPB
PU N2.10 — Narad'ovna ll. SPB
PU N2.11 — NUC bez pozarniho rizika Il. SPB
PU N2.12 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.13 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.14 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.15 — Pokoj - ubytovani Il. SPB
PU N2.16 — Apartman - ubytovani Il. SPB
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Klasifikace pozarni odolnosti pouZitych stavebnich konstrukci byla provedena dle Eurokédd (Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle EUROKODU, Roman Zoufal

B.20 — STAVEBNI KONSTRUKCE

Druh stavebnich konstrukci a jejich odolnost se stanovi dle tab12 (SN 730802 - 1L.SPB a IIl.SPB. a kolektiv) nebo dle technickych listd vyrobce, prizemz posuzované konstrukce byly navrzeny na Gtinky zatizeni pFi

béZné teploté okoli podle prislusného Eurokddu pro pozemni stavby, déle dle CSN 73 0821 ed. 2. V ramci kolaudace
objektu budou doklady o skute¢né poZzarni odolnosti (v souladu s poZéarni odolnosti poZadovanou) jednotlivych

POZADAVKY Podlazi Stupen pozarni bezpecnosti konstrukénich Estf dolozeny.
Konstrukce g I . V. v Vi Nosna konstrukce je zdén& sténovd, nové konstrukce v této casti budou rovnéZz zdéné. Stropni konstrukce jsou
- pozarné dalici - podzemni 30 DP1 |45 DP1 |60 DP1 90 DP1 120 DP1 |180 DP1 tvorené prefabrikovanymi betonovymi nosniky a panely. ZastreSeni télocvicny je neseno ocelovymi prihradovymi
Po— . I 30" s _ 50t T0F nosniky. NavrZeny objekt haly bude mit nosnou konstrukci tvorenou ocelovym skeletem. ZastreSeni je uvaZovano
ocelovymi vazniky, na nich uloZenym trapézovym plechem a nasledné dalSimi vrstvami skladby strechy. Zimni stadion
- posledni 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60 DP1 ma osové rozméry 120,15 m x 48 m (jedna se o nejvétsi osové rozméry véetné stavajici severni tasti). Vyska pod
_mezi objekty |30 DPL |45 DP1 |60 DPL |90 DP1 | 120 DPL |180 DPL vaznik velké hokejové haly je cca 8,9 m. Budovy jsou v tasti zdzemi doplnény
~ obvodové steny ~podzemni |30 DP1 |45 DPL |60 DPL |90 DPL |120 DPL |180 DPL o liaporové pohledové pritky a vyzdivky. Stropni konstrukce zazemi je uvaZzovana z predpjatych paneld spiroll.
Konstrukce tribun bude také prefabrikovana. ZaloZeni objektu se predpoklada na pilotach. Spodni stavba bude
- nadzemni 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120+ doplnéné Zékladoni prahy.
- posledni |15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60 DP1 Predpokladéa se, e stavebni konstrukce vyhovi pozadavkim pozarni odolnosti bez Gprav.
- nosné - podzemni |30 DP1 |45 DP1 |60 DP1 190 DP1 120 DPL |180 DP1 Pfesné vyhodnoceni stavebnich konstrukci bude v dal$fm stupni projektu
- nadzemni |15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120+
- posledni 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60 DP1 - -
B.-21 — EVAKUACE — UNIKOVE CESTY
- nosna konstrukce strechy 15 15 30 30 45 60

Unikové cesty musi zajistit bezpetnou a véasnou evakuaci v3ech osob z pozarem ohroZeného objektu a pristup
pozarnich jednotek do prostord napadenych pozarem.  Je-li k dispozici vice dnikovych cest mohou byt i dvere
- nadzemni |15 DP3 |15 DP3 |30 DP3 |30 DP3 |45 DP2 |60 DP! vodorovné posuvné. Uzavéry otvorl dvefi,vrat,jimiz prochazi Unikova cesta se musi otvirat ve sméru evakuace s
vyjimkou dveri do objektu,neprochazi jimi vice nez 200 evakuovanych osob.

poZarni uzavéry |- podzemni |30 DP1 |30 DPl |30 DPl |45DP1 |60 DP1 |90 DP1

- posledni 15D0P3 |15DP3 |15 DP3 |30 DP3 |30 DP3 |45 DP2

nosné konstrukce vné objektu 15 15 15 15 30 30 DP1

/////

nosné konstrukce uvnitt PU

nezajist'ujici stabilitu objektu 15 30 15 30 30 45 Z PU o plo3e vice nez 100 m2 musi vést nejméné vzdy dva sméry aniku na volné prostranstvi nebo do CHUC A. Dle
— —— —— ¢l. 9.2. CSN 730802 je NUC trvale volna komunikace, popr. komunikaéni prostor v posuzovaném poZarnim Useku s

- schodiSté, ktera nejsou soucasti e L . . ) 3 o
15D0P3 |15DP3 |15 DP3 |15 DP3 15 DP1 30 DP1 pozarnim rizikem, kde se Ize bez prekazek pohybovat smérem k vychodu na volné prostranstvi nebo do chranéné

CHUC S
unikové cesty.

- Sachty instala¢ni a ostatnich|30 DP2 |30 DP1 (30 DP2 |30 DP1 |30 DP1 |45 DP1 e,
Ttahi Stanoveni poctu dnikovych cest
vytahd

S _ Evakuace osob bude probihat po nechrénénych Gnikovych cestach Ustici primo na volné prostranstvi nebo do dvou
- pozarni uzavéry téchto Sachet 15 DP2 |15 DP1 15 DP2 |15 DP1 15 DP1 30DPL

-stresni plast’ - - 15 15 30 30 DP1 Gstici do CHUC Bl nebo B2. Hledisté je navrzeno v souladu s poZadavky CSN 730831 Prilohy D. Nejvétsi potet sedadel

rrrrr

mm. Sitka schodit, ktera nyni tvori nechranénou Gnikovou cestu musi byt minimalné 1200 mm.
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cesty typu A

1. Podzemni podlazi

rrrrr

rrrrr

Pozarni Usek

Unikové cesty

PU P0.03 — Cvitebni saly, masaze, wellnes, sauna,
Satny

Evakuace osob vede po nechrénéné (nikové cesté do
CHUC B a B2.

1. Nadzemni podlazi

Pozarni Usek

Unikové cesty

PU N1.01/N2 — Satny, obchod, recepce, télocvitna
2.NP, restaurace 2.NP

Evakuace osob vede po nechrénéné (nikové cesté do
CHUC B a B2.

PU N1.02 — Sklad

Evakuace osob vede primo do CHUC BL.

PU N1.03 — Sklad

Evakuace osob vede primo do CHUC B2.

PU NLO04/N2 — Ledova plochy, 3atny, strojovna,
hlediSté 2.NP

Evakuace osob vede primo do CHUC Bl, B2 nebo po

rrrrr

PU NL05 — Rolbarna

rrrrr

primo na volné prostranstvi

2. Nadzemni podlazi

Pozarni Usek

Unikové cesty

PU N1.01/N2 — Satny, obchod, recepce, télocvitna
2.NP, restaurace 2.NP

/////

Ustici do CHUC Bl nebo B2.

PU N1.04/N2 — Ledova plochy, 3atny, strojovna,
hlediSté 2.NP

Fvakuace osob vede primo do CHUC B1, B2 nebo po
schodiSti, po nechranéné Unikove cesté Ustici primo
na volné prostranstvi

PU N2.02 — Pokoj - ubytovani

/////

PU N2.03 — Pokoj - ubytovani

/////

PU N2.04 — Pokoj - ubytovani

/////

PU N2.05 — Pokoj - ubytovani

/////

PU N2.06 — Pokoj - ubytovani

/////

bez pozarniho rizika do CHUC B2 .

PU N2.07 — Pokoj - ubytovani Evakuace osob vede po nechranéné uUnikové cesté
bez pozarniho rizika do CHUC B2 .

PU N2.08 — Pokoj - ubytovani Evakuace osob vede po nechranéné uUnikové cesté
bez pozarniho rizika do CHUC B2 .

PU N2.09 — Pradelna Evakuace osob vede po nechranéné unikové cesté
bez pozarniho rizika do CHUC B2 .

PU N2.10 — Narad'ovna Evakuace osob vede po nechranéné unikové cesté

bez pozarniho rizika do CHUC B2 .
Evakuace osob vede po nechranBné unikové cesté
bez pozarniho rizika do CHUC BI .
PU N2.13 — Pokoj - ubytovani Evakuace osob vede po nechranéné uUnikové cesté
bez pozarniho rizika do CHUC BI .
Evakuace osob vede po nechranénl Unikové cesté
bez pozarniho rizika do CHUC B1 .

v

PU N2.15 — Pokoj - ubytovani Evakuace osob vede po nechranéné uUnikové cesté

PU N2.12 — Pokoj - ubytovani

PU N2.14 — Pokoj - ubytovani

/////

PU N2.16 — Apartman - ubytovani Evakuace osob vede po nechranéné uUnikové cesté

/////

zzzzz

vice ventilatord a pomoci potrubi. Pfivod vzduchu z dolni Grovné, z horni Grovné nebo z obou stanovi projektant
vzduchotechniky. Odvod vzduchu je zpravidla v nejvy$Sim misté anikové cesty pomoci klapek nebo podobného zarizenti,
které zajisti samocinné otevreni v pripadé aktivace vétréni. Plocha pro odvod vzduchu musi vychazet z mnoZstvi

privadéného vzduchu a ohledem na doporucenou rychlost proudéni vzduchu v tomto otvoru maximalné 2,0 m.s. Dodavka

rrrrr

/////

a) dalkovym ovladanim se spinacimi tlacitky v kaZzdém podlaZi a zaroven

b) samocinné (pro privod i odvod vzduchu) v ndvaznosti na hlésice reagujici na kour (nikoliv na teplotu) umisténé v
kazdém podlazi (napr. lokéalni detekce poZéaru podle CSN 73 0875);

Otvory pro nasavani vzduchu pro vétrani CHUC musi byt v souladu s CSN 730872 ¢l. 4.3.3 vzdaleny minimalné 3m od
pozarné otevirenych ploch. Vétrani CHUC ,B* musi byt napojeno na zalozni zdroj (UPS — dodavka vzduchu musi byt
zajiSténa po dobu 45 minut).
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Pri dodavce vzduchu pro nucené vétréni chranénych unikovych cest (typu A a B) musi byt vzduch do prostoru
potrubim. Pro budovy s vySkou h menSi 12 m lze pripustit jedno misto privodu vzduchu; v budovach s vySkou h
vétSi nez 12 m a pro pripady vodorovnych chodeb s délkou vétsi nez 20 m musi byt uZito také vzduchovodu
(potrubi). Mista privodu vzduchu (vylstky) se rozmisti rovnomérné (po vySce schodiSté' pripadné po vodorovné
trase) tak, Aby bylo docileno co nejrovnomérnéjSiho provétrani dnikové cesty (vySkové optimainé v kazdém podlaZzi,
maximalné po trech podlazich).

Privod vzduchu z dolni Grovné, z horni Grovné, nebo z obou drovni stanovi projektant Vzduchotechniky. Odvod
vzduchu je zpravidla v nejvy$Sim misté nikové cesty pomoci klapek nebo podobného zarizeni, které zajisti samocinné
otevreni v pripadé aktivace vétrani. Plocha pro odvod vzduchu musi vychdzet z mnoZstvi privadéného vzduchu s
ohledem na doporutenou rychlost proudéni vzduchu v tomto otvoru maximalné 2,0 m's-i{. Nucené vétrani musi byt
uvedeno do chodu podle pozadavki ¢lanku 9.4.2 této normy. Dodavka vzduchu musi byt zajiSténa alespor po dobu
30 minut, popr. po dobu 45 minut, slouZi li tato Unikova cesta soucasné jako zasahova cesta. Vstupni dvere do této

/////

Nasavaci zarizeni nuceného vétrani chranénych Gnikovych cest (vSech typi)'jakoZz i vétraci otvory a vétraci praduchy
se maji umistit tak, aby se zabranilo nasavani zplodin horeni. odtok vzduchu z téchto zarizeni musi vydlstit vné
objektu. Do revize CSN 730872 jsou stanoveny tyto zasady pro umisténi nasévacich otvord pro nucené vétréani
chranénych Unikovych cest (vSech typu):

a) Pri nasavani z fasady je pozadovano, aby otvory, ze kterych mdZe pri pozaru unikat kour (napF. pozarné oteviené
plochy), byly vzdaleny od nasavaciho otvoru minimalné 3,0 m (vzdalenost nejblizSich bodi otvord). Pokud jsou vSak

v v s

vvvvvvvv

obou otvord (odpovida Uhlu 45"). Tato vodorovna vzdalenost nemusi byt vét3i nez 10 metr' Pod nasévacim otvorem
a v ploSe fasady vymezené vzdalenosti podle tohoto odstavce nesmi byt poZarné oteviené plochy umistény (viz
obrazek 9)'.

b) V pripadé nasavani nad streSnim plaStém

bl) nesmi byt streSni pl&St' pozarné otevienou plochou

b2) musi skladba streSniho plaSté vyhovovat klasifikaci Broof{(t3)

b3) musi byt nasavani umisténo minimalné 3,0 m od obvodové stény objektu

b4) pod nasédvacim mistem (pod ukonc¢enim nasdvaciho potrubi) musi byt povrch streSniho plaSté z nehorlavych
materiald (napr. betonova dlazba na tertich, zasyp kagirkem apod.) a to do vzdalenosti 3'0 m od vlastniho nasavaciho
mista (od ukonceni potrubi)

b5) nasavaci misto (ani nechranéné potrubi ani vlastni zarizeni - ventilator) nesmi byt v poZarné nebezpecném
prostoru jiné technologie na streSe (napr. ndhradni zdroj elektrické energie), pricemz minimalni vzdalenost ventilatoru
¢i mista nasavani od jiné technologie musi byt alespor 3,0 m.

Vétrani CHUC B bude upresnéno v dalSim stupni projektové dokumentace.

CHRANENA UNIKOVA CESTA

zzzzz

na volné prostranstvi.

V souladu s £l. 9.3.3 CSN 73 0802 v chranénych Gnikovych cestach nesmi byt Zadné poZarni zatiZeni, kromé
konstrukci oken, dveri (okna a vstupni dvere mohou byt tridy reakce na ohen A aZz D), konstrukci uvedenych v

8.14.5 bodu a) a kromé poZarniho zatiZeni v prostorech, slouzicich dozoru nad provozem v objektu (vratnice, recepce,
pozéarni dozor apod.), aniz by nahodilé poZarni zatiZeni v téchto prostorach bylo vétSi nez 15kg.m-2.

zzzzz

konstrukci z vyrobkd tridy reakce na oher Al a A2. Nesmi se pouzit podlahovych krytin s indexem Siteni plamene
is vetSi 100 mm/min (tFida reakce na oher podlahovych krytin musi byt nejméné Cfl-sl podle CSN EN 13501-1.

V CHUC rovnéZz nesméji byt umistany:

a) zarizovaci predméty nebo jind zarizeni, zuzujici prichozi Sirku;

b) volné vedené rozvody horlavych latek (kapalin, plynd) nebo jakékoliv volné vedené potrubni rozvody z horlavych
hmot;

¢) volné vedené rozvody VZT zarizeni, kterd neslouzi pouze vétrani prostord CHUC;

d) volné vedené kourovody, rozvody stredotlaké a vysokotlaké pary nebo toxickych latek apod.;

e) volné vedené elektrické rozvody (kabely), které neodpovidaji pozadavkim ¢l. 12.9 CSN 73 0802 a vyhl. MV 23/2008
Sh.

Rozvody podle bodu c) a d) mohou byt v CHUC umistény tehdy, jsou-li zabudovany v konstrukci druhu DP1 a od CHUC
pozéarné oddéleny kryci vrstvou alespon 10 mm s poZarni odolnosti alespor EW 30 minut. Jinak musi mit tridu reakce
na oher B2ca S1,.d0 Rozvody podle bodu e)mohou byt v CHUC umistény tehdy, jsou-li zabudovéany v konstrukci druhu
DP1 a od CHUC pozarné oddéleny kryci vrstvou s pozarni odolnosti alespor El 30minut..

B.22 — OBSAZENI POCTU OSOB

Jedna se o verejny objekt, ktery bude slouZit jako sportovni zarizeni, ve kterém se budou konat pouze sportovni
zapasy, tréninky a cviceni. V hodnoceném objektu se nebudou konat verejné akce jako jsou koncerty, jin verejné
vystoupeni, kterd by méla za néasledek zvySeni projektovaného poctu osob pro objekt. Evakuace osob ze sportovni
haly bude probihat samostatné a nebude mit vliv na evakuaci z ledové plochy nebo z tribuny ledové plochy.

Potet osob na zimnim stadionu Nymburk je stanoven dle CSN 730818, je urten pro vyuZiti jako jednoltelova
sportovni hala.
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Obsazeni objektu osobami dle CSN 730818
PU N1.04/N2 — Ledova plocha, 3atny, strojovna, hledisté 2.NP

KARNEVAL

V pripadé konani karnevalu bude pocet Uc¢astniku na ledé max. 100 osob, dle CSN 730818 tedy 100 x 1,5 = 150 osob
Celkem osob Tribuna (pripevnéna sedadla) — 740 osob

Celkem osob na ledové ploSe max. dle CSN 730818 — 150 0sob

Celkem v PU N1.01/N2 — 890 osob max.

Pro urceni shromazd'ovaciho prostoru, v némz se vyskytuji rizné druhy vyuZiti uvedené v tab.Al se postupuje dle
¢l.A2.c) CSN 73083L:

SP = 1SPi .Si/ % Si
SP = (500 .1524) + (400 . 326) / (1498 + 326) = 482 osob
Celkem osob v prostoru PU N1.01/N2 — 890 osob

Vyhodnocenti:

Ccelkem : 482 osob < 890 osob => v PU NL04/N2 se jednd o shromazd'ovaci prostor!

VEREINE BRUSLENI

Nejvétsi obsazeni PU bude pri verejném brusleni, kde se osoby vyskytuji na ledové ploSe, nejsou na tribung. V
souladu s CSN 730831 tabulkou A.l je mezni normova hodnota pro vnitfni shromazd'ovaci prostor dle polozky 5.2.1.
tabulky Al ve vySkovém pasmu VP1 500 osob.

Ledova plocha — pol5.21 =1 m2/ 4 = 381 osob

Celkem osob pri verejném brusleni — 381 osob

Vyhodnoceni

PFi verejném brusleni se v prostoru ledové plochy nevyskytuje shromazd'ovaci prostor ve smyslu CSN 730831, osoby
se vyskytuji na ledové ploSe a na tribuné se osoby nevyskytuji nebo minimélné. VyuZiti pro verejné brusleni je
povazovano za maximalni mozné obsazeni ledové plochy osobami.

HOKEJ — HOKEJOVE UTKANI NEBO KRASOBRUSLENI

V souladu s CSN 730831 tabulkou Al je mezni normova hodnota pro vnit¢ni shromaZzd'ovaci prostor pro hledisté s
pripevnénymi sedadly dle polozky 4.1.1 tabulky Al CSN 730831 ve vyskovém pasmu VP1 400 osob a pro mista k
stani dle polozky 4.1.3 tab.A.l CSN 730831 - 250 osob.

Tribuna (pFipevnéna sedadla)- pol. 5.1.1 CSN 730818 v navaznosti na 3.1.1. CSN 730818= 672 osob x 1,1 = 740 osob
Celkem osob na ledové ploSe max. dle CSN 730818 — 100 0sob
Celkem v PU N1.04/N2 — 840 osob max.

Pro urceni shromazd'ovaciho prostoru, v némz se vyskytuji rizné druhy vyuZiti uvedené v tab.Al se postupuje dle
¢l.A.2.c) CSN 73083L:

SP = 1SPi .Si/ % Si
SP = (500 .1524) + (400 . 326) / (1498 + 326) = 482 osob
Celkem osob v prostoru PU NL.04/N2 — 840 osob

Vyhodnoceni

Celkem : 482 osob < 840 osob => v PU NL04/N2 se jednd o shromazd'ovaci prostor!

Vyhodnoceni

Pri hokejovém utkéni se v prostoru hlediSté s pripevnénymi sedadly vyskytuje max. 740 osob a na ledové ploSe max.
100 osob dle CSN 730818, coZ je v&tsi jak mezni normova hodnota pro vnitfni shromaZd'ovaci prostor 482 osob dle
CSN 730831 V hledisti zimniho stadionu se vyskytuje shromaZd'ovaci prostor ve smyslu CSN 730831

ZAavér

V PU N104/N2 se vyskytuje shromaZd'ovaci prostor ve smyslu CSN 730831

B.23 — ZARIZENI UNIKOVYCH CEST

Unikové cesty musi byt vZdy trvale volné, nezastavéné napr.materialem nebo vyrobky,umoZrujici okamZitou evakuaci
v8ech osob v kazdou dobu provozu.

Dvere na Unikovych cestach opatrené specidlnimi bezpecnostnimi z&mky (napr.kédové karty)museji byt v pripadé
evakuace samocinné odblokovany a oteviratelné bez dalSich opatreni.
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Dvere na Unikovych cestéach,které pri béZzném provozu jsou zajiStény proti vstupu nepovolanych osob,museji byt pri
evakuaci oteviratelné a prichodné.

Elektricky nebo motoricky ovladané uzaviraci mechanismy dveri jimiZz prochazi Unikova cesta musi umoZnovat také
rucni otevreni dveri v pripadé evakuace,a to ze strany Uniku.

Dvere na Unikovych cestach pro evakuaci osob musi umoZzrovat snadny a rychly prichod a svym zajiSténim nesmi
branit evakuaci osob ani zdsahu poZarnich jednotek .

Oznateni Gnikovych cest musi byt provedeno v souladu CSN ISO 7010,sméry Gniku musi byt vyznateny v souladu s
Narizenim vlady ¢.375/2017 Sh.,ve kterém se stanovi velikost a vzhled bezpe¢nostnich znatek a jejich umisténi!
Znateni Unikovych cest bude fotoluminiscencnimi tabulkami.

Panikové kovani

V8echny dvere na Unikové cesté budou opatreny panikovym kovanim. Panikové kovani na Unikové cesté musi umoznit
otevieni kteréhokoliv kiidla dveri ve sméru Uniku jednim pohybem ve sméru Uniku, nebo Sikmo dold silou nejvyse
80N.Panikové kovani musi umoznit otevrit dvere pri kazdé poloze zamku.

Panikové kovani a koordindtor otevirani bude instalovéno u vSech dveri vedoucich primo do venkovniho prostoru a
dverich na unikovych cestach.

Dvere na (nikovych cestach musi byt opatieny panikovym kovanim v souladu s poZadavky CSN EN 1125, popr.
nouzovym dvernim uzavérem dle CSN EN 179 (panikovou klikou).

Dvere vedouci na volné prostranstvi s panikovym kovanim musi byt oznateny napisem ,,Unikovy vychod“ a znackami
CSN 1SO 7010 tak, aby unikajici osoby byly v kazdém misté jednozna¢né informovany o sméru Gniku.

Osvétleni dnikovych cest

/////

rrrrr

Nouzové osvétleni se zapind automaticky pri vypadku napéjeni hlavnim zdrojem, do té doby pracuje NO na hlavni
zdroj. U nouzového osvétleni je nutné zajisténi nepretrZité funkce v poZadované intenzité podle CSN 73 0802, tj.
podle CSN EN 1838. Cinnost NO musi byt zajisténa po dobu nejméné 60 minut.

Oznaceni Unikovych cest

V souladu s CSN 730804 budou v prostorach oznateny sméry Gniku vSude tam, kde vychod na volné prostranstvi
neni primo viditelny (zvlaSté v mistech, kde se méni smér Uniku a nebo kde dochédzi ke kriZeni komunikaci) a to ve
fotoluminescenénim provedenti.

Podrobné vyhodnoceni (nikovych cest bude v daldim stupni projektu. RovnéZz presné vyhodnoceni dveri na
Unikovych cestach bude v daldim stupni projektu.

B.24 — ODSTUPOVE VZDALENOSTI

KK zamezeni prenosu poZaru vné horiciho pozarniho Useku nebo objektu na jiny objekt nebo poZarni Usek je nutno
vytvorit nezbytny odstup vymezeny poZarné nebezpecnym prostorem. Odstupové vzdalenost je stanovena vypoctem
dle CSN 730802 na zakladé poZzarniho rizika poZarniho Useku ,délky PU a velikosti poZarné otevienych ploch.
Obvodové stény spliuji poZarni odolnost — proto jsou odstupové vzdalenosti stanoveny pouze pro poZarné otevrené
plochy.

V souladu s vyhlaSkou ¢.23/2008 Sh.je pozarné nebezpecny prostor stanoven od jednotlivych otvord, protoze jako
celek netvori 40% p.o.ploch a dale je poZzarné nebezpecny prostor stanoven neboli ovéren dle Pozndmky ¢l. 10.4.8.1
CSN 730802. Pozarné nebezpetny prostor vymezeny odstupovou vzdalenosti nesmi zasahovat na sousedni pozemek,
k némuz mé vlastnické pravo jind osoba,lze tuto skutecnost reSit i v ramci stavebniho rizeni.

Odstupové vzdalenosti v ramci studie vyhovuji poZadavkim CSN 730802 na zakladé poZarniho zatiZeni jednotlivych
pozarnich Usekd, velikosti pozarné otevienych ploch. PFesné vyhodnoceni odstupovych vzdalenosti bude rfeSeno v
dalSim stupni projektové dokumentace.

Bezpecnostni a ochrannd pasma

Objekt je navrZzeny mimo bezpetnostni a ochranna pasma. ReSeny objekt se nenachdzi v ochranném pasmu VN
nadzemniho vedeni, Pripadny poZarni z&sah je mozné provést mimo ochranné pasmo VN nadzemniho vedeni. Stavba
umoZnuje prijezd a provedeni zasahu mimo ochranné pasma v souladu s poZadavky vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., ve znéni

Vi s

pozdéjSich predpisu.

Odstupy od stavajicich objektu

Okolni stévajici z&stavba je v dostatecné vzdalenosti, vzajemna odstupova vzdalenost vyhovuije.
Vyhodnoceni

V odstupové vzdalenosti se nenachazi Zadny objekt, vzajemné odstupové vzdalenosti vyhovuji. Odstupove vzdalenosti
vyhovuji Viyhlasce £.23/2008Sh. Odstupové vzdalenosti zasahuji na pozemky majitele. ReSeny objekt neleZi v pozéarné
nebezpeiném prostoru stéavajicich objektt. Odstupové vzdalenosti jsou povazovany za vyhovujici.

B.25 — POZARNI VODA

Posuzovany objekt musi mit zajiSténo zdsobovani vodou pro haSeni poZaru poZarnimi jednotkami. Pro zasobovani

Vi s

pozéarni vodou je nutné zabezpetit zdroje pozarni vody dle CSN 730873 (vnéjsi a vnitrni odbérni mista).

Vnitrni pozarni voda

Vnitrni poZarni voda je navrhovéna vnitinimi hydranty typu "D". NejodlehlejSi misto od hydrantu = 40m. VnitFni
pozéarni voda bude navrZena dle CSN 730873 tak, aby svym Gtinkem obséhla celou dispozici. Hadicovy systém "D" =
hasici zarizeni sestévajici z hadicového uloZeni,ruéné ovladaneho pritokového ventilutvarové stald hadice se
spojkami jmenovité svétlosti DN 25 a uzaviraci proudnice. Pro z&sobovani poZarni vodou se musi zabezpetit zdroj
poZéarni vody v predepsaném mnozstvi po dobu alespon 30 minut.
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Celé toto zarizeni bude uloZeno v hydrantové skrini ve vySce 1,3 m nad podlahou .
- min.pratok Q = 0,3l/sec

- min.pretlak P =0.2 MPa

- Svetlost hadice 25mm,

- Délka hadice 30m,tvarové stala

Nejodlehlej$i misto pozarniho Useku mdzZe byt od vnitfniho hadicového systému typ “D" vzdaleno nejvySe 40m dle
poZadavku ¢1.6.7 CSN 730873. Hydrantovy systém ,D“ bude umistén v posuzovaného objektu tak, aby byla obsluznost
v celé dispozici objektu. Presné umisténi bude upresnéno v dalSim stupni projektu.

viv s

VnéjSi odbérnd mista pozarni vody

nejvétsi vzdalenost vngjSich odbérnich mist od posuzovaného objektu dle tabulky ¢.1 CSN 730873
hydrant 100m od objektu

potrubi DN 150 mm

odbér Q =14 1/sec

nebo vodni tok o obsahu 45m3vody ve vzdalenosti do 400m

Venkovni voda bude zajiSténa z hydrantid na verejném vodovodnim Fadu. Vyhovuje hydrant do 100m, potrubi DN

150mm,odbér Q = 14 1/sec dle CSN 730873. Vné&j$i poZzarni voda pro zimni stadion bude zajiSténa nadzemnim hydrantem
umisténym cca 50 m pred posuzovanym objektem.

Presné umisteni vngsi pozarni vody bude v dalSim projektovém stupni

prostranstvi — v blizkosti vstupu do skladové haly. Vypnutim privodu elektrické energie dojde k preruSeni dodavky
elektrické energie do vSech zarizeni.

Tato mista musi byt oznacena bezpetnostni tabulkou: ,, TOTAL STOP“ a ,,VYPNI JEN

V NEBEZPECI“. Kabelové trasy pro ovladani vypinacich prvkd CENTRAL a TOTAL STOP musi splfiovat poZadavky na
kabelové trasy s funkini integritou (provedeni podle ¢1.12.9.2a) aZ c) CSN 730802). Tato mista jsou urena predevsim
pro potreby operativniho ovladani el. zarizeni v pripadépoZaru predevSim pro zasahujici jednotky HZS.

Budou navrZeny tlacitka TOTAL STOP a CENTRAL STOP pro zasahujici hasice. Umisténi bude vyhodnoceno v
dal8im projektovém stupni.

B.28 — PRIJEZDY A PRISTUPY

B.26 — PRENOSNE HASICI PRISTROJE

Objekt bude vybaven prenosnymi hasicimi pristroji, pocet umisténi a druh je urcen dle charakteru provozu, jeho
velikosti a druhu horlavych latek vyskytujicich se v daném prostoru.

Presny pocet bude upresnén v dalSim projektovém stupni.

Vjezdy urcené pro prijezd poZéarnich vozidel na ohrazené pozemky, na nichZ jsou stavebni objekty, musi byt ve svém
prijezdném profilu nejméné 3500 mm Siroké a 4100 mm vysoké v souladu s CSN 730802) ..vyhovuje

Podle CSN 730802 k objektu povede pristupova komunikace alespon do vzdéalenosti 20 m od vchodd do objektu,
kterymi se predpokladé vedeni protipoZarniho zésahu..

Vyhovuje k objektu vede zpevnénda plocha, pristupova komunikace povede minimalné do vzdalenosti 20 m od vchodu
do objektu.

Podle CSN 730802 se za pristupovou komunikaci povaZuje nejméné jednopruhova silnitni komunikace (viz CSN 73 6100)
se Sirkou vozovky nejméné 3,00 m, na nejvice zatiZzenou nédpravu 100kN. Pro projektovani téchto komunikaci plati
predevsim CSN73 6101 nebo CSN 73 6110; pro navrhovani konstrukci vozovek plati CSN 73 6114,

Néstupni plocha — nepoZaduje se dle CSN 730802.
Vnitini zasahové cesty — nepoZaduji se dle CSN 730802.

v

Vnéjsi zésahové cesty — nepoZaduji se dle CSN 730802.

B.27 — ELEKTROINSTALACE

B.-29 — VZDUCHOTECHNIKA

Elektroinstalace musi byt provedena dle stanovenych vnéjSich vlivd a v souladu s platnymi technickymi predpisy a
normami. V objektu budou silové kabely podle CSN 730802 ¢l.12.9

a vyhlasky 23/2008Sb a vyhlasky 268/2001Sh. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.,
Ovladani elektroinstalace CSN 730848

Objekt bude mit po realizaci jediné misto pro vypinani elektroinstalace s vyjimkou zarizeni. Toto misto musi byt v
misté snadno pristupném v pripadé poZaru napr. u vstupu do objektu, max. 5 m od vstupu do objektu z volného

Vétrani objektu je navrZzeno prirozené okny a dvermi umisténymi na fasadé objektu. Prostory jsou vétrany prirozengé
s posilenim odtahy VZT.

Vétrani a odvlhcovani ledové plochy

Vétrani haly bude nucené rovnotlaké. Pro vétrani a odvlhtovani haly bude pouZita vzduchotechnickd jednotka s
adsorpcnim rotaénim vyménikem. Vzduchotechnickd jednotka bude ve sloZeni: filtrace G4+F7, ventiladtor s FM, vodni
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chladic, sorpéni vyménik, vodni ohrivac, primy chladic, regeneraéni elektricky ohrivac, ventilator regeneracniho
vzduchu, uzaviraci klapky vE. servopohond, pripojovaci manzety, ram.

Vétrani télocvicny

Vétrani télocvicny a pridruzenych socialnich zdzemi bude reSeno nucené pomoci stévajici vzduchotechnické jednotky
umisténé ve 3NP.

Vétrani Saten

Vétrani Saten a pridruzenych socialnich z&zemi bude reSeno nucené pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky

osazené u jizni fasady ve 2NP. Jednotka bude ve vnitfnim provedeni

a nésledujicim sloZeni: privodni ventilator v¢. FM, odvodni ventilator vc. FM, filtry kapsové tridy min. M5, deskovy
rekuperator vé. by-passu, teplovodni ohfivag, uzaviraci klapky vé. servopohond, pruzné manZety.

Vétrani cvitebnich sald
Vétrani cvicebnich sali a pridruZzenych socialnich zazemi bude reSeno nucené pomoci stavajici vzduchotechnické
jednotky umisténé ve 3NP.

Vétrani bufeti

Vétrani bufetl a pridruzenych socidlnich zazemi bude FeSeno nucené pomoci vzduchotechnické jednotky umisténé ve
3NP.

Vétrani technickych mistnosti

Vétrani technickych mistnosti bude FeSeno pomoci potrubnich ventilatord nucené podtlakové. Potrubni ventilatory
budou osazeny pod stropem v daném prostoru a budou vybaveny zpétnou klapkou. Vytlak znehodnoceného vzduchu
bude vyveden do volné atmosféry — na fasédu objektu pres protideSt'ovou Zaluzii se sitem.

Vétrani socidlniho zazemi

Vétrani socialniho zazemi bude FeSeno pomoci potrubnich ventilatord nucené podtlakové. Potrubni ventilatory budou
osazeny pod stropem v daném prostoru a budou vybaveny zpétnou klapkou. Vytlak znehodnoceného vzduchu bude
vyveden do volné atmosféry — na fasadu objektu pres protide$t'ovou Zaluzii se sitem. Sani ventilatord bude napojeno
na potrubni rozvod spiro s osazenymi odvodnimi miizkami nebo sacimi kusy s mrizkou. Uhrada takto odsavaného
vzduchu bude reSena mrizkami prefukem z ostatnich mistnosti. Ventilatory budou spuStény pohybovym ¢idlem nebo
casovym planem dodéavka - ELE.

Susarny
Do prostord susaren budou umistény nasténné odvihtovaci jednotky, které zajisti vysouSeni odév.

Podrobné bude vzduchotechnika reSena samostatnym projektem, VZT rozvody v pIném rozsahu respektuji déleni do
poZarnich Gsekd. Veskeré rozvody VZT musi byt v souladu s CSN 730835, CSN 730872 a § 9 odst. 5 Vyhl.23/2008Sb.

Pfi prdchodu pozarné délici konstrukci bude potrubi o prifezu vétSim nez 0,04 m2 opatieno pozarni klapkou
prislusné poZzarni odolnosti. V tomto projektu se predpokladd pouZiti poZarnich klapek (resp. poZarnich sténovych
uzavérd) s mechanickym ovladanim s tepelnou tavnou pojistkou, ktera pri dosaZeni jmenovité spoustéci teploty 72

°C uvede do ¢innosti uzaviraci zarizeni (provedeni .01). Po uzavreni poZérnich klapek bude jejich zpétné otevreni
muset byt provedeno mechanicky, tj.

s nutnosti ru¢niho z&sahu obsluhy. Rozdéleni objektu na jednotlivé poZarni Useky je dano projektem poZarni ochrany.
PPK se osadi do stavebné délici konstrukce dle poZadavki vyrobce dané protipozarni klapky. PoZzarni odolnost
vSech klapek je 90 minut. U poZarnich klapek bude po monté&Zi zarizeni provedena vychozi revize. VeSkeré pripadné
pozéarni klapky budou pro moznost kontroly a revizi oznaceny ¢isly na konstrukci kde budou umistény ¢i v blizkosti
klapky). Prostor okolo klapky je nutné vzdy poZzarné dotésnit. Ke klapce musi byt zajiStén pristup pro revize.

V pripadé, Ze nelze pozarni klapku umistit pFimo do poZarniho predélu z divodu stavebnich, provoznich &i obsluhy,
musi byt pouZito pozarni izolace prisludné pozarni odolnosti. Usek mezi pozarnim predélem a pozarni klapkou musi
svym provedenim a pozarni odolnosti odpovidat poZadavkam vyrobce dané protipozarni klapky. V pripadé, Ze potrubi
pouze vedlejSim poZarnim Usekem prochazi, aniZz by do tohoto Useku ustilo, je v tomto Useku vedeno potrubi s
prisluSnou pozarni odolnosti.

V pripadé, Ze potrubi prochdzi poZarnim predélem ma men$i prirez nez 0,04 m2 a vzdalenost k dalSimu takovému
potrubi je vétSi nez 0,5 m, souhrnnd plocha vSech prostupujicich potrubi neni vétSi nez 1/100 plochy poZzarné délici
konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi prostupuje a jsou splnény poZadavky na material potrubi a provedeni
prostupu (dle CSN 73 0872), nejsou Z&dna protipozarni opatreni nutna. To neplati, pokud se jedn& o vétraci otvory
v pozarné délici konstrukci chranénych ¢i castecné chranénych Unikovych cest ¢i shromaZzd'ovacich prostor, nebo
pozarni Useky uvaZované jako LZ2. VeSkeré prostupy rozvodi VZT vedené pres predély budou provedeny v souladu
s pozadavky CSN 73 0872

PoZadavky CSN 730872

Rozvodna potrubi (nehorlavd) slouZici k rozvodu nehorlavych latek tj.VZT mohou prostupovat poZarné délici
konstrukci:

a) pri potrubi svétlého prirezu do 40 000 mm2 bez dalSich opatreni; nehorlavé potrubi

b) pri potrubi svétlého prdrezu nad 40 000 mm2, z nehorlavych nebo nesnadno hoflavych stavebnich hmot a jeho
pripadnd izolace také z nehorlavych stavebnich hmot.

PFi vydsténi vydechovych a sacich otvord musi byt respektovany poZzadavky CSN 73 0872 ¢l.4.3.
Otvory pro sani vzduchu musi byt:

Otvory pro sani vzduchu do prostord, do kterych je vedena evakuace osob budou umistény 1,50 m vodorovné a 3,00
m svisle od pozarné otevienych ploch jinych PU. Otvory pro sani vzduchu do prostord, do kterych je vedena evakuace
osob, budou umistény 1,00 m svisle od streSniho plasté. VSechny otvory pro vydechy situované nad horlavym
streSnim plaStém budou minimélné vzdy 0,50 m nad Grovni streSniho plasté.

Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt:

Nejméné 1,5 m od vychodi z Unikovych cest na volné prostranstvi, otvori pro prirozené vétrani chranénych nebo
castetné chranénych Unikovych cest, nasavacich otvord VZT zarizeni, stavebnich konstrukci z hoflavych hmot,
pozarné otevienych ploch (oken a svétliku).

Nejméné 3 m od otvord pro nasavani vzduchu pro umélé vétrani CHUC.
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Upravy pro séani a vyfuk vzduchu dle ¢l. 43.2 a 4.3.3 nemusi byt dodrZeny, pokud vzduchotechnické zarizeni se
samocinné vypne pri vyskytu zplodin horeni v jeho potrubi.

Veskeré rozvody vzduchotechniky budou v nehorlavém provedeni a budou provedeny v souladu s CSN 73 0872. Izolace
pro chranénd vzduchotechnickd potrubi vcetné poZarnich klapek jsou specifikovany v projektu VZT. Pozarni izolace
musi byt provedeny certifikovanymi systémy s poZadovanou poZarni odolnosti podle SPB Usekd, kterymi prochazeji
— plati €SN 73 0810. Potrubi vedené nad jinymi poZarnimi Useky bez klapky bude izolovéno protipoZéarni izolaci s
odolnosti:

Stupen poZarni bezpecnosti L 2. 3. 4. 5. 6. 7.
SPB | SPB SPB | SPB | SPB | SPB | SPB
PoZadovana poZarni odolnost VZT potrubi 15 15 30 30 45 60 90

Vzduchotechnicka zarizeni musi byt navrZena podle ¢eskych technickych norem uvedenych

v priloze ¢. 1 t&stech 4 a 9. Na potrubi vzduchotechnického zarizeni musi byt viditelné vyznacen smér proudéni a
zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

Presné vyhodnoceni vzduchotechniky bude vyhodnoceno v dalSim projektovém stupni.

B.31 — ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE
(EPS)

B.30 — VYTAPENI OBJEKTU

Zdrojem tepla pro Ustredni vytapéni bude teplené cerpadlo voda-voda, které bude vyuzivat odpadni teplo z procesu
chlazeni ledové plochy. Je predpokladano, Ze toto tepelné cerpadlo ¢i cerpadla by slouZila pro vytapéni zimniho
stadionu i sportovni haly. Pro teplou uZitkovou vodu budou v obou objektech osazeny akumulaéni nadrze, které
budou vytapéné také tepelnymi terpadly nebo pripadné doplnéni solarnich paneli na stiechach objektd. V dalSim
stupni projektu je nutné posoudit tepelné naroky novych budov a rozhodnout koncepci vyt&péni ve smyslu pozic
jednotlivych tepelnych terpadel, respektive posoudit moZnost vytapéni obou objektd z jednoho mista. Ustredni
vytapéni bude napojeno na rozdélovat a shérat, ze kterého bude vedeny jednotlivé vétve ke koncovym spotiebittim
(vzduchotechnické jednotky, otopnd télesa pripadné fancoily a konvektory). Rozdélovat a shéra¢ bude napojen pres
hydraulicky zkrat na tepelné cerpadlo. Jako zaloZni zdroj tepelné energie bude pouzit elektrokotel. Z&zemi objektu
bude vytapéno teplovodnim zplisobem. Jako koncové spotiebite pro vytapéni zazemi budou instalovana deskova
otopnd télesa, fancoily pripadné konvektory. Vytépéni haly s ledovou plochou je FeSeno teplovzduSnym vytdpénim
prostrednictvim vzduchotechniky. Vytapéni sportovni haly je reSeno teplovzduSnym vytapénim

prostrednictvim vzduchotechniky, pro temperaci budou instalovina otopna télesa.

Presné vyhodnoceni vytapeni bude vyhodnoceno v dalSim projektovém stupni.

Nutnost vybaveni objektu poZarné bezpetnostnim zarizenim je dle CSN 73 0802 v navaznosti na CSN 73 0831 .
5.1.3. Sportovni hala Nymburk bude vybavena elektrickou poZarni signalizaci — systém EPS bude navrhnut v celém
pozarnim Useku objektu, tedy ve vSech pozarnich Gsekach kromé prostord bez poZarniho rizika.

Elektrickd poZarni signalizace - EPS - je reSena a bude provedena v souladu s poZadavky ¢l.7.2.2. V rémci stavebniho
povoleni bude reSena samostatnym projektem, ktery bude projednan s HZS. EPS je vyhrazené poZarné bezpe¢nostni
zarizeni dle vyhlaSky 246/2001 Sh. §4 odst. 3a. Projekt, montdZ a kontrolu provozuschopnosti vyhrazenych pozarné
bezpetnostnich zarizeni mdZe provést jen osoba odborné zpusobild (vyhlaSka MV 246/2001 Sh. 85), kterd pisemné
potvrdi, Ze splnila podminky stanovené pravnimi predpisy, normativnimi poZadavky a pravodni dokumentaci vyrobce
(vyhlaSka MV 246/2001Sh. §10.

Vychozi podklady pro ndvrh zarizeni EPS

V objektu bude instalovano zarizeni dalkového prenosu umoZnujici prenos na Pult centralizované ochrany Hasi¢ského
zachranného sboru. Hlavni Ustredna EPS bude napr. umisténa v samostatné pozarné odolné skrince s poZarni
odolnosti El 15 DP1, obsluzné pole poZarni ochrany pro ovladani prislusniky Hasi¢ského zéchranného shoru bude u
vstupu do CHUC BL U vstupnich dveri do CHUC B1 bude v obvodové sténé instalovan klitovy trezor poZarni ochrany
- typovy Kklitovy trezor. Uvniti klitového trezoru bude umistén generdlni kli¢, ktery umozni pristup hasitt do vSech
prostor a mistnosti, kde jsou osazeny hlasice EPS a ostatni zarizeni EPS véetné prostoru s instalovanou Ustrednou
EPS. Nad klicovym trezorem bude osazen zableskovy majak.

Ridicim a ovladacim centrem systému je (stiedna EPS. Ustiedna bude napajena ze dvou nezavislych zdroj energie.
Prvnim zdrojem je rozvodna sit' objektu, druhym zdrojem jsou z&loZni akumuldtorové baterie. Baterie musi umoznit
pinohodnotny chod systému pri vypadku zé&kladniho zdroje po dobu min. 24 hodin. Na konci této doby musi byt
umoznéno spusténi akustické signalizace pozaru po dobu min. 30 minut a provedeni vSech navazujicich akci. VeSkeré
cinnosti probihaji zcela automaticky.

Koncepce a rozsah systému EPS

Systém EPS bude proveden na zakladé vytipovéani pozarné nebezpetnych prostord, které je nutné dle platnych CSN
730802, CSN 730831 a norem souvisejicich, chranit. Objekt bude vybaven vlastnim klitovym trezorem (KTPO), obsluznym
polem poZarni ochrany (OPPO) a zarizenim pro dalkovy prenos (ZDP). V objektu bude k dispozici generaini klic.

Samocinné hlasice poZaru
Dale je pozadovano zabezpeteni elektrickou poZarni signalizaci v rozsahu daném CSN 73 0875 ¢l. 4.3.1:
V objektu budou veSkeré prostory s pozarnim zatiZenim zajiStény hlasi¢i poZaru. Tlacitkové hlésice poZaru budou u

vychodi na volné prostranstvi a u pozZarnich uzavért délicich objekt. Hlasice budou zapojeny nepretrzité a bud' maji
samostatny zdroj el. proudu nebo jsou napojeny na nédhradni zdroj. Pro detekci poZaru jsou navrZeny automatické

N1

opticko-kourové hlésice, které budou osazeny v nejvy$Sim bodé haly a ve svétlicich budou osazeny na specialné
vyrobenych drzécich spolu se zabranou koure vyrobenou dle pozadavka CSN 342710.

Tlatitkové hlasice pozéaru budou v ramci stavby instalovany:
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u vychodi z Unikovych cest do volného prostranstvi nebo do nechranéné cesty,

v mistech, kde prochazeji osoby konajici ostrahu objektu,

u vstupd do pozarnich Usekd.

v blizkosti technologickych zarizeni

Hlasice budou umistény v zorném poli osob, nejdale 3 m od uvedenych vychodd a to ve vySce 1,2 az 1,5m. Rozmisténi
hlasiti systému EPS je uvedeno ve vykresové casti PD.

PoZadavky na ovladani - ndvaznost poZarné bezpecnostnich zarizeni

Zarizeni bude v rémci posuzovaného objektu ovladat:

- Spusti poplach v jednotlivych streZenych prostoréach

- Zajisti dalkovy prenos informaci na pult centralizované ochrany pomoci zarizeni dalkového prenosu
- Uvolni prvni dvere u klicového trezoru

- Spusti zableskovy majak nad klicovym trezorem

PoZadavky na dalkovy prenos

Po pripojeni Ustredny EPS na pult centralni ochrany musi byt do doby kolaudace uzavrena smlouva s HZS a
zpracovan a schvalen projekt dalkového prenosu v souladu s technickymi podminkami HZS pro toto pripojeni.

Napéjeni zarizeni EPS

Ustiedna EPS bude napajena ze sité 230V / 50Hz ze samostatné jisténého vyvodu, jisténi 10A z rozvadate NN, ze
kterého budou napajena poZarné-bezpecnostni zarizeni. Sit'ovy privod pro Ustrednu musi byt proveden samostatnym
a v prabéhu trasy nevypinatelnym tii-Zilovym (3x2,5) ohniodolnym kabelem s funkéni schopnosti P30 — R a tFidy
reakce na ohen B2ca, sl, dl. Privod napdjeni pro systém EPS bude osazen ochranou proti prepéti tridy D a musi
odpovidat poZadavkim na napéjeni systémd protipozarniho zabezpeteni objektu dle CSN.  Systém EPS musi zistat

v provozu na ndhradni zdroj 24 hodin, z toho 15 minut ve stavu signalizace poZaru. Prepnuti na ndhradni zdroj se
déje automaticky a je na Ustrednéch a panelech signalizovéano.

PoZadavky na instalaci

Tlatitkové hlasite pozaru budou u vychodi na volné prostranstvi a u pozarnich uzavérd délicich objekt. Hlasice
budou zapojeny nepretrzité a bud' maji samostatny zdroj el. proudu nebo jsou napojeny na nahradni zdroj. Pro detekci
poZéru jsou navrZzeny automatické opticko-kourové hlasice, které budou osazeny v nejvys$Sim bodé haly a ve svétlicich
budou osazeny na specialné vyrobenych drzacich spolu se zabranou koure vyrobenou dle pozadavkda CSN 342710.Pro

montaZ a pouZiti zarizeni EPS v ramci stavby plati podminky a opatieni dle CSN 34 2710.

Presné vyhodnoceni EPS bude vyhodnoceno v dalSim projektovém stupni

B.32 — SAMOCINNE STABILNIT HASICI

ZARTZENT (SSHZ)

Samotinné stabilni hasici zarizeni neni v souladu s ¢l. 6.6.10. CSN 730802 poZadovano.

B.33 — ZARIZENI PRO ODVOD TEPLA A KOURE
(ZOKT)

V souladu s ¢l. 6.6.11 CSN 730802/Z3 zarizenim pro odvod koure a tepla musi byt vybaveny poZarni Gseky s poZarnim
rizikem, ve kterych je doba evakuace delSi neZ stanovi ¢l. 9.1.2 CSN 730802 a zarover se jedna o pozarni Useky
v nadzemnim podlaZi s vySkovou polohou hp= 45 m, v nichZ je vice neZ 150 osob.

V 7adném pozarnim Useku posuzovaného objektu neni doba evakuace del$i neZ stanovi ¢l. 9.1.2 CSN 730802. ZOKT
neni v souladu s ¢l. 6.6.11 CSN 730802/Z3 poZadovéno.

B.34 — PLYNOVA DETEKCE PLYNU A PAR

Technologie chlazeni — chlazeni ¢pavkem vSak vyZaduje plynovou detekci. Plynova detekce se musi aktivovat pri
dosazeni koncentrace 25% dolni meze vybuSnosti amoniaku. Detektory musi zistat funkéni i pfi vySSich koncentraci.
Detektory na Unik plynu musi byt neustale monitorovany na funkcnost. V pripadé zavady detektoru, nebo pri Gniku

amoniaku z uzavreného zarizeni se aktivuje nésledujici sled udalosti:
- Aktivaci vystrazného poplachové zarizeni
- SpusSténi nuceného vétrani strojovny

- Zastavenich chodu chladiciho zarizeni.

Citlivost detektoru, pripadné volba druhu a jejich umisténi bude volena v souladu s CSN EN 378-1 a CSN 378-3.
JelikoZ se jedna o vyhrazené poZarné bezpecnostni zarizeni dle vyhlaSky 246/2001 Sh., musi byt na daném zarizeni
provéadeény pravidelné kontroly v intervalech danych vyhl&Skou.

Vystrazné poplachové zarizeni

Prostory strojovny je nutné vybavit vystraznym poplachovym zarizenim, které informuje osoby
0 Uniku amoniaku. Poplachové zarizeni je nutné zavést i do prostoru s trvalou obsluhou (nad dozorem zimniho
stadionu). Sirény musi varovat jak akusticky, tak vizualné. Alarm musi byt nejméné o 15 dB(A) nad zakladni hodnotou
a musi byt vybaven zableskovym zarizenim (nebo jinym vizudlnim zarizenim).

Nucené vétrani

PoZarni Usek technologie chlazeni musi byt vybaven nucenym vétranim. Nucené vétrani bude spuSténo pri detekci
Gniku amoniaku. Vykon vétrani musi byt dimenzovan v souladu s CSN EN 378-3. Jako vyhovujici se povaZuje 15-

POZARNI ZPRAVA - STUDIE

ZIMNT STADION NYMBURK

misto k.. Nymburk

autor Jaroslava Pakostova

15716 Unor 2023 studie




POZARNT ZPRAVA

nasobna vyména vzduchu za hodinu. Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt vzdaleny nejméné 2 m od oken (mySleno jak
vertikalni, tak horizontélni vzdalenost). Nasavaci otvor musi byt umistén ve vzdalenosti JelikoZ se jednéd o poZzarné
bezpecnostni zarizeni, které predchazi moZnosti vzniku poZaru, musi byt toto zarizeni zalohované po dobu nejméné
30 minut. S ohledem na skutecnost, Ze zarizeni je potrebné pred poZarem, je nutné ndhradni zdroj el. energie. Kabely
k néhradnimu zdroji musi byt navrZzeny s funkéni integritou P30-R, B2ca, si, dl

B.37 — ZAVER

B.35 — AUTONOMNI DETEKCE A SIGNALIZACE

zzzzz

signalizace schvaleného typu dle vyhlasky ¢.23/2008 Sh. ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 a dle CSN 730833. Vzhledem
k tomu, Ze v objektu bude instalovana elektricka poZarni signalizace, bude autonomni detekce v jednotlivych pokojich
nahrazena elektrickou poZarni signalizaci.

B.36 — ROZSAH A ZPUSoB ROZMISTENT
VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH ZNACEK A
TABULEK

Predmétné prostory budou osazeny bezpecnostnimi znatkami dle Narizeni vlady ¢. 375/2017 Sh., kterym se stanovi
vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni
a zavedeni signald. Vzhled znatek je stanoven v CSN EN ISO 7010 a CSN 1SO 3864 — 1,2,3,4.

e prenosné hasici pristroje

e vnitfni odbérna mista

e (nikové vychody a sméry Uniku

e oznateni elektrorozvadécd s upozornénim na mozné nebezpeti

e oznaceni hlavnich nebo podruznych vypinatt elektrické energie a uzavéri produktovou (vody, plyn, topent,

el. energie) a smérd pristupu k nim.

Bezpetnostni znatcky a tabulky musi byt viditelné a i pri vypadku el. energie, budou tedy provedeny ve
fotoluminescenénim provedeni.

ZIMNI STADION NYMBURK k.. Nymburk, parcela ¢. st.3711/6, st.3711/10, st.2373/7, st. 2737/8 je v souladu s poZadavky
nize uvedenych norem a predpisu.

PBR a jeho rozsah je vypracovano v souladu s poZadavky Zakona o poZarni ochrané ¢.133/1985 Sh.§31a) pism.c)Zakona
a VyhlaSky ¢.246 /2001 Sh §41jsou respektovany vSechny poZadavky Vyhlasky ¢.23/2008Sb.

Konstrukené i dispozitné je objekt navrzen v souladu s vySe jmenovanymi predpisy a CSN.S osazenim objektu na
pozemku je nutné potitat s odhadnutymi odstupovymi vzdalenostmi, které se nachazi na pozemku investora a nebudou
zasahovat do pozemkad jinych majitell. UpFesnéni vypoétu pozarniho posouzeni bude v dalSim stupni PD.

Presny vypocet a posouzeni bude provedeno v dalSim stupni PD

Jihlava, tunor 2023 Vypracovala; Jaroslava Pakostova
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KNIHA MISTNOSTI

E.1 — KNIHA MISTNOSTI

¢islo mistnosti

nazev mistnosti

plocha mistnosti

Uprava podlah

Uprava stén

Uprava stropt

poznamka

Betonova leSténa stérka se vsypem,

INO1 hlavni vstup 63,58 m2 oy g Stukova omitka, malba barevna Mineréalni podhled - cerna barva keramicky soklik v 100 mm
vnitini ¢istici zona
1INO2 recepce 86,08 m? Betonova Igsfep fl. St,e'fk"’} sevsypem, Stukova omitka, malba barevna Mineréalni podhled - cerna barva keramicky soklik v 100 mm
vnitini ¢istici zona
Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, % L . T N ; “
2 -
1INO3 chodba 251,98 m napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled - ¢erné barva soklik kaucuk v. 100 mm
1INO4 vedlejsi vstup 46,90 m2 Betonova Igsfep fl. St,e'fk"’} sevsypem, Stukova omitka, malba barevna Mineréalni podhled - cerna barva keramicky soklik v 100 mm
vnitini ¢istici zona
1INO5 sklad 10,63 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
1NO6 schodisté 29,09 m2 avodni kamenna dlazba Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled - ¢erna barva avodni kamenny soklik
p p p y
1INO7 Satna trenéri 51,15 m? Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Keramicky obklad do vy3ky 2100 mm, stérkova omitka
1NOS umyvarna 12,08 m2 napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, y A ! Mineralni podhled
Can s Stukova a malba
keramicka dlazba
1NO9 Satna rozhodc¢i 14,29 m? Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Keramicky obklad do vySky 2100 mm, stérkova omitka
1N10 umyvarna 7,32 m2 napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, y A ! Mineralni podhled
Ca Stukova a malba
keramicka dlazba
IN11 Satna rozhodci 14,33 m? Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba Mineréalni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Keramicky obklad do vySky 2100 mm, stérkova omitka
1N12 umyvarna 7,31 m2 napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, y A ! Mineralni podhled
Can Stukova a malba
keramicka dlazba
IN13 WC muzi 9,25 m2 Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineralni podhled
Stukova a malba
IN14 umyvarna 3,95 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
IN15 brusirna 13,07 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba Mineralni podhled keramicky soklik v 100 mm
ey Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, Keramicky obklad do vySky 2100 mm, stérkova omitka o
2
IN16 osetrovna 20,18 m napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE stukova a malba Mineralni podhled
Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, - - y L
IN17 koupelna 6,53 m? napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, Keramicky obklad do vySky 2100 mm, stérkova omitka Mineralni podhled

keramicka dlazba

Stukova a malba
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KNIHA MISTNOSTI

1N44 Obchod 208,62 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba Mineralni podhled keramicky soklik v 100 mm
1N45 WC 3,39 m? Keramické dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled keramicky soklik v 100 mm
Stukova a malba
1N46 instalacni Sachta 12,53 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba keramicky soklik v 100 mm
1N47 Satna 4,46 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba Mineralni podhled keramicky soklik v 100 mm
1N48 umyvarna 4,67 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineralni podhled
Stukova a malba
1N49 WC 6,55 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
INS50 sklady gastro 8,47 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
IN51 schodisté 3,01 m2 Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineralni podhled
Stukova a malba
1N52 sklad 7,42 m2 Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineralni podhled
Stukova a malba
Prohluberi vytahu opatrena
IN53 vytah 2,62 m2 Epoxidova stérka Stukova omitka, malba Pohledovy beton s transparentnim natérem olejivzdornym epoxidovym
natérem
IN54 sklad 5,21 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
INS55 skald 4,81 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
IN56 Satna verejnost 87,44 m? Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba Mineréalni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
J ' napt. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ' P '
IN57 schodisté 29,20 m2 ptvodni kamenné dlazba Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled - ¢erné barva ptvodni kamenny soklik
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KNIHA MISTNOSTI

1N58 sklad 10,63 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, % L , Pohledovy beton s transparentnim natérem, ] y
2
1IN59 chodba 381,60 m napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE Stukova omitka, malba barevna ETICS s polystyrenem tl. 120 mm, malba barva soklik kaucuk v. 100 mm
Epoxidova stérka + guma (pojezd rolby,
1IN60 ochoz 667,15 m2 stridacky, trestna lavice, ochoz okolo | VPC jadrové omitka Stukové, malba barva, sendvicovy panel Trapézovy plech keramicky soklik v 100 mm
plochy)
ledova plocha zimniho demontovatelné oboustrané
1IN61 spta dionu 1523,98 m?2 Epoxidovy natér vé. lajnovani trapézovy plech oplasténé mantinely s krytim na
reklamy
1N62 sklad 12,18 m? Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
1IN63 Satna 36,96 m? Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, Keramicky obklad do vy3ky 2100 mm, stérkova omitka
1N64 umyvarna 29,35 m2 napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, y A ! Mineralni podhled
Cao s Stukova a malba
keramické dlazba
1IN65 Satna 40,32 m2 Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
1N66 sklad 19,32 m? Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
IN67 Satna 40,32 m2 Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, Keramicky obklad do vy3ky 2100 mm, stérkova omitka
1N68 umyvarna 29,35 m2 napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, y A ! Mineralni podhled
Cao Stukova a malba
keramické dlazba
1N69 Satna 40,43 m2 Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
IN70 chodba a schody 28,66 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
IN71 skate mill 118,57 m2 Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
IN72 Unikov schodisté 30,61 m? Betonova Igsfep fl. St,e'fk"’} Se vsypem, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled - ¢erné barva keramicky soklik v 100 mm
vnitini ¢istici zona
IN73 sklad 10,58 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
IN74 technoloqle chlazeni, 113,28 m? Epoxidova stérka Stukova omitka, malba SDK podled soklik v. 100 er - epoxidova
dilna stérka
IN75 rozvodna 16,04 m2 gumova podlaha Stukova omitka, malba Mineralni podhled keramicky soklik v. 200 mm
IN76 velin 7,20 m2 Keramicka dlazba Stukova omitka, malba Mineralni podhled keramicky soklik v. 200 mm
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KNIHA MISTNOSTI

IN77 Satna 8,10 m2 Keramicka dlazba Stukova omitka, malba Mineralni podhled keramicky soklik v. 200 mm
IN78 koupelna 4,66 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
IN79 rolbarna 118,57 m2 Epoxidova stérka + guma (pojezd rolby) Stukova omitka, malba SDK podled soklik v. 102trgrnk1a- epoxidova
1N80 chodba a schody 28,66 m? Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
1N81 Satna 40,43 m2 Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, Keramicky obklad do vy3ky 2100 mm, stérkova omitka
1N82 umyvarna 29,35 m2 napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, y A ! Mineralni podhled
Cao Stukova a malba
keramické dlazba
1N83 Satna 40,32 m2 Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
1N84 sklad 19,32 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
1N85 Satna 40,32 m2 Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
Kaucuk - pochozi podlaha pro brusle, Keramicky obklad do vy3ky 2100 mm, stérkova omitka
1N86 umyvarna 29,35 m2 napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE, y A ! Mineralni podhled
Cao Stukova a malba
keramické dlazba
1N87 Satna 36,96 m? Kaucuk - pochozi podiaha pro brusle, Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled soklik kaucuk v. 100 mm
’ napf. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE ’ P '
1N88 sklad 12,18 m? Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm

ZIMNT STADION NYMBURK

KNIHA MISTNOSTI

misto k.. Nymburk, p.¢. 3711710, st. 3711/6

autor Ing. Jifi Zak

476 nor 2023 studie




KNIHA MISTNOSTI

2N01 chodba 80,90 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled - ¢erné barva keramicky soklik v 100 mm
2N21 umyvarna 6,70 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N22 WC Zeny 12,75 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N23 restaurace 285,60 m? Betonova leSténé stérka se vsypem Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled - cerna barva keramicky soklik v 100 mm
Stukova a malba
2N24 gastro/bufet 96,14 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N25 sklad 5,28 m2 Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineralni podhled
Stukova a malba
2N26 chodba 11,06 mz Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineralni podhled
Stukova a malba
2N27 umyvarna 2,53 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N28 WC 1,68 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N29 uklid 2,19 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N30 chodba 80,90 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba barevna Mineralni podhled - ¢erné barva keramicky soklik v 100 mm
2N31 umyvarna 7,00 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N32 uklid 3,30 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N33 WC mufi 17,49 m? Keramicka dlazba Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled
Stukova a malba
2N58 tribuna 1176,87 Epoxidova stérka VPC jadrova omitka Stukovd, malba barva, sendvicovy panel Trapézovy plech ?Ok“k v 100’mm ) epQX|dov51
stérka, sklopné plastové sedacky
2N59 WC Zeny 36,90 m? Betonova leSténé stérka se vsypem Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka Mineréalni podhled - cerna barva
Stukova a malba
2N60 sklad 4,33 m? Epoxidova stérka Stukova omitka, malba SDK podled keramicky soklik v 100 mm
ON6L aklid 4,33 m? Epoxidové stérka Keramicky obklad o[o vysky 2100 mm, stérkova omitka SDK podled
Stukova a malba
2N62 strojovna VZT 142,63 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba Mineralni podhled keramicky soklik v 100 mm
2N63 WC muZi 40,00 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Keramicky obklad i?&ggg ggglg; m, stérkova omitka Mineralni podhled - ¢erné barva keramicky soklik v 100 mm
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KNIHA MISTNOSTI

3N01 chodba 9.83m* Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3N02 strojovna vytahu 7,38 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3NO03 strojovna VZT 100,30 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3N04 instalaéni Sachta 3,22 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3NO05 instalaéni Sachta 1,32 m? Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3N06 instalaéni Sachta 3,49 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3NO07 instala¢ni Sachta 1,56 m? Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3NO08 instalaéni Sachta 1,90 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3N09 instalaéni Sachta 2,13 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3N10 instalaéni Sachta 2,90 m2 Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
3N11 strojovna 67,76 m? Betonova leSténa stérka se vsypem Stukova omitka, malba bila Stukova omitka, malba bila keramicky soklik v 100 mm
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KNIHA STANDARDU

E.2 — POPIS STANDARDU

1.1. STAVEBNI PRVKY

1.1.1.VNITRNT POVRCH PODLAH

ILUSTRACNI FOTO POPIS

BETONOVA LESTENA SE VSYPEM

Betonova leSténd podlaha se vsypem typu napr. Sikafloor-2 SynTop a findlnim nastrikem strojné hlazenym. BliZze je podlaha popséna v samostatném technickém listu. Dilatacni spary jsou
vypInéné trvale pruznym tmelem stejné barvy jako podlaha.

Nize technicky popis napr. systém Sika. MoZna zadména za kvalitativné stejny systém i vyrobce.

e Vsyp pro pancérové betonové podlahy s vysokou provozni zatézi
Sikafloor-2 SynTop Seda 25 KG 1 KG 15,50

e Spotreba: 3-5kg/m2

e Finalni nastrik strojné hlazenych betonovych podlah oSetrenych vsypem.
Sikafloor ProSeal-12 natural 200 L 1L 158,00

e Spotreba: 0,2L/m2

Podlahy jsou doplnény o PVC sokl v Sedé barvé, vySka hrany 40 mm lepeny na sténu.

GUMA

v s

Podlaha tvorena pryZovymi deskami s vy$Sim obsahem pojiva tl. 10 mm, objemova hmotnost min. 1100 kg/m3, odolné proti proriznuti brusli. Podlaha je lepena k podkladu. Prechod mezi dlaZzbou
a gumou je zakonéen nerezovou listou dlazby. Sokl proveden také z gumovych past vysky cca 10 cm.

NiZe technicky popis napr. systém Sika. MoZna zadména za kvalitativné stejny systém i vyrobce.
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KNIHA STANDARDU

LEPENI GUMOVE PODLAHY VE VLHKYCH PROVOZECH V TL. DO 10MM

e 2k lepidlo pro sportovni systémové podlahoviny
Sikafloor-Comfort Adhesive 20 KG 1 KG 270,00

e Spotreba: 0,9kg/m2

KERAMICKA DLAZBA — SANITARNI PROSTORY

VesSkeré obklady a dlazby budou kladeny na vodorovno, tak aby nedochazelo ke zbytetnym prorezim. VeSkeré obklady a dlazby budou pred realizaci odsouhlaseny provozovatelem, investorem.
Dlazby v interiérech musi spliovat otéruvzdornost a protiskluznost, kterd bude odsouhlasena provozovatelem, investorem.

-W ;4*_ Napr. série TAURUS COLOR - dlazdice slinuta, neglazovana, Povrch hladky, matny, Rozmér (cm) 30 x 60, Barva cerna, Rektifikace, Mrazuvzdornost, Protiskluznost R10/B, Probarveny strep,
'_-. Typ reliéfu SRU / reliéfni.

Dilatacni, ukoncovaci, soklové a prechodové listy jsou reSené jako hlinikové.

NiZe technicky popis napr. systém Sika. MoZn& zadména za kvalitativné stejny systém ¢i vyrobce.

SYSTEM PRO KERAMICKE PODLAHY SIKA CERAM

e Penetrace podkladu
Sika Level-01 Primer 25 KG 1 KG 119,00

e Spotreba:0,051/m2

e Lepidlo pro obklady-dlazby vt. velkoformatové C2 TE Sl
SikaCeram-253 Flex 25 KG 1 KG 13,10

e Spotreba: 4kg/m2

e Sparovaci hmota dle poZadovaného odstinu Seda
SikaCeram-663 Flex Grout manhattan 15 KG 1 KG 25,00

e Spotreba: 0,7kg/m2 ( format 30x30 taurus)

VIhké provozy s izolaci :

e Hydroizolatni natér
Sikalastic-220 W 7 KG 1 KG 109,00

N

e Spotreba: 1,2kg /2x natér /m
e Koutova izolaini paska
Sika SealTape-S 50 M 1 KS 2451,00

e Spotreba: lbm

ZIMNT STADION NYMBURK

KNIHA STANDARDU

misto k.. Nymburk

autor Ing. Jifi Zak

2760 nor 2023 studie




KNIHA STANDARDU

KAUCUKOVA PODLAHA
Specialné tvrzend kaucukova podlahovina pro hokejové stadiony — zvySena Zivotnost a odolnost pri pouZiti brusli.

- kautukova podlahova krytina do zimnich stadiond

rozméry ¢tvercd 1000 mm x 1000 mm

- celkova tloust'ka 9,00 mm

- tidy zatéze 34/43

- specifickd hodnota odolnosti proti abrazi dle ISO 4649 je 90mm3
- tvrdost dle EN ISO 7619-1 je 70 Shore A

- spliuje odolnost proti pojezdu kolecek dle EN 685

- protiskluznost dle DIN 51130 je R9

- spliuje protiskluznost dle EN 13893

- rozmérova stélost /roztaznost/ dle EN 434 je + 0,3%

- odolnost v bodovém zatiZeni /zbytkovy otlak/ dle EN 433 je 0,23mm
- reakce na ohen dle EN13501-1 v nalepeném stavu: trida Bfl - sl

- hodnota odolnosti v tahu dle I1SO 34-1 je 40N/mm

- redukce hluku /krocejovy utlum/ hodnota 15 dB

- spliuje odolnost proti popéleni cigaretou dle EN 1399

- antistaticky naboj pri chazi dle EN 1815 je = 2 KV

- hmotnost cca 13 kg/m2

- material je oSetren UV zarenim pro zvySeni hustoty a pevnosti a vylepSeni odolnosti proti  prilnuti necistot
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KNIHA STANDARDU

KERAMICKA DLAZBA — TECHNICKE PROSTORY

Veskeré obklady a dlazby budou kladeny na vodorovno, tak aby nedochazelo ke zbytecnym prorezim. VeSkeré obklady a dlazby budou pred realizaci odsouhlaseny provozovatelem, investorem.
Dlazby v interiérech musi splrovat otéruvzdornost a protiskluznost, kterd bude odsouhlasena provozovatelem, investorem.

Napr. série TAURUS INDUSTRIAL - dlaZdice slinuta, neglazovand, Povrch hladky, matny, Rozmér (cm) 30 x 30 x 1,3, Barva tmavé Sedd, Mrazuvzdornost, Protiskluznost R9/A, Probarveny
strep.

Kde neni poZadovén obklad, je proveden keramicky soklik ze stejného materialu. Bude pouZito origindlnich obkladacek vyrobce k dané sérii. Pokud vyrobek neni, budou pouZito stejnych
dlaZeb a rezand hrana bude ukontend liStou.

Dilatacni, ukoncovaci, soklové a prechodové listy jsou reSené jako hlinikové.

EPOXIDOVA STERKA
Epoxidova dvousloZkova barevna stérka vodéodolnd tl. 2 mm vcetné penetrace. Protiskluzové provedeni vc. nataZeni na sokl.

Napr. Sikafloor-381 — viz technicky list.

LEDOVA PLOCHA

Nize technicky popis napr. systém Sika. MoZna zadména za kvalitativné stejny systém i vyrobce.

LESKLY VYSOCEODOLNY UZAVIRACI EPOXIDOVY PODLAHOVY SYSTEM Sikafloor MultiDur WS-10ECC

o Kontaktni penetracni natér
Sikafloor-EpoCem Modul 40 KG 1 KG 240,00

e Spotreba: 0,3kg/m2

e Vyrovnavaci podlahova nosnd vrstva pro nepodsklepené, vihké podklady s min. tl. 2mm
Sikafloor-81 EpoCem concrete gr |23 KG 1 KG 129,00
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KNIHA STANDARDU

e Spotreba: 4,5kg/m2/2mm

o Bily epoxidovy podlahovy natér RAL 9016 + RAL 3001 (¢ervend) + RAL 5005 (modrd)

Sikafloor-2540 W

RAL 9016

18 KG

1 KG

370,00

e Spotreba: 0,3kg/m2

IX natér

1.1.2.VNITRNT POVRCH STEN

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

TRANSPARENTNI NATER BETONOVYCH PLOCH A TVARNIC LIAPOR

NiZe technicky popis napr. systém Sika. MoZna zadména za kvalitativné stejny systém i vyrobce.

e Transparentni vodou reditelny ochranny lak

Sikafloor-304 W 7,5 KG 1 KG 960,00
e Spotreba 0,15kg/m2

V pripadé potreby antigraffity — transparent

Sikagard-850 AG 180 KG |1 KG 669,00

e Spotreba: 0,15kg/m2
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KNIHA STANDARDU
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KNIHA STANDARDU

1.1.3.VNITRNI PODHLEDY

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Transparentni natér betonovych stropu

NiZe technicky popis napr. systém Sika. MoZzn& zadména za kvalitativné stejny systém ¢i vyrobce.

e Transparentni vodou reditelny ochranny lak

Sikafloor-304 W 7,5 KG 1 KG 960,00

e Spotreba 0,15kg/m2

V pripadé potreby antigraffity — transparent

Sikagard-850 AG 180 KG 1 KG 669,00

e Spotreba: 0,15kg/m2

Cerny natér chodby
NiZe technicky popis napr. systém Sika. MoZzn& zadména za kvalitativné stejny systém ¢i vyrobce.
Epoxidovy natér s vysokym obsahem pevné slozky — Sika Poxicolor.

Vysoce odolny, ekonomicky, 2komponentni natér na bazi kombinace epoxidovych pryskyric bez obsahu MIO (slidovy oxid Zelezity) s nizkym obsahem rozpousStédel. Nizky obsah rozpouStédel dle podle Protective
Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL 04).

- tloust'’ka suché vrstvy do 150 mikroni na natér

- pevny a tvrdy, ale ne krehky

do znaéné miry necitlivy na narazy a ddery

velmi tsporny diky velkému objemu pevnych latek a nizkému obsahu rozpoustédel

vynikajici pridrznost k pozinkovanym povrchdm

aplikace strikénim
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Kazetovy podhled 1

Nize technicky popis napr. systém ECOPHON. MoZzna z&ména za kvalitativné stejny systém &i vyrobce.

Mineralni podhled s polozapuSténou hranou Ecophon Focus E

s

Panal Focus

r

Datof sy=temw Focus E Sysém Focus E Ponal Focus E s Connact cbvodovou

2ou

Zvukova absorpce:
Vysledky zkousek v souladu s EN ISO 354.
Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v soulodu s ASTM C 423.

@, Prakiacky koaficent 2vukové pohlvost

-- Focus E 20 mm, 60 mm o.d.s.

Focus E 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celkové hloubka sysému

fbvane, Hz

i ods @, Prokiicky koeficent zvukové pohitvost o, absorp i ffida

e - 125Hz 250Hz S00Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
20 60 015 0.55 0.90 1.00 1.00 1.00 085 B
20 200 0.50 090 090 090 1.00 1.00 095 A
[ ods NRC SAA
mm mm
20 60 0.90 087
20 400 0.85 085
i AC(1.5) Driv CAC dB
mm
Arttkuloéni ifida, ASTM E1111,ASTM  VaZend normové hodnola izoloa Tiida cflumu hiuky, ASTM 1414, ASTM
EI1110 zvuky, 1ISO 108482 E413
20 180 22 23

SYSTEMOVA RADA

Rozméry, mm

T15

124

Tlouifka (1l.)
Instalaéni diagram

600x600  1200x600 1200x1200 1602600 1 BOC);:(OOO 200();1[(600 240()(;(000
. . .
. . . . . . .
20 20 20 20 20 20 20
MI12 MI12 Mi12 M47, M49 M47, M9 M47, M49 M47, M49
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KNIHA STANDARDU

NiZe technicky popis napr. systém ECOPHON. MozZné zaména za kvalitativné stejny systém ¢i vyrobce.

Mineralni podhled s viditelnou hranou Ecophon Sombra A

Kazetovy podhled 2

Delad sysému Sombra A Sysém Sombra A Panel Sombra A s obvodovou IiStou

Zvukova absorpce:

Vysledky zkousek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

ap, Prakicky koeficient zvukové pohlivoss

bra A 15 mm, 50 mm o.d
b W - ombra A 15 mm, 200 mm o.d.s.
as
.d.s = celkova hloubka systému
4;\“ A e
.: 0 B ‘-‘j..\\ e
SYSTEMOVA RADA e 125 250 500 1000 2000 2000
Rozméry, mm
1= 600x600  1200x600 t. ods.  a, Praklicky koeficient zvukové pohitivosti o, absorpéni fiida
“ 124 . E mmo MM 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
=——— 5 50 0.10 0.25 0.60 0.95 00 1.00 0.55 D
Tlousfka i) 15 15 15 200 0.35 0.80 1.00 0.85 1.00 1.00 0.95 A
Instalaéni diagram M74 M74
H. ods. NRC SAA
mm mm
5 OX ).90 N0
ILUSTRACNI FOTO POPIS

¥ v

Vstupni exteriérova rohoz

Zéakladem rohoze 22 mm - Standard jsou Al profily Sirky 27 mm, které jsou spojeny nerezovym lankem a oddéleny pryZovymi mezikrouzky, tim je umoZnéno staceni rohoZe pro lepSi manipulaci
pri Uklidu. Do Al profild se fixuji gumové (palitka) nebo textilni pasky. Jednotlivé vypiné Ize libovolné kombinovat a po opotrebeni vyménit.

RohoZ 22mm STANDARD s gumovou vyplni miZe byt pouZita do Unikovych cest a je certifikovana dle normy EN 13501-1+A 1:2010. Klasifikace reakce na oher: Bfl -sl
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Véaha: provedeni palitka - 16 kg/m?
provedeni textil - 14 kg/m2
Povrch rohoze:
palicka pouziva se jako 1. ¢istici zona pro odstranéni hrubé necistoty (kaminky, bahno...)
textil pouZiva se jako 2. Cistici zona pro odstranéni jemnych necistot (voda, prach)
Technické parametry
Rozmér, provedeni a kombinace: dle préani zé&kaznika
VySka rohoZze: 22 mm

UloZeni: v Grovni podlahy do pripravenych otvord osazenych hlinikovym/nerezovym ramem 25x25x3 mm nebo volné poloZené na podlaze v hlinikovém nabéhovém ramu 45 mm (do 120
cm ) nebo 65 mm

Odolnost; zatizeni do 7t /100cm?2

Vstupni interiérova rohoz

Rohoz je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, ktery nepropousti prach ani vodu. Je vysoce odolnd proti otéru a md velkou saci schopnost. Délka rohoze by méla
odpovidat vzdalenosti priblizné 4-6 krokd. Spojenim s rohoZemi se zajisti kompletni ociSténi obuvi.

Technické parametry

Rozméry dle prani zékaznika (rozmér nad 2 m ve sméru chize je napojen lepenim)
VySka 16 mm

Materiél 100 % polypropylen, podklad PVC

Barva cernobily nebo hnédobily melir, Seda

Véha 4 570 g/m2

PouZiti vSude kde je velky pohyb lidi — hotely, banky, nemocnice, Skoly, tovarny atd.
UloZeni v Grovni podlahy do pripraveného otvoru osazené Al ramem 15/30/2 mm nebo volné poloZena na zem s gumovou liStou Siroukou 2 cm

Udrzba Vyluxovat, dle potieby vystrikat tlakovou vodou nebo vytepovat.
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1.2. SANITARNI VYBAVENI

1.2.1.ZACHODY

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Zachod 1
MIO H820712, WC ZAVESNE S UZAVRENYM OPLACHOVYM KRUHEM, HLUBOKE SPLACHOVANI 4,5/3L (VEETNE INSTALACNI SADY EASY FIT)

Zachod 2
DEEP BY JIKA H820610, ZAVESNY KLOZET, HLUBOKE SPLACHOVANI
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Zéachod 3
DEEP BY JIKA H820642, ZAVESNY KLOZET S HLUBOKYM SPLACHOVANIM, DELKA 70 CM
e
1.2_.2_.UMYVADLA
ILUSTRACNI FOTO POPIS
Umyvadlo 1
% CUBITO PURE H810423, UMYVADLO
[
i
*‘\\A‘ |.
Umyvadlo 2
LYRA PLUS H810382, UMYVADLO
<
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Umyvadlo 3
MIO H813714, ZDRAVOTNI UMYVADLO 64 CM, BEZ PREPADU

1.2.3. PISOARY

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Pisoar 1

GOLEM H843070, URINAL GOLEM ANTIVANDAL, VNITRNI PRIVOD VODY, VCETNE INSTALACNI SADY A SIFONU 1 L, PROVEDENI 483 PRO SITOVE NAPAJENI 24 V, PROVEDENI 489 S RADAROVYM SENZOREM,
? BATERIOVE NAPAJENI

Pisoar 2

LIVO H840201, ODSAVACI URINAL LIVO, VNEJSI PRIVOD VODY
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Urindlova délici sténa

SPLIT H847601, URINALOVA DELICI STENA SPLIT, VCETNE MONTAZNIHO PRISLUSENSTVI

1.2.4._.VYLEVKY

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Vylevka 1
MIRA H851049, ZAVESNA VYLEVKA MIRA S PLASTOVOU MRIZKOU
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1.2_.5.BATERIE

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Baterie umyvadlova 1

Umyvadlova tlaénd stojankova baterie s omezenou dobou vytoku. Nastaveni teploty vody ovladaci hlavici.

nastaveni teploty ovladaci hlavici

mechanickd blokace max. teploty vody

doba vytoku ~ 7 sec

nastavitelny pratok, (z vyroby 3 I/min), perlator s odolnosti proti vodnimu kameni

samocistici kalibrovana drazka

vir -

- flexibilni hadicky z nerezavéjici oceli, integrované zpétné klapky

- télo z pochromované mosazi, zesilené upevnéni

Baterie umyvadlova 2

Termostatickd sekvencni stojankova baterie s Upravou proti legionele

sekvenéni ovladani - otacenim paky dochdzi zaroven k vytoku a nastaveni teploty vody

chladné télo - ochrana proti opareni

nastaveni max. teploty vody

bezpecnostni pojistka proti opareni pri vypadku studené vody

- bez zpétnych ventild

i - speciélni Uprava proti legionele
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7

.

Sprchova sestava do zdi
samostatnd sméSovaci baterie s automatickym uzaviranim
samocistici kalibrovana drazka
doba vytoku ~30 sec
nastaveni teploty vody ovladaci hlavici
zabudované zpétné klapky a filtracni sitka
kovovy box do zdi se Sroubenim M 1/2"
télo z kvalitni mosazi.

sprchova hlavice odolna proti vandalismu a tryska s Gpravou proti vodnimu kameni, omezeny pritok vody

Baterie pro vylevku
roztec: 150 mm
barva: chrom
chromové baterie se vyznacuji zajimavé reSenou packou.
vylevkové ndsténné baterie se spodnim otoénym plochym raménkem 300 mm.

keramicka kartus

160

250

Y
|

WC tlatitko 1

Splachovaci tlagitko PL3, dual flush, chrom leskly

pro 2 splachovaci mnoZstvi
plastové
250 x 160 x 10mm

povrch Uprava : leskly chrom
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1.2.6.SPRCHY

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

ALFA 1

ALFA 2

BETA 1

BETAZ2

BETA 3

B R R S R SRR

g AT

Sprchovy Zlab
Podlahovy Zl&bek rohovy ke sténé.

Nerezovy podlahovy Zlabek pro Siroké vnitini pouZiti. Standardné dodavan v délkach 800, 900 a 1500 mm, ale i v atypickych délkach. ZIabky se vyrabéji ve variantach bez nebo se stavécimi
nozkami pro presngjSi usazeni do roviny.

Zlabek je urgeny pro instalaci ke sténé. Soutasti Zlabku je kolmy lem pod obklad na sténé na jedné strané a plochy lem pod obklad podlahy na druhé strané. Min 2x DN100 se zapachovou uzavérkou
pro napojeni na kanalizaci.

Standardné je roSt leStény — viz ilustraéni foto.

Zlabky jsou vyrobeny z nerezové oceli tridy CSN 17240 (AISI 304). Pro o3etreni vyrobk( z nerezu doporutujeme pouZivat pripravek Wirth — konzervace.

Zasténa
Ram sprchové zastény je tvoreny z hlinikového profilu s povrchovou dpravou chrom, do néj pomoci tésniciho silikonového klinku je vloZeno 8 mm silné bezpetnostni CIRE sklo.
Rozmér: Sirka 90 cm
VySka sprchové zéastény je 200 cm.
Sou¢ésti je stabilizaéni vzpéra, kterd je teleskopicka.

Vzpéru Ize ale instalovat také jako rohovou.
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1.2.7.SANITARNT VYBAVENT

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Stétka - WC souprava bila - zavésna

Barva bil4, k zavéSeni nebo postaveni na zem. Praktickd WC souprava v bilém provedeni. MiZe byt namontovana na zed' nebo volné postavena na zemi. Odkapavaci nadoba je vyjimatelna pro snadné
cisténi. Tvarovany kryt umistény na rukojeti kartace presné zapada do otvoru na odkapavaci nadobé, a tim zabranuje neprijemnému pohledu do nadoby a uniku pripadného zapachu. Vyrobena z pevného
plastu odolného proti poSkozeni. Rozmér 140x130x345 mm.

Zasobnik na toaletni papir velkokapacitni

Kapacita 1 aktivni role + 1 zbytkovd, barva bil4, integrovana brzda, véetné montéZzniho materialu. Elegantni reSeni vhodné pro toalety s vysokou frekvenci. Zasobnik disponuje prostorem pro zbytkovou
roli, neni tedy nutné cekat aZz na Uplné vypotrebovani. JednoduSe Ize osadit roli novou a zbytkovou roli umistit do prostoru pro docerpéni. Dochdzi tedy k vyuZiti kompletné celé role beze zbytku. V

vy v

zasobniku Ize pouzit bézné dostupné velké role toaletniho papiru. Rozmér 497 x 357 x 131 mm.

Zasobnik na papirové rucnikové role

Kapacita 1 role, (min. 400 davek), “Non Touch" systém, rizné barevné varianty, véetné montazniho materialu. Elegantni FeSeni s papirovymi ruéniky pro papirové ruéniky v rolich. Zasobnik je vybaven
samotinnou Fezatkou tasti odvinutého papiru. Dalsi tast rutiku se vysune jen na tolik, aby byla dostatetna pro uchopeni. Rezatka se aktivuje, jakmile se odvine jedna davka papiru. Moderni mechanické
soutasti pristroje jsou bezldrzbové. Ozdobny predni panel je k dispozici v riznych barvach, ¢imz zddrazruje individualni charekter vasi toalety. Zasobnik pojme role s Sirkou 22 cm. Rozmér 425 x 342

X 251 mm.
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Déavkovac pénového mydla

v s

NapIné 1000 ml, rizné barevné varianty, vietné montazniho materialu. ReSeni Setrné k Zivotnimu prostiedi pro davkovani mydla na myti rukou. O 50% nizSi mnoZstvi pouZitého mydlového koncentratu
diky zpénovaci funkci. Mydlova péna s velkym objemem sniZuje potiebu mnoha davek mydla. Ozdobny predni panel je k dispozici v rdznych barvach, ¢imz zddraziuje individulni charekter vasi toalety.
Zasobnik na mydlo o objemu 1000 ml zajisti priblizné 2500 davek pény. Rezervni zasobnik zajisti dodatecnych 160 davek. Rozmér 354 x 94 x 120 mm.

Odpadkovy kos 43 L

Barva bil4, k zavéSeni nebo postaveni na zem, vaha 2100 g. Odpadkovy ko$ je vyroben z bilého odolného plastu, s odnimatelnym vikem a elegantné zapuSténym otvorem pro vhazovani odpadu. Mize
byt poloZen na podlahu nebo zavéSen na zed'. Moderni vzhled, zaoblené hrany jako ochrana proti moznému Urazu. Rozmér 425x285x565 mm.

Davkovaté viné - osvézovaé vzduchu
Barva bila s decentnim ervenym pruhem, napli 80 ml, vhodny do vS8ech prostor, uzamykatelny. Davkovat obsahuje dvé komory pro rozdilné druhy vini. Pribéznym stfidanim vini podporite stalou
intenzitu vnimani viné.
Snadny servis: servisni kontrolka ukazuje, kdy je tFeba vyménit kazetu s vini & baterie. Rychla obsluha: uzaviené kazety s vini jsou vloZeny a automaticky otevieny pri zavieni krytu davkovace.
Dlouhotrvajici viné: dvé nové kazety vydrzi cca 6 mésict. Jednoduchy: snadné nastaveni intenzity vané. Rozmér 84 x 326 x 82 mm.
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Box na damské hygienické pomtcky

Pro bezpetné a vyhovujici uloZeni pouzitych damskych hygienickych pomicek. MontaZ na sténu k zajiSténi snadného myti podlahy personalem dklidové sluzby. Toto FeSeni zamezuje ucpavani odpadnich
potrubi. Horni viko nadoby se otevird rucné. Vnitrni Zebrovand vanicka ukryje obsah nédoby, a tak zabranuje pristupu k vlioZzenému odpadu. Uvniti umistény gel absorbuje vlhkost a pachy a mé
dezinfekéni G¢inek. Rozmér 535 x 345 x 200 mm.

Zasobnik na hygienické sacky

Barva bild, k zavéSeni na sténu. Rozmér 95x32x135 mm.
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1.3. VYBAVENI TOPENI

1.3.1.RADIATORY

ILUSTRACNI FOTO POPIS

napr. Korado — Radik Plan VKM8-L

Je deskové otopné téleso s hladkou ¢elni deskou (provedeni PLAN) v provedeni VENTIL KOMPAKT. Toto reSeni umoZruje spodni stredové nebo levé spodni pripojeni otopného télesa na
otopnou soustavu s nucenym obéhem. Typy 20, 21, 22 a 33 maji jednotnou vzdalenost spodniho stredového pripojeni od stény. Ze zadni strany jsou privareny dvé horni a dolni prichytky,
otopna telesa o délce 1 800 mm a delSi maji navarenych Sest prichytek.

Vy&ka (H) 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
i Délka (L) 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
* Hloubka (B)

- Typ 11 PLAN 65 mm
- Typ 20 PLAN 68 mm
- Typ 21 PLAN 68 mm
- Typ 22 PLAN 102 mm

- - Typ 33 PLAN 157 mm
Pripojovaci roztet 50 mm
Pripojovaci zavit 8 x GY% vnitrni
NejvysSi pripustny provozni pretlak 1,0 MPa
NejvySSi pripustnd provozni teplota (°C) 110 °C

Pripojeni otopného télesa stredové nebo levé spodni
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1.3.2.Z7ZEBRIKY

ILUSTRACNI FOTO POPIS

napr. Korado — Koralux Linear Classic - M

Trubkova otopna télesa jsou vyrobena z uzavienych ocelovych profild s prifezem ve tvaru “D” a rovnych profild s kruhovym prirezem. Téleso je upravené pro spodni stiedové pripojeni s pripojovaci
rozteci 50 mm. Otopna télesa jsou doddvand se sadou pro upevnéni na sténu véetné odvzduSnovaci a zaslepovaci zatky.

Vyska (H) 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Délka (L) 450, 500, 600, 750 mm
Hloubka (B) 30 mm

Pripojovaci roztet 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x GY% vnitrni

NejvysSi pripustny provozni pretlak 1,0 MPa

ZkuSebni pretlak 1,3 MPa

NejvySSi pripustnd provozni teplota (°C) 110 °C

Soucinitel odporu (DN 15) ET =16

Pratokovy soutinitel AT = 7,1 x 10-5 m2

Tlakova ztrata

Tlakova ztrata otopného télesa pro dané provozni podminky se stanovi vypottem pomoci hodnoty pritokového
soutinitele AT popr. soutinitele odporu ET.

1.4. VYBAVENI ELEKTRO SILNOPROUD

1.4.1.KABELOVE TRASY SILNO A SLABOPROUDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Trasa v trubce po sténé, po strope

Privody ke koncovym prvkdm v technickych mistnostech, plastova trubka pr. 16, 20, 25mm vedena po sténé a po stropech na prichytkach.
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Trasa v draténém kabelovém Zlabu

M v

Hlavni trasy budou tvoreny draténymi kabelovymi Zlaby Sirky 100-500x50mm zavéSenymi ke stropu pomoci zAvitovych tyti.

Trasa ve Zlabu poZarné odolna

PoZarné odolné trasy budou tvoreny pozinkovanymi Zlaby 50-100x60mm s vikem zavéSenymi ke stropu pomoci zavitovych tyci popr. ke sténé na podpérach.

Trasa na prichytkach poZzarné odolné

Privody ke koncovym prvkdm nouzového osvétleni a bezpetnostnich tlatitek budou vedeny na pozarné odolnych prichytkach po sténach a po stropé.
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1.4.2_.KONCOVE OVLADACI PRVKY SILNOPROUDU

ILUSTRACNI FOTO POPIS
Zasuvka 1
A Zasuvka CSN jednonésobnd, bila barva, 230V/16A, montdZ nasténnd do krabice nebo prisazend na krabici, IP20
[=)
\v
oCe®
Zasuvka 2

Zasuvka CSN dvojndsobna pootocend 45°, bild barva, 230V/16A, montdZ nasténna do krabice, IP20

T e

(")
e
«

@ o

Zasuvka 3

Zasuvka s nabijeckou 2x USB, bila barva, 5V/2A, montdZ nasténna do krabice, IP20

Zasuvka 4

Zasuvka CSN jednonéasobnd s vitkem, Seda barva, 230V/16A, montaZ prisazend, IP54
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Zasuvkova skrin ZS1, ZS2
Prisazena montaz, 330x215x155mm, zasuvky 4x16A/230V, 1x5k/16A/400V, 1x5k/32A/400 vietné jiSténi a proudového chrénice, IP44

Vypinat 1

Vypinat, bila barva, 230V/10A, pristroj razeni 1/0, 1, 5, 6, 6+6, montdZ nasténna do krabice nebo prisazena na krabici, IP20

Vypinat 2
1 U [ Vypina¢, Seda barva, 230V/10A, pristroj razeni 1/0, 1, 5, 6, 6+6, montaz prisazend, IP54

PIR cidlo 1

Stropni vniténi pohybovy sensor, bild barva, napéti 230V, dosah senzoru 6-9m, rozsah sniméni 360°.
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PIR cidlo 2

Stropni vnitini pohybovy sensor, ¢ernd barva, napéti 230V, dosah senzoru 6-9m, rozsah snimani 360°.

PIR tidlo 3

Nasténny venkovni pohybovy sensor, bila barva, napéti 230V, dosah senzoru 8-12m, rozsah snimani 180°, IP44.

Tlacitko 1

Tlatitko stop, hribek bez krytu, ndsténnd montaz, 70x72x103mm, IP66.

Tlacitko 2

Tlatitko stop, s krytem a ochrannym sklem, ndsténnd montaz, 120x120x50mm, IP55.
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Vypinat 3f 400V
Vypinat 400V, v krytu IP65, 3 pol, 25A, 40A — 130x98x77mm, 63A — 200x120x86mm.

1.4.3_.SVITIDLA

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Svitidlo A
Stropni vestavné LED panel, 598x598x12mm, 33W, 3600Im ,4000K, CRI 80, IP40

Svitidlo Al
Stropni prisazené LED, 598x598x45mm, 33W, 3600Im ,4000K, CRI 80, IP40
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Svitidlo B, Bl
Stropni prisazené LED panel, 44W LED, mikroprisma, CERNA, 1200x215x55mm, 4000K

Svitidlo C (C1)
Stropni vestavné LED, pr. 245x58mm (pr. 180x58mm), 19W (14W), 1900Im (1400lm), 4000K, 1P44/20

Svitidlo D (D1)
Stropni / nasténné LED, 1260x120x102mm, 50W (37W), 6786Im (5094Im),4000K, IP66, IK08, pribézna montaz

Svitidlo E
Stropni / né&sténné LED, pr. 330x55mm, 24W, 2473Im ,4000K, CRI 80, IP65, IK07, t.ll
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Svitidlo H, Hn

Stropni LED pro sportoviSté, 330x330x114mm, 224W, 34200Im, 4000K, PC, IP65 s mozZnosti vybaveni modulem pro pripojeni na CBS a vyuziti jako nouzové a bezpecnostni osvétleni.

VO 1

AL profil pro LED pasek, osazeny LED max.15W/m, profil zality, IP65, napajeni externim zdrojem 24V DC

VO 2
Svitidlo LED 8129Im-4000K-CRI 70
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NV1

Venkovni nasténné nouzové LED, 315x140x65mm, 4x0.5W, kovové, IP65, pripojitelné k CBS.

d NEa
Stropni nouzové LED, prisazend montaz / do podhledu, 250x174x34mm, 4x0.5W, kovoveé, IP54, pripojitelné k CBS.

N6

Stropni nouzové LED, prisazend montaz, pr. 99x36mm, 1x3W, plast, IP20, pripojitelné k CBS.

( f\?

NI, N3, N5

Stropni nouzové LED, mont&Z do podhledu, pr. 122x90mm, 1x3W, plast, IP20, pripojitelné k CBS.
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N7
Stropni nouzové LED, prisazena montaz / do podhledu, 326x500x50mm, 4xIW, plast, IP65, pripojitelné k CBS.

1.5. VYBAVENI ELEKTRO SLABOPROUD

1.5.1.SCOREBOARD A JEHO PRISLUSENSTVI

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Scoreboard ve formé velkoplo3né LED obrazovky na sténu. LED DISPLAY SMD Outdoor , inclouding P5, véetné osazeni do drzaka, fidicich karet a video-procesoru o rozmérech cca 4x3m. Jadro systému
tvori serverova stanice instalovana spolu s videoprocesorem scoreboardu v datovém rozvadéci strukturované kabelédze, kterd fidi funkce vSech zarizeni spojenych se scoreboardem.

Kromé prabéhl a vysledkd sportovnich klani tento zobrazovaci systém také distribuuje zvukovou slozku prehravaného obrazu do ozvuceni stadionu, se kterym pak vytvari kompletni systém pro
prehravani raznych videi, reklam, log jednotlivych klubd nebo také Zivych videi a z&znam z utkéani. Lze prehravat videa jak z vlastnich soubord tak soubord spusténych na internetu.
Domacl @ Hosté
1. TRETINA

‘= ' 20:00 '-

Signalizacni siréna, signalizacni zvukovy signél pro hru — elektromagnetickd duéini fanfara, nerezova, 12V, elektromagnetickd, 12VDC/5-8A, 110-410/465mm, 310/370+20Hz, 13515dB, fizeni po MODBUS

Zabrankova svétla, Signalni sloupek s LED svétly s dostatecnou intenzitou, trvalé svétlo, cervend, zelend, fizeni po MODBUS.
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Ovladani je mozné prostrednictvim bezdratové ovladaci klavesnice pro ovladani zakladnich funkci scoreboardu pri zobrazovani pribéhd a vysledkd sportovnich klani Bezdratovy prenosny ovladaci panel

pro systém Scoreboard — do ruky k pouziti kdekoliv na hraci ploSe nebo na stridackach, trestnych, ..

17:47:40 AR

O ZIMNI ra—
STADION - E
KURIM - T ~~~~~

Ovlédaci laptop: ScreenShotsClient - Hlavni obrazovka, SW urceny pro uréeny sport.

Vlastni ovladani kompletnich funkci obsluhou je provedeno pomoci software instalovaném na pocitacové stanici v mistnosti rozhodciho. Zaroven je mozné nainstalovat potrebny software i na pocitace

uZivatele kdekoliv ve stadionu. Prehravani videi, reklam a riznych klipi je také mozné z chytrych telefond.
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Ovlédaci laptop: ScreenShotsClient - Hokej zapas (a jsou jeSté dalSi pro jednotliva nastaveni a ovladani)

1.5.2.0ZVUCENT STADIONU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Hlavni ovladaci mixazni pult ve velinu vybaveny potiebnym poétem a typem vstupd a vystupd Pomocné a podpdrné prvky instalovany prevazné v racku systému strukturované kabelaze

Sekundarni ovladaci mixazni pult na stole rozhodéiho/komentéatora vybaveny potiebnym poctem a typem vstupl a vystupl
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(] | BN Pomocny ovladaci mixazni pult pro tréning vybaveny potrebnym pottem a typem vstupd a vystupd

‘!!n. el
N X

° Ovléadaci Gstredna pro ozvuteni mistnosti (restaurace) vybavena potrebnym pottem a typem vstupd a vystupd

Mikrofon na stolnim stojanu, elektrodynamicky, vyrovnana kmitoctova charakteristika, frekvenéni rozsah 50 — 16 000 Hz, citlivost — 52 dB + 3 dB / 1V / Pa, vystupni impedance 600 Ohm / 1 kHz,
kovové télo tubusu, vypinac s velmi tichym chodem, mistnost rozhodciho

Reprosoustava profesionalni nad hraci plochu vcetné drzaku, Vlastnosti:

basovy reproduktor 1 x 12

vyskovy reproduktor driver 44 mm

vykon rms./max. 300 / 550 W

impedance 8 Ohm

citlivost 97 dB / 1W, Im

vysk. smérovost 50°/100° x 55°

max. akust. tlak 121 dB / Im

frekvenéni rozsah / -10 dB 40 - 20 000 Hz

- frekventni rozsah / -3 dB 50 - 18 000 Hz

- harmonické zkresleni < 1%
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Profesionalni subwoofer aktivni verze pro ozvuceni hraci plochy véetné drzéku, Vlastnosti:

- basovy reproduktor s litym koSem

robustni ochranny grill

robustni vyztuZena ozvucnice

basovy reproduktor 1 x 15“

elektrodynamicky driver s vestavénym zvukovodem

vykon rms./max. 400 / 700 W
- frekvenéni rozsah 40 — (80 — 250) Hz

Profesionalni reprosoustava pro ozvuéeni tribun s konzolou - pasivni verze, Vhodné pro: ozvuceni komercnich interiérd, konferentnich center, restauraci, bard, kancelari, administrativnich prostor a
hoteld formou nasténné montaze, Vlastnosti

-70W /140w
- basovy reproduktor 8“ s mica membranou
- vySkovy reproduktor s PEI kalotou

- impedance 8 Ohm

- ekv. citlivost 89 dB / 1W, Im
- frekv. pdsmo 48 — 20 000 Hz

o Zvukovy projektor oboustranny pro ploSné ozvuceni chodeb , 100V transf., Vlastnosti:

- vykon 20 W rms / 100 V

- vstupni impedance min. 500 ?

f ,:
7,
7N,

- ekv. citlivost 92 dB / 1W, Im

Gy

\\
\\\ A
‘ \\\\\n \\\\ Y

- frekvencni rozsah 110 — 15 000 Hz
- 6,5“ Sirokopasmovy reproduktor

- oboustranné vyzarovani zvuku

- moznost volby vykonu ve trech krocich, dle pripojeni kabelu

- instalace do exteriérd, vihku odolny
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Podhledovy reproduktor pro ozvuéeni mistnosti s transformatorem - pasivni verze, Vlastnosti:

nomindl. reproduk. 8%, vykon rms 10 — 5 W / 100 V

membréna / magnet grafit. papir / ferit

material koSe ocel

ekvivalentni citlivost 92 dB / 1W, 1m

frekvenéni rozsah 90 — 18 000 Hz

- pracovni teplota —10 — 40 °C

1.5.3.SK STRUKTUROVANA KABELAZ

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Datové rozvadéce stojanové a nasténné s vybavenim pasivnimi i aktivnimi prvky dle poZadavkd uZivatele zalohovani UPS se vstupem pro vzdalené vypnuti.

Univerzalni integrovany kabeldzni systém, ktery slouzi pro potfeby prenosd dat v potitatovych sitich, pFenos hlasu v telefonnich sitich a tasto pini i dal$i Glohy v komunikagnich systémech budov.

Instalace je provadéna jako kompletni dodavka systému SK v rozsahu kabelovych rozvodd, koncovych zasuvek pripojnych mist, datovych rozvadécd véetné vybaveni pasivnimi i aktivnimi prvky. Jsou rovnéz
&y | dodavany WIFI pointy pro pokryti urcenych prostor signalem pro bezdratovou komunikaci.

Datova dvojzasuvka, pod omitku/prisazend, cat 5E/6 dle poZadavkd investora
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pokryti uréenych prostor signdlem pro bezdratovou komunikaci - WIFI point vnitfni - Pristupovy bod/hotspot s prenosovou rychlosti az 1317 Mbps, podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac,
frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, 1 x RJ45 10/100/1000, Podpora IPv6, PoE napajeni, max. vystupni vykon 24/22 dBm (2,4/5 GHz), vestavéna anténa 3dBi, montaZ na zed' i strop, podpora PoE

| 8

1.5.4_.CCTV KAMEROVY SYSTEM (UZAVRENY TELEVIZNI OKRUH)

ILUSTRACNI FOTO POPIS

IP kamery k hraci ploSe a nad tribuny, Den/Noc IP kamera 5.0Mpx Bullet, Venkovni fixni IP valcova kamera, zakladni video analyzou (detekce pohybu, sméru, vstupu/vystupu do oblasti, prekroceni cary,
detekce rozostreni a zakryti). DalSi vlastnosti a funkce: motor zoom objektiv 3,2-10mm 100.3° aZ 31.2°, WDR 120dB, H.264/265, WiseStream, slot na az 128 GB microSD, I/0 kontakt, Halway view
(otoceni o 90/270°) a IR prisvit do 30m. Provedeni kamery venkovni zodolnéné, IP66, IK10, napajeni PoE 802.3af.

V datovém rozvadédi je umistén serverovy potitaé pro uchovavani zabéri kamer a ve velinu potitatova stanice pro monitorovaci pracovisté s klientem pro praci se systémem. Tento klient také mize

byt nainstalovan i na jiné pocitacové stanice pro vytvoreni dalSiho monitorovaciho pracoviSté.

IP kamery do chodeb a pripadné do restaurace Den/Noc IP kamera 2.0Mpx DOME, Venkovni fixni IP dome kamera, vybavena motor zoom objektivem 3,2 - 10 mm 109° az 33.2° a z&kladni video analyzou
(detekce pohybu, sméru, vstupu/vystupu do oblasti, prekroceni cary, detekce rozostreni a zakryti). DalSi vlastnosti a funkce: WDR 120dB, H.264/265, WiseStream, slot na aZ 128 GB microSD, 1/0
kontakt, Halway view (otoceni o 90/270°) a IR prisvit do 30m. Provedeni kamery venkovni zodolnéné, napajeni PoE 802.3af
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1.5.5_.PZTS POPLACHOVY ZABEZPECOVACI A TISNOVY SYSTEM

ILUSTRACNI FOTO POPIS
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Ovl&dani systému PZTS - Textova klavesnice LCD se dvéma radky, ceska verze, , 1 klavesnicovd zdna, IPGM na desce, modré podsviceni, vhodné umistény po objektu

Komunikator GSM/GPRS pro navrZenou zabezpetovaci Ustrednu se signalizaénimi LED, prenos formati na PCO v pasmu GSM i GPRS, dalkové ovladani/programovani

Modul urceny pro komunikaci se zabezpecovacimi Ustrednami pres LAN / INTERNET

4

Pomocny sbérnicovy systémovy spinany zdroj kompletni

©

Shérnicovy modul - expander vstupd v boxu
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1 Magneticky kontakt na dvere, plastovy, privodni kabel, povrchova montéZ, pracovni mezera 25mm

Masivni povrchovy hlinikovy magneticky kontakt, urceny pro povrchovou montdZ na velkd vrata, dratové vyvody v pancérové chranicce; , pracovni mezera 45 mm

Detektor triSténi skla s nastavitelnym dosahem

Digit&lni DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, dvé Urovné citlivosti, AND/OR logika, stojanek
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Detektor vozidla v kompaktnim provedeni, instalace na sténu pro indikaci rolby v prostoru snézné jdmy s vystupem zapojenym jako vstupni hodnota pro ovladani osvétleni nad hraci plochou

. Vnitrni nezalohovana plastova piezosiréna, akusticky vykon minimélné 110 dB / Im

1.5.6.NSS NOUZOVY SIGNALIZACNT SYSTEM

ILUSTRACNI FOTO POPIS

A1 NSS je néstroj pro moZnost privolani pomoci pro télesné postizené hosty v prostoru koupelny a WC z mista stélé sluzby.

Opticky signalizaéni panel pro ¢tyri zény s ovladanim a akustickym i optickym hl&Senim stavu pro instalaci do prostoru recepce a restaurace - indikace poplachu v misté stalé sluzby

Volaci tahoveé tlacitko — vyhlaSeni poplachu

I

Vlybavovaci/resetovaci tlacitko pro zruSeni poplachu— zruSeni poplachu
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Signélni chodbova LED lampa cird — indikace poplachu pred mistnosti
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1.6. VYBAVENI ELEKTRO MERENT A REGULACE

1.6.1.KONCOVE A OVLADACI PRVKY MERENT A REGULACE

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Mistni ovlada¢ zénové regulace

T Nasténny ovladat s mechanickymi ovladacimi prvky a signalizaci rezimd, bila barva (RAL 9010), rozméry 85 x 85 x 30 mm, méfeni teploty prostoru, méreni relativni vihkosti, 1x toéitko, 1x tlagitko, 6x
LED, Sériové rozhrani RS485.

Snima¢ monitoringu teploty a relativni vlhkosti v hale
Prostorové ¢idlo teploty a relativni vihkosti,
Rozsah méreni vlhkosti 0..95 % r.v.
Rozsah méreni teploty 0..50 °C s moZnosti zmény rozsahu na -35..+35 °C
Vystupni signél pro relativni vihkost DC 0 - 10 V
Vystupni signal pro teplotu DC 0 - 10 V
Napdjeni AC 24 V nebo DC 135..35 V

Casova konstanta 2 min

Snimac monitoringu CO2 v hale:
Bezudrzbovy snima¢ C02, zaloZeny na optickém méreni infracervené absorbce (NDIR)
Mérici rozsah C02 0..2000ppm
Neni nutna kalibrace
Napét'ovy vystupni signal DC 0 - 10 V
Napajeni AC 24 V nebo DC 15...35V
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1.7. SPORTOVNI A OSTATNI VYBAVENI

1.7.1.VYBAVENT SPORTOVNICH SATEN

ILUSTRACNI FOTO
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vésak pro dresy,
POHLED V.3 NEREZ JEKL 30x30 mm,

ref. KOMAXIT CERNA

drzak brusli,

JEKL 15x15 mm, ref. CERNA MAT RAL 9005
hacky navareny na U plechovy profil
3
- kompaktni deska tl. 8 mm,
ref. ANTRACIT
o~ hacek
& tyé JEKL 15x30 mm,
- hatek ref. PASOVINA 20x3 mm
& =
m - masiv ref. DUB tl. 25 mm,
o matny lak
DL\_
[
NI mL}F =\ LTD tL 18 mm,
~ | ref. DIAMANTOVE SEDA
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JEKL 50%x20 mm,
ref. CERNA MAT RAL 9005

masiv ref, DUB tl. 25 mm,

¥ 65 matny lak JEKL 50x30 mm,
o — JEKL 50x30 mm, \_ref. CERNA MAT RAL 9005
ref. CERNA MAT RAL 9005 JEKL 30x30 mm,
JEKL 50x50 mm, ref. CERNA MAT RAL 9005

ref. CERNA MAT RAL 9005

JEKL 30x30 mm,
ref. CERNA MAT RAL 9005
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Délkové rozméry je nutné prizplsobit délkam a vySkam mistnosti — viz padorysné rozmisténi lavic!!!

Lavice:

Kovova konstrukce: rdzné rozméry jeklG dle rozmérd Saten. Sedaci a opérna plocha masiv DUB, tl. 25 mm, lak matny
Police:

Korpus — kompaktni deska tl. 8 mm, Dekor antracit. Drzaky brusli — kovovy jekl 15/15 mm, ref. Cerna mat, navareno na U plechovy profil. Hatky uvniti polic — kov terny. Ty¢ pod policemi — jekl 15/30 mm, ref. Cerna mat. DrZaky pro tye pod
policemi — pasovina 20/3 mm.

Bedna na hokejky:

Kovovéa konstrukce — podstavec — jekl 40/40 mm, ref. Cerna mat s Zelenou vyplini. Botnice — kompaktni deska tl. 8 mm, ref. Antracit.
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1.7.2_.VYBAVENTI ZIMNIHO STADIONU

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Mantinely, ochranné zaskleni, ochranné sité

. maximalni hloubka zapuSténi skla do hlavy mantinelu 100 mm

. maximalni Sirka ocelové konstrukce mantinelu 150 mm

. vrata pro vjezd mechanizace bez pojizdnych kol, robustni 3D panty (moZnost naklonu dveri)
. zdvojeny ram mantinelu, provedeni bezsloupkove, ocelova konstrukce Zarové zinkovana
. vySka hrazeni od povrchu betonové plochy: 1100 mm

. Modul jednotlivych dild minimalné: 3000 rovina / oblouky 2760 mm

. Madlo PE modré barvy s UV stabilizaci tI 10 mm, délky 3000 mm

. Okopovy pas PE Zluty vySky 200 mm, délky 3000 mm, tl. 10 mm

. Prekryti reklamy pomoci PC tl. 3 mm, délky 3000 mm

. Sklo za brankami tloustka: 15 mm, vySka 2400 mm nad mantinel

. Sklo v obloucich: 12 mm, vySka 2400 mm nad mantinel

. Sklo na dlouhych rovinach: 12 mm, vySka 1800 mm nad mantinel

. Pruzn& ochrana hrany skla: vySky 1800 mm

Vypli jednotlivych dild je tvorena vysoce pevnymi, proti UV zareni odolnymi deskami z polyetylenu bilé barvy s probarvenim do hmoty, tloust'ky 10 mm, délka desky 3000 mm. Spojovaci
material je opatfen povrchovou ochranou ZnCr. Hlavy spojovaciho materialu jsou zapuStény do desek tak, aby nenaruSovaly hladky povrch mantinelu.

Hrazeni mantinelu je vyrobeno jako demontovatelné. Pfi odstranéni mantineld neni na ploSe Zadny vycnivajici spojovaci material. Mezi jednotlivymi dily mantinely nejsou vétSi mezery nez
3 mm.

Madlo po celém obvodu mantinelu je vyrobeno z vysoce pevného, proti UV zaFeni odoIného polyetylenu modré barvy tloustky 10 mm, délky 3000 mm. VnitFni hrana je zaoblena do tvaru R10
mm. Spojovaci material je zapuStén do materidlu tak, aby nenaruSoval hladky povrch madla.

Vrata pro vjezd rolby jsou uzpdsobeny tak, aby byla zajiSténa vysoka pevnost zavienych vrat, bez zbytetnych vili. PouZité panty umoZruji presné sefizeni vrat. Vrata jsou po obou
stranach podepreny vzpérami. Sitka vrat na roviné je zpravidla 3000 mm, v zaobleni 2760 mm.

Dvirka Sife 1000 mm pro vstup hrati pripadné verejnost. Systém zajiSténi vstupnich dvifek na ledovou plochu umoZiuje, kromé Fady vylepSeni, i jednoduché otevirani dvirek ze strany
ledové plochy.

Ochranny okopovy pés je vyroben z vysoce pevného, proti UV zaFeni odoIného polyetylenu ZIuté, barvy tloustky 10 mm, délky 3000 mm. Musi tésné priléhat k hrazeni. VySka pasu (méreno
od roviny betonové plochy) je 200 mm. V mistech cervené, resp. modrych car, jsou vsazeny pruhy cervené, resp. modré barvy z probarveného plastu. PouZivany plast — vysokohustotni
polyetylen — vynika odolnosti vici opotiebeni a je absolutné nenasékavy. V praxi to znamend, Ze u tohoto materidlu nedojde k praskani v disledku narazd kotoute nebo brusli a také je
znagné omezeno namrzani.
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Kryti reklam na mantinelu zarucuje vybornou citelnost reklam, odolnost viéi narazim kotouce, brusli, holi apod. Pouzivame vysoce odolny plast — polykarbonat. Prekryti reklamy musi byt
vZdy po celém obvodu mantinelu.

U hrazeni tohoto typu je polykarbonatovd deska tl. 3 mm horni hranou zasunuta pod liStu, ktera navazuje na madlo a spodni hrana je zasunuta do drdZky v ochranném okopovém pésu.
Deska je uchycena pomoci vruti pramér 4 mm pouze podél svislych stran. Timto systémem je podstatné urychlena a zjednoduSena vyména reklamnich napisd, ¢iSténi ap. Vyménu reklam
mdzZe provadét uZivatel mantinelu béhem kratké doby, popripadé mezi tretinami pri zapase.

Nastavba ochrannych skel — na mantinel je navrZzeno kalené bezpecnostni sklo. Sklo je vetknuté do horni casti mantinelu max. do hloubky 100 mm a upevnéno za pomoci plastovych svorek
a Sroubd M10. Ve volné horni ¢asti skel jsou tato navzajem propojena pomoci specialnich prdhlednych svorek. Mezi skly neni kovovy profil. Pouzivané sklo je vyrabéno specielné pro
nastavbu mantineli zimnich stadiond. Nepraska do ostrych hran (sniZeno riziko poranéni). VSude, kde je nastavha preruSena, jsou hrany skla opatieny pruznou ochranou tak, aby se zamezilo
moznosti vzniku Grazu.

VySka skel je dana pravidly ledniho hokeje. Za branami a v obloucich musi byt vySka 2400 mm. Na dlouhych stranéch je vySka 1800 mm. V misté hraéskych lavic zaskleni neni. Mezery mezi
skly jsou pravidly stanoveny na 5 mm. Mezi jednotliva skla je mozné pouzit ,H“ liStu, ktera mezeru prekryje.

Hokejové branky budou opatreny cervenobilym komaxitovym nastrikem. Zadni konstrukce pro zavéSeni sité je bild. Vcetné site, chranice spodni podpéry a svislé podpéry. VSechny
komponenty odpovidaji poZadavkiam pravidel ledniho hokeje.

Sedacky na tribuné

Sedék a opéradlo:

vyrobené z vysoce kvalitniho polypropylenu ve formé jednovrstvych tvarovych prvkd

hladky a jemny na dotek povrch s plsobivym estetickym vzhledem, usnadfiujici jejich udrzeni v tistoté

zaoblené okraje plastovych vyliski sklopné sedacky pro stadiony (bez ostrych hran), zvySujici bezpetnost vyrobku

vysoké, ergonomicky tvarované, pohodiné opéradlo

v horni, predni ¢&sti opéradla priprava pro upevnéni kovového Stitku s vyrytym cislem

obsah aditiv, zaji$t'ujicich odolnost vati UV zareni

Mechanismus sklapéni sedaku:

- gravitaéni systém automatického sklapéni sedaku pomoci vhodného vyvazeni jeji zadni ¢ésti
- plastové sedacka pripevnéna k nosné kovové konstrukci nyty

> s

- zéruka mnohaletého bezproblémového pouzivani sklopné sedacky pro stadiony diky pouZiti pouzder s teflonovymi vlozkami pro hladky pohyb kyvadla drZiciho vahu sedici osoby

- gumové ochranné koncovky kyvadla umoznujici tiché zavirani

Ocelova nosna konstrukce:

- kovova nosna konstrukce ve formé nohou priSroubovanych k podlaze nebo zavésné konstrukce pripevnéné ke sténé
- standardné tvorba rady sklapécich sedacek pro stadiony jejich propojenim pomoci spolecné nohy

- moznost praskového lakovani kovovych prvki sklopnych sedacek pro stadiony v odstinech barevné stupnice RAL nebo jejich Zarového pozinkovani anebo pozinkovani a lakovani v
duplexnim systému

- nosna konstrukce z obdélnikového kovového profilu: 40 x 30 mm pro mont&Z se spolecnou nohou a 30 x 30 mm pro montaz individudlni.
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1.7.3.0DPADOVE HOSPODARSTVI

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Ko$ na tridény odpad vnitrni

P&tikomorovy odpadkovy ko$ na separaci odpadu, vhodny jak do kanceléFi, tak i do vstupnich hal nebo centralnich prostor administrativnich budov. Uplatnéni nalezne i v obchodnich centech, vystaviStich
¢i nadrazich. Centralni viko je uzamykatelné trojhrannym klicem. Snadné otevreni a zajiSténi v otevrené poloze umoZnuje plynova vzpéra. Vnitrni prostor koSe je prepazkami rozdélen do péti sekci.
KaZda sekce je vybavena rametkem na pytel. Odpadkovy koS lze kotvit k podloZce (spojovaci materidl neni soutasti dodavky). Ko$ je vybaven ctyrmi plastovymi drzaky pro vétSi manipulaci. Povrchova
Uprava prasSkovou barvou. Rozmér 1600x800x400 mm.

Plastovy odpadkovy ko3
Plastovy odpadkovy koS stribrny.
- Zpétnd pruzina klapky zajiSt'uje maximalni utésnéni.
- Pri vyprazdnovani Ize snadno oddélit viko od nadoby.
- Objem 45 litrd.

- Rozmér: Pramér 39 cm, vySka 74 cm
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1.7.4.VENKOVNI MOBILIAR

ILUSTRACNI FOTO POPIS

Akustickd sténa okolo venkovniho chladice a VZT jednotek

Akustické sendvitové panely, od zvukoizolacnich po zvukopohltivé.

Panely jsou ve standardnim provedeni zhotoveny z pIného plechu (ochrana pozinkovéanim, natérem, pradSkovym lakovanim v barvé dle vzorniku
RAL), ktery maze byt pro zvySeni neprizvuénosti opatfen antivibraéni folii, pripadné antivibraénim natérem, a dale z mineralni vyplné a
perforovaného plechu.

Panely jsou uréeny pro montdz do pripravenych HEA/HEB nosnych profild.

Panely standardné vyrabéné ve vySkach 1000 mm a 500 mm Ize skladat na sebe a vytvorit tak poZzadovanou vySku stény. Navrh nosné ocelové
konstrukce podléhd statickému vypoctu a liSi se podle velikosti a umisténi PHS.
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Trojity odpadkovy ko$ celoocelovy, variantné s viky vhazovacich otvortl, objem nadob 2x32l a 1x55|

Varianty: CS350 oplasténi z ocelového plechu
CS350x oplasténi z ocelového plechu, bez popelniku
CS350n oplasténi z nerezového plechu
CS350xn oplasténi z nerezového plechu, bez popelniku
CS351 oplasténi z ocelového plechu, vika vhazovacich otvoru
CS351x oplasténi z ocelového plechu, vika vhazovacich otvort, bez popelniku
CS351n oplasténi z nerezového plechu, vika vhazovacich otvora
CS351xn oplasténi z nerezového plechu, vika vhazovacich otvor(, bez popelniku
Charakter konstrukce: svafovana ocelova konstrukce z ohybanych plechu.
Povrchova uprava: ocelova konstrukce je opatifena ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem.
Nosna kostra a oplasténi: svafenec z vypalku z ocelového plechu.
Variantné éelni kryt: chybany ocelovy pozinkovany plech.
Vnitfni nadoby: ohybany pozinkovany plech, objem 2x32] a 1x55l.
Dalsi vybaveni: nerezovy zhaset cigaret s popelnikem, objem 0,2 I
Barevnost: odstiny polyesterovych praskovych lakl v jemné struktufe mat dodavanych standardné spoleénosti mmcité.

Ostatni odstiny dle vzorniku RAL jsou k dispozici na pozadani.
Kotveni: kotveni na dlazbu nebeo ve zhutnéném terénu do betonového zakladu pomoci zavitovych tyéi.

V&echny prvky méstského mobiliafe musi byt fadné ukotveny podle podkladi vyrobee, v opa&ném pfipadé hrozi pfi neopatrném
uzivani prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese vyrobce Zadnou odpovédnost.

Hmotnost: CS350 90 kg
CS350x 92,9 kg
CS351 92 kg
CS351x 95,6 kg

Opce: jina nez standardni barva.|

DATE: 2112021 V03
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CRYSTAL CS350x / CS351x

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozméry viobki) jsou zaokrouhlené. Vjrobos si vyhrazuje pzuu na Zménu tachnick specifikace baz predohozing upazoméni Ruzméry spodni stavby a zplisnh osazeni vjrobhu jsou zivazné Ramtede kot razméfovat die rozmér dodaného wrosku
Dimensions of the products are rounded. The produces reserves. nmmammd me(edvu'a\ specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spating measure out by measurements. of supplied product .. cit r

Die Produkimalie sind geandst. Der Hersteller behalt sich das Recht an var, ohne vorher darauf ng — Unterbau und Art des gemal der pefieferten Frodukiabmessungen dimensionieren
Le= dimensions tes produts sont srondics. Le fabncant 56 réserve Je drod de modifier s spéaifications techriues sans préavis. Dimensions des fondaions ot marire de Tmplantaion di procud sont obigatoire. Ancre éoartement dimensions & part dea dmensions du produit uré.
Los datos de las dimensiones estan redondesdos. ) fabricants s= ressrva ol derscho de cambic ds la sspecficaciin técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones ds las bases de cimentacan como = sistema de fjaciin son inahersbles. Hay que medir 2! gin I iones del products suministrado.
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Nabijeci misto pro elektromobily, pripojeni 2x 22kW Typ 2, Fizeni zatéze, uzamykatelné provedeni, moZnost vybaveni ¢teckou RFID.

i“CHa RoE

1.7.5_.CHLAZENIT

ILUSTRACNI FOTO POPIS
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Zdroj chladu

Chladici parametry:
Vyparovaci teplota:
Kondenzacni teplota:
Chladivo:

Nominalni chladici vykon:

Parametry chlazeného média - vyparnik:

Chladici vykon:

Médium:

Teplota vstupniho média:
Teplota vystupniho média:
Pratok:

Tlakova ztrata:

Parametry chladiciho média - kondenzator:

Kondenzacni vykon:
Médium:

Teplota vstupniho média:
Teplota vystupniho média:
Pratok:

Tlakova ztrata:

Parametry chladiciho média - podchlazovac:

Chladici vykon:

Médium:

Teplota vstupniho média:
Teplota vystupniho média:
Pratok:

Tlakova ztrata:

Elektrické parametry:

Elektricka soustava:

Nominalni prikon:

COP pri nominalnich parametrech

Proudové parametry:
Nominalni proud:

Konstrukéni parametry:

EG35%

EG35%

-11,2° C
+39° C
R513A

448,4kW = 2x 224,2kW

448,4KW

Freezium 35%

-7,5°C

-10°C
175m3/h
65kPa

496kW

+31°C
+36°C
100m3/h
65 kPa

90kW

+10°C

+18°C

12m3/h
50 kPa

400-3-50 Hz

135,4kW = 2x 67,7kW

3,31

218A = 2x 109A
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M rv

Odhadované rozméry (délka x Sirka x vyska): 4000mm x 1800mm x h=2150mm

Konstrukeni tlak:
Vytla¢né a kapalinové potrubi: 20bar
Saci potrubi: 16bar
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Odparovaci chladi¢

Teplota mokrého teploméru +21 °C
Relativni vihkost vzduchu 35%
Provozni kapalina etylenglykol 35%
Vstupni teplota kapaliny 36 °C
Vystupni teplota kapaliny 31 °C
Akusticky vykon 79 dB(A)

Chladici vykon 550 kw

B Elektricky prikon 10 kw

Spotreba vody 1,6 m3/h

Teplota pro spinani postriku 25 °C
Elektricka soustava 400-3-50 Hz
Rozméry 10x2,5x2,5 (dx3xv)
Hmotnost 6000 kg

ZIMNT STADION NYMBURK

KNIHA STANDARDU

misto k.. Nymburk

autor Ing. Jifi Zak

55 / 60 nor 2023 studie




KNIHA STANDARDU

OBEHOVA CERPADLA

Mensi obéhova terpadla do pratoku cca 20 m3/h budou s mokrym rotorem a plynulou regulaci rozdilu tlaka.

VétSi obéhova terpadla s pratokem nad 20 m3/h budou v inline provedeni s frekvenénim méni¢em a diferenénim snimacem tlaku.
Pro plnéni rolby bude pouzito vertikalni vysokotlaké odstredivé ¢lankové cerpadlo v provedeni inline.

Pro sprchovani snézné jdmy bude pouzito vicestupriové samonaséavaci odstredivé ¢erpadlo v blokovém provedeni.

TEPELNE CERPADLO

Tepelné cerpadlo je tvoreno trojici polohermetickych pistovych kompresord, trojici elektronickych expanznich ventill, shéracem chladiva, vyménikem pro vnitfni vyménu tepla, dvojici
kondenzatord a jednim vyparnikem. Presné usporadani viz prilozené schéma.

NAVRHOVE PARAMETRY:

Chladivo R134a

Parametry chlazeného média vyparnik: voda +36°C/+31°C
Parametry chladiciho média kondenzétor: voda +45°C/+55°C
Topny vykon 230 kW

Elektricky prikon 45 kW

Elektricka soustava 400-3-50 Hz

Hmotnost cca 3200 kg

Rozméry 4,7x1,2x1,8 (d x § x V)
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VYBAVENI SNEZNE JAMY

\ e Vybaveni snézné jamy slouzi pro sprchovani snézné jamy, filtraci technologické vody, ohrev vody pro rolbu, plnéni rolby a doplrovéani technologické vody. Modul snézné jamy obsahuje
filtry, vyméniky, cerpadla, zasobnik teplé vody o objemu 1500 litrd, silovy rozvadéc pro Fizeni chodu a dotykovy display pro vizualizaci a nastavovani poZadovanych parametrd. Vyméniky
' budou rozebiratelné tvoreny nerezovymi deskami.

Voda ve snézné jamé bude ohiivana dvojici sériové zapojenych vyménikd. Voda pro rolbu bude ohfivana dvojici sériové zapojenych vyméniki s moznosti dohfivani poslednim vyménikem.
Cerpadlo pro plnéni rolby bude zéaroves slouzit jako cirkulatni terpadlo pro ohiev vody pro rolbu poslednim vyménikem.

Vyménik tepla 230 kW

voda ze snézné jamy/topna voda

rozebiratelny

nerezovy

Vyménik tepla 120 kw

|3 voda ze snézné jamy /topna voda

rozebiratelny

nerezovy

Piskova filtrace Qmax=10 m3/h; prani dle ¢asového intervalu; ocelovy ram; vstup/vystup 2xR6/4"; proplach min IxR1"; odpad
— 1x50 mm; s Fidici hlavou vietné snimaée tlaku a manometrd; plastovy kohout na vstupech a vystupech; 230 V;
potreba vody na prani 10,5 m3/h 1,75 Bar (15min); rozmér cca 700x700x2200 (dxhxv)

Lamelovy filtr 130 micron; filtra¢ni plocha 1000 cm2; prani dle rozdilu tlakd reSi profese MaR; plastovy Y filtr na vstupu
zneciSténé vody; ocelovy ram; Qmax=10 m3/h; vstup/vystup 3xR2"; odpad 1x75 mm; bez fizeni, ventild,
manometri a snimatd tlaku; potieba vody na prani 5,8m3/h 1,5 Bar (Imin); rozmér cca 1000x300x1300 (dxhxv)
Zmékcovaci filtr 2x150 m3°dH; plastovy Y filtr na vstupu; plastovy kohout na vstupech a vystupech; ocelovy ram; Qmax=2,5
m3/h; vstup/vystup 2xR1"; odpad 1x32 mm; s ridici hlavou; 230 V; rozmér cca 1200x400x1400 (dxhxv)
Zasobnik teplé vody | 1500 litrd

ROZVODY POTRUBI OD DIMENZE DN 80
Potrubi nerezové AISI 304
ROZVODY POTRUBI DO DIMENZE DN 65 VCETNE

Potrubi plastové PPR kompozit se stredni vrstvou ze skelnych vlaken SDRI1

ARMATURY
Do dimenze DN50 budou armatury nerezové nebo mosazné

Dimenze nad DN50 télo armatury z Sedé litiny s nerezovymi tasti minimalné AISI 304 jedna se napriklad o sitka filtrd, ki'idla zpétnych klapek a disky uzaviracich klapek

TEPELNE 1ZOLACE
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Potrubni rozvody chladiciho okruhu a odpadniho tepla budou tepelné izolovany tepelnou izolaci na bazi kaucuku. TlouSt'ka izolace bude zvolena takova, aby nedochazelo ke kondenzaci na
povrchu potrubi. Soutinitel tepelné vodivosti A tepelnych izolaci pri 0°C je 0,036 W/mK. Diftizni faktor p >= 8 000. Rozvody chladu jsou zavéSeny a upevnény pomoci chladovych objimek.

U potrubnich Usekd s podnulovymi teplotami bude tloust'ka izolace minimalné 25 mm

U potrubnich Usekd s nadnulovymi teplotami bude tloust'ka izolace minimalné 19 mm

DOPLNOVANI OKRUHU S TEPLONOSNYMI LATKAMI (GLYKOL)

Provozni naplné budou doplrovany automaticky na zakladé tlaku v okruhu. Pro automatické doplnovani budou instalovany z&sobniky s dopliovacim samonasavacim cerpadlem .
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1.7.6_.LEDOVA PLOCHA

ILUSTRACNI FOTO POPIS

SKLADBA LEDOVE PLOCHY

e dvoukomponentni barevny epoxidovy ndtér na vodni bazi (ral 9010)
e chlazend Zelezobetonova deska — beton ¢30/37 + polypropylenova vlakna tl. 130,0 mm
- kryti tl. 20,0 mm
- atypicka kari sit' 100/100/8 (stykovano min. 300 mm) tl. 16,0 mm
- potrubi 25,0 mm
- distancnik (betonérska vyztuz) 16,0 mm
- atypicka kari sit' 100/100/8 (stykovano min. 300 mm) tl. 16,0 mm
- distancni listy (plast) tl. 35,0 mm
e PE-HD folie — kluzna vrstva tl. 0,6 mm
e PE folie tl. 0,1 mm
e PVC folie — hydroizolaéni vrstva tl. 1,5 mm
e PE folie — separacni vrstva tl. 0,1 mm
e expandovany polystyren, 1 vrstva se zamkem, nenasékavy, pro velkd zatiZeni tl. 100,0 mm
e PE folie — separacni vrstva tl. 0,1 mm
e PVC folie — hydroizolaéni vrstva tl. 1,5 mm
e separacni textilie 300 g/m2 — uméla vlékna
e vyhrivana Zelezobetonova deska — beton c16/20 tl. 150,0 mm
- kryti tl. 75,0 mm
- potrubi plastové ppr; 25,0x2,3; sdrll; jednovrstvé
- kari sit' k1 150/150/6 (stykovano min. 300 mm) tl. 12,0 az 30,0 mm
- distancni listy (plast) tl. 20,0 mm

e zhutnéné podlozZi
e HTU
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Uvod

Na zaklad¢ objednavky spolecnosti CODE spol. s r.0., Pardubice, ze dne 3. 2. 2021 byly
provedeny reSerSni prace tykajici se geologickych pomérii pro vystavbu plaveckého bazénu
v Nymburku.

Podle zakladnich idajli o stavbé, poskytnutych objednatelem souc¢asné s objedndvkou, se bude
jednat o dvoupodlazni budowvu, ¢aste¢né podsklepenou, resp. znaéné zahloubenou pod troven povrchu.
Zalozeni se ptredpoklada plosné nebo hlubinné na vrtanych pilotich. K provedeni reSerSnich praci
objednatel poskytl nasledujici podklady:

- vykres Koordnacni situace — II. etapa, 1: 750, Plavecky bazén Nymburk, BfB studio
a RESTYL PLAN, 05/2020,
- vykres Koordnacni situace — hlavni investice, 1: 750, Plavecky bazén Nymburk, BfB studio
a RESTYL PLAN, 06/2020,
- Padorys 1. PP,
- Pidorys 1. NP,
- Pldorys 2. NP,
- Rezy,
- Hejnak J. (2006): Inzenyrsko — geologicky prizkum stavenisté aquaparku v Nymburku.
Hejndk — Agrogeologie. Praha, listopad 2006.
- Hejnak J. (2019): Inzenyrsko — geologické a hydrogeologické posouzeni stavenisté plaveckého
bazénu v Nymburce. Hejndk — Agrogeologie. Praha, zafi 2019.

Odborna zplsobilost autora k provedeni geologickych praci je ovéfena Rozhodnutim MZP o
osvédceni odborné zptisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru

3



mzenyrské geologie, vydaného 1.4.1999 pod ¢&. j. 708/630/4888/99. Kopie tohoto osvédCeni je
pfilozena pod €. 6.

Zpracovani osobnich a firemnich tdajii v mife nezbytné pro identifikaci, evidenci, fakturaci a
archivaci zakdzky je vyzadovano pravnimi tituly, kterymi jsou napi. zdkon 183/2006 Sb. (Stavebni
zakon), 62/1988 Sb. (Zdkon o geologickych pracich a o Ceském geologickém tradu), 499/2004 (O
archivnictvi a spisové shizbé a o zméné nékterych zikontl) a zak. 263/2016 Sb., ve znéni zik. C.
183/2017 Sb. (Atomovy zikon).

Zemépisné a geomorfologické poméry

vvvvv

rovinné, s nadmotskou vyskou ptiblizné 185 m.

Z geomorfologického hlediska se lokalita nachdzi v Ceské tabuli, podrobné zatfidéni podle
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee 190990a 1 be4ac685d5f7c69c637ae4

124. 4. 2020 je nasledujict:
Soustava: Ceska tabule
Podsoustava: Stredoc¢eska tabule
Celek: Stredolabska tabule
Podcelek: Nymburska kotlina
Okrsek: Stredolabska niva

StaveniSt¢ se nachdzi na pravém biehu Labe, v antropogenné modifikované labské nive. Pii
regulaci Labe (pravdépodobné pocatkem 20. stol) zistalo koryto Labe na viceméné ptivodnim miste,
ale pozvolné stoupajici bieh byl nahrazen hrazi, za kterou byla navazkami zvySena troven povrchu.

Pozndmka k pravopisu: Ndzvy jednotek geomorfologickych jsou povaZzovany za vlastni jména a pisi se
tedy s velkymi poc¢ate¢nimi pismeny. Naproti tomu nize uvedené ndzvy (vétsiny) geologickych jednotek
jsou povazovany za béznd ptidavna jména a pisi se malymi pocatecnimi pismeny.

Podnebné a hydrologické poméry

Ptvodni zpravy podrobnou kapitolu neobsahuji, proto ji dophil Sura v ramei této reserse.
Z klimatického hlediska lokalita patii dle Quittovy klasifikace do teplé oblasti T2. Tato klasifikace je
stard cca 50 let, proto byly aktudlni (mén¢ zastaralé¢) podnebné charakteristiky, uvedené v tabulce 1
(GasteCn& na nasledujici strang), pievzaty z Atlasu podnebi Ceska, vydaného v roce 2007.

Index mrazu Im podle CSN 73 6114 je pro nadmoiskou vysku 185 m nasledujici (uvedena
hodnota pro vyskovy interval do 200 m, bez interpolace):
- se stiedni dobou navratu 4 roky = 224 [-°C].
- se stiedni dobou navratu 7 let = 290 [-°C].
- se stfedni dobou navratu 10 let = 332 [-°C], coz odpovida i mapce na obr. B.1 vySe uvedené normy.
Na stavenisti nejsou diivody k pouziti opravnych soucinitell uvedenych v norme.

Tabulka 1: Klimatické charakteristiky podle Atlasu podnebi Ceska (2007)

Priméma ro¢ni teplota 9—-10°C
Primérna teplota v lednu -1--2°C
Primérna nejnizsi ro¢ni teplota -17 az-18°C
Pocet dnti s pfechodem ptes 0°C 60 - 80
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Pocet mrazovych dnti 80 - 100
Pocet ledovych dnii do 30
Primérny roni srdzkovy tthrn 550 - 600 mm
Primémy pocet dnil se sraZkami 100 - 110

1 mm a vice

Pocet dnil se sn¢hovou pokryvkou 30 - 40
Primérma nejvyssi mocnost snéhové pokryvky <15cm

Jak jiz bylo uvedeno vyse, rocné zde v priiméru naprsi cca 550 - 600 mm sraZzek. Nebudou-li
k dispozici mistni idaje o intenzit¢ srazek, uvadim nize dva pouzitelné zdroje.

Jsou to jednak navrhové thrny srdZek pro obdobi 5 min az 72 h, s periodicitou 0,2/rok a
0,1/rok, uvedeny v pifloze A CSN 75 9010, v tabulkach A.1 a A.2. Pro vypocet (nebudou-li tidaje
mistni) doporucuji prevzit udaje ze stanice Praha - Hostivar.

A dale se jednd o maximahi kratkodobé mtenzity srdzek s dobou opakovani 2 roky, uvedené
v Atlase podnebi Ceska pro srazkomémou stanici v Praze - Braniku, kterd je zijmovému tizemi ze
stanic uvedenych v atlase nejblizsi:

pro 5 minut 9 mm, pro 1 hodinu 17 mm,
pro 10 minut 11 mm, pro 3 hodiny 18 mm,
pro 15 minut 13 mm, pro 6 hodin 23 mm,
pro 20 minut 14 mm, pro 12 hodin 29 mm,
pro 30 minut 16 mm, pro 18 hodin 30 mm,
a pro 40 minut 17 mm. a pro 24 hodin 33 mm.

Z hlediska predpokladaného zatizeni snéhem je staveniSt€ souCasti snéhové oblasti I a
charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na zemi Sy = 0,56 kPa.

Z hlediska predpokladaného zatizeni vétrem je staveniSt€¢ soucasti vétrné oblasti I a vychoz
zakladni rychlost vétru je 22,5 m/s. StaveniSt¢ je vyrazné vice vystaveno vétrim z vychodu a
jihovychodu.

Z hydrologického hlediska se izemi nachdzi v povodi Labe, v dilcim povodi Labe, hydrologické
pofadi dil¢tho povodi 1-04-05-0670-0-00-90.

Rizikové faktory a stirety zajmu

StaveniSté neni ohrozeno sesuvnymi pohyby ani poddolovanim.

Ve studovanych zpravach neni uvedeno, zda se staveniSt¢ nachdzi v zaplavovaném tzemi.
V Povodiiovém planu CR hitp//www.dppcr.cz/html_pub/ (7. 3. 2021) se staveniSt¢ nenachazi
v zaplavovém tzemi pii Q 100, je vSak ze 2 stran ziplavou obklopeno. Tamtéz se staveniSt¢ nachazi
hluboko v zaplavovém tizemi pii Q 500.

Radonovy index pozemku je predpokladan nizky az stiedni.

Z hlediska seismického zatizeni (CSN EN 1998-1, Cast 1) nale zajmové uzemi do oblasti
s navrhovym zrychlenim zdkladové ptdy a. do 0,02 g.
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Dosavadni prozkoumanost

V zijmovém udzemi nebo vjeho bezprostiednim okoli byly v minulosti provedeny 4
inzenyrskogeologické nebo hydrogeologické prizkumy, uvedené v Hejndk J. (2019).

Pouzitymi prameny byly:
- Hejnak J. (2006): Inzenyrsko — geologicky prizkum stavenisté aquaparku v Nymburku.

Hejndk — Agrogeologie. Praha. Listopad 2006.
- Hejnak J. (2019): InZzenyrsko — geologické a hydrogeologické posouzeni stavenisté plaveckého

bazénu v Nymburce. Hejndk — Agrogeologie. Praha. Z4ii2019.

Zprava Hejnak J. (2019) je kompilac¢ni a obsahuje kopii zpravy Hejnak J. z roku 2006 a
nékolik stran kopii starSich vrti, u kterych vSak chybi nadmoiské vysky ohlubni, coz zna¢n¢ snizuje jejich
pouzitelnost.

Staveni§té je podrobné prozkouméano 3 podrobné popsanymi vrty V1 az V3 z roku 2006. Zadna
z ptivodnich zprav vSak neobsahuje geologické fezy, které by znazornovaly umisténi projektované stavby
ve vztahu k vrstvam geologického podlozi. Toto dopnil autor reserSe (ptilohy €. 4 a 5).

Vyse uvedené vrty nejsou dosud zahrmuty do databaze Geofondu CGS a v dostupnych
pramenech nejsou piesné lokalizovany. Jejich zakresleni do pfilohy 2 této zpravy je nutno povazovat za
piiblizné, ale s piesnosti dostate¢nou pro vykresleni geologickych fezi.

Geologické poméry a inZenyrskogeologické podminky vystavby

Geologické poméry jsou podrobné popsany ve zpravach Hejnak J. (2006) a Hejnak J. (2019),
proto se vreSerSi omezim na struény piehled podstatnych skuteCnosti a jejich vliv na zakladani
projektovaného bazénu.

Z hlediska regionalni geologie se staveniSt¢ nachdzi v prostoru ceské kiidové panve, v jeji labské
litofacidlni oblasti. Slinovce s polohami ¢i konkrecemi vapencii az prachovce jizerského souvrstvi (stari
stf. — svrchni turon, svrchni kiida) jsou zde prekryty holocennimi ndplavy. Geologické poméry v okoli
jsou znazornény na obr. 1 na nasledujici strané.

Pfi porovnani geologické mapy a popisu vrtl jsou patrné dvé nesrovnalosti, které vSak nemaji viiv
na zavery reserse.

1. V geologické mapé€ https://mapy.geology.cz/geocr50/ /5. 3. 2021 nejsou zakresleny az 3,5 m mocné
navazky, kterymi byl zvySen pravy bieh Labe za hrdzemi. Ve studované zpravé Hejnak J. (2006) jsou
vSak navazky popsany podrobné¢ a divéryhodné a jejich pitomnost je v daném misté plné
zdGvodnitelna.

2. V geologické map¢ nejsou jako kiidové podlozi uvedeny slinité¢ piskovce, popsané ve zpravé Hejnak
J. (2006). Piipadné nepiesné urCeni podloznich hornin by mohlo byt vysvétlenim piitomnosti eluvia,
popsané¢ho jako hlina jilovitopisCita, stfedné plasticka, pevna. Jak jiz bylo uvedeno, tato nejasnost vsak
nema vliv na zavéry reserse.

Nejvyssi vrstvu tvoii navazky. Jejich mocnost se zvétSuje od vrtu V2 (1,6 m) k vrtu V3 (2,2 m),
ale hlavn¢ smérem k Labi, k vrtu V1, kde dosahuji mocnosti 3,5 m. Jsou pfevazné pisCitohlnité, tr. F3
MSY, ale obsahuji n€kolik poloh Skvary, kterd byla charakterizovana jako kypra, a polohy zemin
s piimési Skvary, a také humézni hliny mekké konzistence. Tyto nepfiznivé zeminy se (krom¢ vrtu V2)
vyskytuji i v nejspodnéjsi Casti vrstvy navazek.

Zejména Skvara, tvofici az n€kolikkadecimerové polohy, je zeminou pro zakladéni velmi
nepfiznivou. Nelze ji béznymi prostredky dostatecné zhutnit a vlivem vody se postupem ¢asu méni na
jilové nerosty, pficemz podstatné zmenSuje svij objem. Jeji vliv na (znacné) sedéni je neptedvidatelny a
nebylo by mozné jej dostatecné presné kvantifikovat ani pti zvySeni podrobnosti prizkumu.

6


https://mapy.geology.cz/geocr50/

Obr. 3. Geologické poméry okoli zdijmového tzemi, které se nachazi ve stredu obrazku.

Legenda:

bledémodra podél toku Labe — holocenni fluvidlni neclenéné sedimenty,

fialova 1 — navazky,

Zlutd 15 — navaté pisky

7luta 16 — sprase a sprasové hliny

zelena - slinovce s polohami ¢i konkrecemi vapenct, rytmy ¢i cykly slinovec - vapenec
(jllovito vapnité prachovce -luzicky vyvoj), jizerské souvrstvi, sti- - svrchni turon.

Dle https://mapy.geology.cz/geocr50/ /5. 3. 2021.

Pod navazkami se v celé plose zajmového tizemi nachazeji holocenni naplavy Labe, jejichz baze
byla zjiSténa v hloubce 3,9 az 5,1 m. Jedna se o Cerné az nazelenalé hliny (jily?) prachovité, prevazné
stfedn¢ plastické, tf. F5 MI, misty s organickou piimési. Tyto hliny jsou jiz ¢astecné zvodnéné, svrchu
mekkeé, ve spodni ¢asti kasovité. V piipade ploSného zaloZeni by byly zakladovou pidou mélce zalozené
Casti bazénu a na stran€ k Labi (vrit V1) 1 pro hluboce zalozenou Cast objektu (ptil. 5).

Ani holocenni ndplavy vSak neni mozné zduvodu jejich velmi nizké tnosnosti a vysoké
stlacitelnosti jako zakladovou ptidu pouzit.

Vrtem V3 (sv. okraj stavenist¢) byl v hloubce 3,9 az 4,9 m zastizen pisCity naplav Labe,
zvodnény, tf. S3 S-F. Zhlediska zakladani objektu je tato poloha zcela bez vyznamu (pro plosné
zakladani jsou pisky pfili§ hluboko pod hladinou podzemni vody, pii zaloZeni na pilotach je jejich vliv na
lokalni zvySeni plaStového tieni zanedbatelny a navic presné nelokalizovatelny.

Strop kiidovych hornin byl vSemi prizkumnymi vrty zastizen ve velmi vyrovnané hloubce 4,9 az
5,1 m. Nejsvrchngjsi ¢ast kiidy je tvofena (piscito?)jllovitym eluviem tf. F6 CL, tuhé aZ pevné
konzistence. Eluvium po piblzné 0,5 m prechazi vrozvétralé horniny, nejspiSe pisCité slinovce,
s uvedenou tfidou RS5. Protoze vSak pfi slovnim popisu horniny bylo pouzito vyrazii neodpovidajicich
piislusné horniné (,,sin¢ navétraly®, ,pevny az tvrdy*), doporucuji za strop poloskalniho podloZz, o ktery
bude mozné opfit vrtané piloty, povazovat az vrstvu nasledujici.

Tuto vrstvu tvofi piskovec (pravdépodobnéji pisCity slinovec), sin¢ rozpukany, tf. R4. Jeho strop
se nachazi v hloubce 6,0 az 6,3 m.

Budovu bazénu bude mozné zaloZit na vrtanych pilotach, opfenych (¢i vetknutych) o toto
poloskalni podlozi v hloubce 6,0 az 6,3 m, na két€ 170,0 az 170,1 m.

7
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Smérné normové charakteristiky na zaklad€ opatré interpretace popisu uvedeného ve zdrojové
zpravé doplnil autor reserse:

Tabulka €. 2: Smérné normové charakteristiky zemin

G¢ v B Y Edef Cy Pu Cer Pet
Kota, ti*. CSN 731001 [kPa] | [11 | [11 | [kN/m’1 | [MPa] |[kPa]| [°] |[kPa]l| [°]
185,1 — 182,3 m, nerozli§ené zeminy - 035 | 0,62 | 17,0%*) 4 30 0 12 26
navazky, F3 MSY, mékké *)
182,3 — 180,0 m, nerozliSené zeminy - 040 | 047 20,0 2 30 0 12 19
holocenntho nédplavu a ndplavu
pisc¢itého, F5 MI, me¢kké *)
180,0 — 179,0 m, jilovité eluvium F6 - 0,40 | 047 21,0 6 80 0 15 19
CL, pevny,
179,0 — 0,0 m, pis¢ity slinovec?, R4, - 025 | 0,83 21,5 250% %) - - 55 23
pretvafeni stfedni, velka hustota
puklin
Poznéamky k tabulce 2:

*) Vzhledem k trvajici konsolidaci (misty) neulehlé navazky a kasovitych usazenin a pteméné Skvary v jil doporucuji
plastové tieni oznacenych vrstev zapocitat jako negativni.

**) Vzhledem k nezanedbatelnému obsahu $kvary byla objemova tiha oproti normové hodnoté mirn€ snizena.

*#%%) V zpraveé Hejndk J. (2006) uvedeno 400 MPa.

Pro modul efektivni soudrznost a efektivni ithel vnitiniho tfeni byly kriticky pfevzaty hodnoty uvedené v Matula M. -
Pasek J. (1986).

Hydrogeologické poméry

Kapitola neni v pramenech podrobn¢ zpracovana a proto ji dopil autor reSerse.

Zhlediska vod hlubokého obéhu (vtzv. zadkladni vrstv€) je zdjmové Uzemi soucasti
hydrogeologického celku 2. fadu - ceské kiidové panve, presnéji novobydzovského zvodnéného
systému (Krasny J. et al, 2012), hydrogeologického rajonu 4360 — labska kiida (hydrogeologicka
rajonizace 2005). Z hlediska ziasob podzemnich vod je soucasti bilan¢niho celku 10, nazyvaného téz
labska ktida (Her¢k F. — Herrmann Z. — Valecka J., 1999).

Uzemi se nachdzi v jiznim kiidle vy$e uvedené zvodnéné panevni struktury, v prostoru, kde je
v prodlouzeni zeleznohorské antiklinaly jeji dno mirné vyvySeno tzv. podébradskym hibetem.

Zvodnénou polohou je tzv. spodni (bazalni kiidovy) kolektor, obsahujici vody hlubokého obéhu,
tvoteny prilinoveé 1 puklinové propustnymi piskovci perucko-korycanského souvrstvi. Strop kolektoru
se nachdzi vhloubce odhadované na 120 metri a s nim Zzidnym zpisobem nepiijde do styku.
V literatuie (Krasny J. et al., 2012) uvadéna piezometricka troven se zde vSak blizi koté 200 m (!), coz
mmamend, ze hladina podzemni vody této zvodné je znacn¢ napjatd. StaveniSt€ se nachdzi v mozné
poruchové zoné¢ pokracovani podzeleznohorského zlomu a proto nelze vyloucCit piitomnost puklin
zvodnénych puklin, propojenych s kolektorem. Dle Krasny J. et al., 2012, obr. na str. 575, se staveniSte
nachézi jiz mimo oblast podébradsko-chlumecké kyselkové akumulace.

Z hlediska podzemnich vod mélkého obéhu (v tzv. svrchni vrstv€) nalezi stavenisté
k hydrogeologickému rajonu 1152 — Kvartér Labe po Nymburk. Néplavy ve své pisCité, tj. velmi
propustné podob¢ byly zastizeny pouze vrtem V3 v hloubce 3,9 az 4,9 m. Ve zbyvajicich ¢astech
staveni§té byly zjiStény hlinité naplavy s nizkou propustnosti.

Hladina svrchni zvodné je mirné napjatd. Navrtdna byla v hloubce od 4,1 d 5,1 m, ustilend
hladina podzemni vody této svrchni zvodné kolisd v rozmezi hloubky od 3,6 do 3,9 m, mez kétami
181,4a181,3 m.



Znecisténi vody ani zeminy ropnymi nebo jinymi ¢ichove zjistitelnymi cizorodymi latkami nebylo v
popisu zddné sond zaznamenano.

Zemni prace a vykopy pro podzemni vedeni

Zemy tézené pii hloubeni vykopl riznych hloubek je mozné odhadnout podle zemin
v nejblizSim prizkumném vrtu a podle blizkosti tohoto vrtu. U mélkych vykopt se vesmes bude jednat o
zeminy tiidy I dle CSN 73 6133, ti. 1-3 podle neplatné CSN 73 3050.

Autor reSerSe pouze povazuje za vhodné upozornit na to, ze Skvary vytvareji velmi nesoudrzné
zeminy a ze zejména Vv blizkosti rvh jiz polozenych podzemnich vedeni se mohou navazky v podobé
bloki hroutit do vykopt.

Zavér

Na zikladé poskytnutych zprav o prizkumech byly posouzeny inzenyrskogeologické podminky
vystavby v mife, umoziujici vypracovat projekt hlubinného zalozeni objektu. Budovu bazénu bude
mozné zalozit na vrtanych pilotach, opfenych (¢i vetknutych) o poloskalni podloz. Podklady pro
zalozeni jsou ve zpravé uvedeny.
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Na zakladé objednavky ze dne 19.5.2021 bylo dne 21.5.2021 provedeno korozni méreni
v aredlu zimniho stadionu Nymburk v oblasti ul. TyrSova v rozsahu:

e méreni rezistivity pady

e meéreni proudového pole

e méreni koroznich potencidll na blizkych stavajicich objektech

e navrh opatreni

PoZzadavky na provedeni pfedkladaného korozniho prizkumného méreni vyplyvaji z:
CSN 03 8375. Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v piidé nebo ve vodé proti korozi
CSN 03 8374 - Zasady pro stavbu ocelovych podzemnich zafizeni

CSN 03 8367 - Zasady pro stavbu ocelovych potrubi uloZzenych v zemi. Kontrolni méfeni z
hlediska ochrany pred korozi.

CSN 03 8373 - Zasady provozu, Gdriba a revize ochrany proti korozi kovovych potrubi a
kabell s kovovym plastém uloZenych v zemi.

Korozni situace v okoli:

Zkoumané misto se nachazi v blizkosti trakéni soustavy CD a.s., kde Ize pfedpokladat zvy3ené
proudové pole. Dale se v lokalité nachazi vodovodni a plynovodni produktovody, které jsou
opatreny stancemi katodické ochrany a mohou byt zdroji bludnych proud( pro jina zafizeni.

Provedena korozni méreni:

Méfeni rezistivity pudy
Méreni bylo provedeno méficim ptistrojem METREL MI 3123 ve vlhké plGdé po desti pobliz
vyrobni haly na rostlé zemi. Byla provedena méreni do dvou hloubek: 1,5m a5 m.

Tab.1 Hodnoty rezistivity pGdy

Hloubka méreni | p [Qm] | op [Q2m]
1,5 36,6
5 26,1

31,35

Rezistivita pudy je zavisla na fadé prirozenych hydrogeologickych faktord, jako je stupen
nasyceni zeminy vodou, mineralogické sloZzeni, mineralizace vody, teplota a tlak. Aby bylo
mozné porovnavat namérené hodnoty z rlznych ro¢nich obdobi, pfepocitavaji se namérené
hodnoty na ro¢ni primeér dle nize uvedené Tab.2.

Tab.2 Soucinitelé rocnich obdobi pro prepocet rocniho priméru

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soucinitel | 0,8 | 0,8 | 0,9 1 13 13|13 |12 | 1,1 1 09 | 09

Vysledny mérny odpor pady je 31,35 -1,3 =40,75 Q'm

Mé&feno Wennerovou metodou dle CSN 03 8363. Korozni agresivita zeminy v misté stavby se
podle CSN 03 8375 hodnoti jako zvy$ena, stupen &. llI.



A

Obr. 1 Mérny odpor pldy do hloubky 1,5 m  Obr. 2 Mérny odpr pldy do hloubky 5 m

Méfreni korozniho potencialu

Na zinkovaném zemnici bleskosvodu byl naméren korozni potencidl voltmetrem proti
médéné elektrodé Cu/CuSOs. Potencidl se nachdazi v rozmezi hodnot od

-0,820V az do -0,624 V, vypoctena stiedni hodnota Ex=-0,703 V. Tato hodnota potencidld
napovida, Ze v zemi uloZené zafizeni se nachazi v anodické oblasti, kdy dochazi k rozpousténi
oceli zafizeni.

Méreni bylo provedeno digitalnim multimetrem UNI-T UT71D, v.¢.: 818056271, s kalibraci co
3 roky. Chyba do 5 % nema vliv na vyhodnoceni méreni.

Potencialy a proudové pole byly zapisovany v pribéhu 2 hodin a graficky zaznamenany.

Graf ¢.1 Hodnoty zaznamenanych koroznich potencidlt
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Méreni sméru a velikosti proudového pole

Méreni bylo provedeno dvéma elektrodama Cu/CuSO4 o rozteci 10 m. Prlimérna intenzita,
ktera byla orientovana na sever je -0,306 mV, druha intenzita byla orientovana vychodné o
velikosti -0,229 mV. Vyslednd intenzita proudového pole je 0,382 mV/m. Dle CSN 03 8365 se
tato intenzita elektrického pole stanovi jako stredni.

Graf ¢.2 Casovy priibéh AV na misté méfeni
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Pocet méreni

Méreni bylo provedeno digitalnim multimetrem UNI-T UT71D, v.¢.: 818056271, s kalibraci co
3 roky. Chyba do 5 % nema vliv na vyhodnoceni méreni. Potencialy a proudové pole byly
sledovany v prabéhu 2 hodin.

Klasifikace korozniho prostredi podle proudové hustoty:
Prdmérny mérny odpor pudy v misté je p = 40,75 Q-m
Maximalni intenzita proudového pole je E = 0,382 mV-m™
Korozni prostfedi podle proudové hustoty o = 9,374 pA-m™2

Z jednotlivych koroznich parametrd uvedenych v CSN 03 8375 a CSN 03 8365 vyplyva, ze
celd posuzovana oblast z hlediska uloznych kovovych zafizeni, se nachazi v prostfedi se
zvySenou korozni agresivitou a odpovida tfidé c.lll.




Navrh protikorozni ochrany:

Pasivni PKO:

Vnéjsi izolace potrubi opatfit zesilenou izolaci, ta bude promérena jiskrovym defektoskopem
se zkouSecim napétim 25 kV a o méreni izolace bude vyhotoven protokol pro predani stavby.
Ocelové armovdani zdkladové desky (pokud bude takto realizovana), vodivé provafit tak, aby
vznikla vodivé propojena sit minimalné 10 x 10 m. Armovani zdkladovych pilot( vodivé
provafit a pripojit k armovani zakladové desky. Z takto provarené sité vyvést dva méfici
body, zavitovou ty¢i M 12 pfivarenou k provafenému armovani. Musi byt na protéjsich
stranach stavby, vy¢nivat 5 cm z armované desky asi 50 cm nad zemi v dobfe pfistupném
misté, tak aby se mohly pfipojit k zemnicim paskdm bleskosvod(. (Méfici bod mlze byt
zapustény v betonu pomoci 5 cm silného polystyrénu 20 x 20 cm, napichnutého na zavitovou
ty€ a pfiléhajici na bednéni zevnitt. Zemnéni bleskosvodi doporucuji provést jako
neprerusenou smycku kolem celé stavby. Spoje svarovat a poté zaizolovat. Méfici body
budou pripojené k zemnici soustavé bleskosvoda.

Pfed dokoncenim stavby provést kontrolni korozni méfeni koroznim technikem, vyhodnotit
situaci a v pfipadné nutnosti navrhnout nezbytna opatfeni. (Napfiklad montaz hofcikovych
elektrod, nebo stanice katodické ochrany.)

Vypocty:
Proudova hustota

E
o=—

P
kde: o - proudova hustota zemniho proudového pole (A.m2)

p — rezistivita ptdy (Q.m)

_ 0,382
7= %0,75

o =9,374 pA.m2
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Protokol €. 6543

Ing. Jifi Sura, DvakaCovice 86, 538 62 Hrochiiv Tynec
ICO: 18 865585 DIC: CZ 610315 1692
mobil: 608 721 194, e-mail: jurasura@seznam.cz

Stanoveni radonového indexu plochy zastavby
pro akci
Plavecky bazén Nymburk,
okres Nymburk

Stavebni objekt: plavecky bazén

Objednatel:  CODE spol. s r.o0.
Na Vrtalné 84
530 03 Pardubice

Uvod

Dne 30. biezna 2021 byly provedeny prace nezbytné ke stanoveni radonového indexu ve smyslu zak.
263/2016 Sb. (Atomového zakona ve znéni zak. ¢. 183/2017 Sb.), § 98, odst. 1 a 4, a vyhlasky Statniho tfa-
du pro jadernou bezpe¢nost 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje, § 96 a
ptilohy €. 26.

Ditivodem méfeni je pfipravovana vystavba objektu s pobytovymi mistnostmi na vyse uvedeném po-
zemku. Stanoveni radonového indexu poskytne projektantovi podklad pro dimenzovani izolace proti zemni
vlhkosti a radonu.

Méfeni pidniho radonu i vyhodnoceni vysledkii bylo provedeno standardni metodikou v souladu
s Doporugenim SUJB ,,Stanoveni radonového indexu pozemku* zr. 2017 (Rev.2.2) a v souladu s internim
Programem zabezpeleni jakosti ze dne 29. listopadu 2019, ktery je soucasti firemniho Programu zabezpeCeni
radiacni ochrany ze dne 29. listopadu 2019.

Autor zpravy je drzitelem Rozhodnuti SUJB, kterym se mu povoluje "provadéni sluzeb vyznamnych
z hlediska radiaéni ochrany dle § 59 odst. 1 pism. e) vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., o radiaéni ochran€ ve znéni
vyhl. €. 499/2005 Sb.:

1. stanoveni radonového indexu pozemku pro uéely podle zak. 18/1997 Sb., § 6, odst. 4,
2. méfeni a hodnoceni ozéaieni z pfirodnich radionuklidd, véetné méfeni a hodnoceni vyskytu radonu a pro-
duktl pfemény radonu ve stavbach.

Rozhodnuti bylo vydano 11. 4. 2007 pod ¢&. 8470/2007 jako platné na dobu neurcitou, zidkonem
263/2016 Sb. byla dodate¢n¢ jeho platnost omezena do 31. 12. 2026.

Rozhodnuti o udéleni opravnéni zvlastni odborné zpisobilosti k vykondvani innosti zvlaste dilezi-
tych z hlediska radiaéni ochrany" dle zak. 18/97 Sb., § 18, odst. 4, bylo vydano SUJB dne 7. 4. 2014 pod &.j.
SUJB/RCHK/8761/2014 a je platné do 31. 3. 2024.

Vyse uvedena rozhodnuti jsou platna i po vydani zékona 263/2016 Sb.

Méieni bylo provedeno métidlem LUK — 4, vyr. €. L4/94/8, pro které byl dne 4. zari 2020 Autorizo-
vanym metrologickym stiediskem 113 vystaven Oveéfovaci list €. 6334, platny do 4. zafi 2022.

Propustnost zemin byla posouzena jednak podle popisu sond, provedenych objednatelem, jednak
podle subjektivn€ hodnoceného odporu sani pii odbérech vzorki pidniho vzduchu. Pro zatfidéni zjiSténych
zemin byla pouzita klasifikace z CSN 73 6133. Zatfidéni /bylo (neni-li niZe uvedeno jinak) provedeno kvali-
fikovanym odhadem. /

|
|



Odborna zpisobilost autora k popisu hornin a zemin a k jejich klasifikaci je ovéfena Rozhodnutim
MZP o osvédéeni odborné zpisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru in-
zenyrska geologie ¢. 1879/2004, vydaného 16. 9. 2004 pod ¢.j. 887/660/9264/04, na dobu neurcitou. Prova-
dét tyto ¢innosti je autor opravnén rovnéZ na zékladé Opravnéni k ¢innosti provadéné hornickym zplsobem,
vydaného Obvodnim batiskym ufadem v Trutnové dne 23. 11. 2001 pod ¢.j. 3032/01 a na zakladé 7L pro
"geologickou ¢innost v oboru inZenyrska geologie", vydaného Okresnim Zivnostenskym uradem v Chrudimi
dne 2. 4. 2001 pod ¢.j. 24507/Sx. '

Zpracovani osobnich tdaji v mife nezbytné pro identifikaci, evidenci, fakturaci a archivaci zakéazky
je vyzadovéano pravnimi tituly, kterymi jsou napt. zdkon 183/2006 Sb. (Stavebni zakon), 62/1988 Sb. (Zakon
o geologickych pracich a o Ceském geologickém tifadu), 499/2004 (O archivnictvi a spisové sluzbé a o zmé-
né nékterych zakont) a zak. 263/2016 Sb., ve znéni zak. ¢. 183/2017 Sb. (Atomovy zékon).

Popis lokality a zjiSténé udaje

Mé&fena plocha se nachdzi na jz. okraji pravobiezni ¢asti mésta, jizné od zimniho stadionu. Jedna se
rekreadni plochu, ¢asteéné o asfaltované parkovisté. Terén je rovinny, povrch mimo zpevnénou plochu je
zatravnén. MéFeni radonu bylo provedeno na plose obdélnikového tvaru o rozmérech priblizné 45 x 55 m,
mimo vyasfaltovanou ¢ast, v pravidelné siti, celkem v 15 bodech. Méfena plocha je vyznaCena v piiloze €. 2.

K odbérim vzorkti pidniho vzduchu byla pouzita metoda odbérd trubkami zardZenymi pomoci ztra-
ceného hrotu a prenosu vzorkd pidniho vzduchu pomoci vyplachovaci stiikacky Janett do scintila¢nich kon-
tejnerti. Zatloukani trubek bylo snadné. Odbéry vzorkti pidniho vzduchu byly proménlivé obtiZné: snadné aZ
stfedné obtiZné, vyjimeéné i obtizné. Vyhodnoceni bylo provadéno na misté po 15 minutach.

Méfeni bylo provedeno v priib&hu teplotné i srazkové primérného jarniho obdobi, které nasleduje po
teplotné i srazkové primérné zimé. Teplota v dob& méfeni byla okolo 15°C, bylo polojasno a val slaby vitr.

Objemova aktivita *Rn v ptidnim vzduchu vykazuje na méfené plose nésledujici charakteristiky:

pocet odebranych bodi n § 21
pocet hodnocenych bodl n 21
vycet hodnot OAR 159, 181, 258, 233, 245, 395, 215,270,214,  hBq/m’
184, 342, 125, 288, 322, 96, 307, 237, 147,
291,226, 119
rozsah hodnot ¢y 9,6 39,5 kBq/m’
aritm. promer cu 23,1 kBq/m3
median me c, 233 kBg/m’
3. kvartil cp7s 28.8 1<:Bq/m3

Z geologického hlediska se méfend plocha nachdzi v jizni ¢asti Ceské kiidové panve, v jeji jizerské
litofacialni oblasti. Poloskalni podloZi v bliZze neurcené hloubce je tvoteno piskovei jizerského souvrstvi (sté-
i1 svrchni kiida) a je piekryto §térkopiscitymi naplavy udolni nivy Labe a souborem navazek.

Na odvozené mapé radonového rizika se méfend plocha nachdzi v poli s pfedpokladanym rizikem
stiednim.

V ramci IGP, provedeného v roce 2006 spolecnosti Hejndk Agrogeologie, byly v misté zjiStény mj.
pisky s vysokou propustnosti (zprava je soucasti PD).

Poznamka: Vy3e uvedené propustnosti byly stanoveny podle metodiky pro stanoveni radonového indexu.
To znamena, Ze se nejednd o hydrogeologické tdaje, ale o propustnost pro plyny, pouzitelnou pouze pro sta-
noveni radonového indexu. I tam, kde jsou uvedeny propustnosti stiedni, byly ve skute¢nosti pfi méfeni zjis-
tény propustnosti nizké.



Zavér

Na zikladé zji§ténych hodnot objemové aktivity radonu v plidnim vzduchu a odhadu propust-
nosti zakladové pudy v metrazi 0,00 — 7,00 m (nejvyssi zjisténa propustnost zemin v hloubkach vyznam-
nych pro hodnoceni radonového indexu je vysoka) hednotim podle tabulky v piiloze ¢. 1 radonovy index
plochy zastavby pro akci Plavecky bazén Nymburk, mésto Nymburk, okres Nymburk, jako stiedni.

' P¥i projektovani a vystavbé bude nutno uplatnit protiradonova opatieni.

Znaéné vysoky rozptyl naméfenych hodnot OAR je v mistech se zjiSténym zastoupenim riiznych na-

véazek obvykly. Skvarovym navazkam neni tieba z hlediska objemové aktivity radonu vénovat pozornost.

Poznamky:

Vyse uvedena opatieni mohou mit charakter napf'. kvalitni celoplo$né izolace proti pronikani radonu
a zemni vlhkosti. Tloustku izolace doporuduji vypoéitat podle CSN 73 0601. Zvy3ena pozornost bude véno-
véna celistvosti izolace, v piipadé pouziti asfaltovych past jejich celoplosnému nataveni na oCiStény a pene-
trovany podklad, a utésnéni prostupli podzemnich siti do objektu. Utésnéni prostupl bude provedeno trvale
pruznym zpusobem,

Ve Dvakacovicich, 9. dubna 2021

1ng. Jifi SURA
Dvakadovice 86, 538 82 Hroehiiv Tynec
tel.ffax: 469 692 185
tel.: 608 721 194
1E0: 188 65 585 DIC: CZ6103151692

Rozdélovnik

4x objednatel
1x archiv autora )
Text elektronicky: SUJB

Seznam pfiloh

Piiloha ¢.1: Tabulka pro stanoveni radonového indexu
Pfiloha ¢€.2: Situace s vyznacenim méfené plochy
Nemnozena piiloha: Kopie opravnéni k ¢innosti



Priloha ¢. 1

Tabulka pro stanoveni radonového indexu pozemku (do konce roku 2002 "kategorie
radonového rizika") na zéklad$ m&feni objemové aktivity ’Rn v ptidnim vzduchu a urSeni
propustnosti zdkladové piidy. Objemové aktivity radonu jsou uvedeny v kBq/m’.

Radonovy index pozemku
Propustnost _
nizky sttedni vysoky
vysoka <10 10-30 >30 (>60)
stfedni <20 20-70 > 70 (>140)
nizka <30 30-100 > 100 (>200)

Na moZné pronikani radonu z podloZi do budovy maji hlavni vliv 4 faktory. Jsou to
(1.) objemova aktivita radonu v pidnim vzduchu (méné pfesné: mnoZstvi radonu v zemingé
pod stavbou), (2.) propustnost zakladové pidy (urCuje, jak snadno se radon ze zeminy
uvoliiuje), (3.) kvalita izolaci a (4.) teplotni reZim v objektu.

Prvni dva uvedené faktory vyjadiuji vlastnosti podloZi, spolu urcuji radonovy index
pozemku a jejich vyhodnocent je pfedmétem této zpravy.

Radonovy index pozemku vyjadfuje miru ohroZeni stavby radonem pronikajicim
z podloZi. Cislem, které rozhoduje o radonovém indexu, je 3. kvartil naméfeného souboru
nejméné 15 hodnot OAR. Propustnost se uvazuje nejvysi zjisténa v hloubkéach vyznamnych
pro stanoveni radonového indexu, tzn. nebere se v uvahu orni¢ni vrstva, ktera bude pted
vystavbou odstranéna.

P¥i nizkém radonovém indexu staveni$té neni nutné se problematikou ochrany proti
radonu zabyvat. Pfedpoklada se oviem, Ze diim je celoplo$né izolovan proti pronikani zemni
vlhkosti.

Pti stfednim radonovém indexu a pfi vysokém indexu aZz do hodnot uvedenych ve 3.
sloupci v zavorce se ochrana fesi jako jednostupiiova, zpravidla pomoci izolace. Pfi niZsich
hodnotach z tohoto intervalu zpravidla vyhovi i b&Zné izolace proti zemni vlhkosti, ale je
tfeba to prokazat vypodtem a je tieba zabranit pronikani radonu do budovy jinymi cestami.

P#i hodnotach vysSich, neZ jsou uvedeny ve tfetim sloupci tabulky v zavorkach, se
ochrana pomoci izolace pojistuje jesté n&jakym dalsim zpisobem ochrany, kterych je cela
fada. Protiradonovéa patfeni (zpravidla izolace) musi byt projektovana tak, aby mnoZstvi
radonu v objektu nepiekrogilo referenéni (diive smérou) hodnotu stanovenou Vyhlaskou
SUJB &. 422/2016 Sb. Vypodet se provadi podle CSN 73 0601.

Je tieba mit na paméti, Ze urdité, vétsinou nepodstatné, mnoZstvi radonu se uvoliiuje
téZ ze stavebniho materialu a z vody, dodavané do objektu.

Doplttujici informace je moZné bezplatng ziskat (spiSe ve vecernich hodinach) na tel.
¢. 608 72 11 94. '



Priloha €. 2

Situace s vyznacenim polohy prizkumnych sond
a uzemi, na kterém bylo provedeno stanoveni
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