






Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost

1.1 - 01_dětská učebna

Činitel denní osvětlenosti 1,5 / 1,5 % 3,4 % 8,4 % 0,18

1.2 - 02_dětská učebna

Činitel denní osvětlenosti 1,5 / 1,5 % 4,0 % 9,0 % 0,17

1.3 - 03_dětská učebna

Činitel denní osvětlenosti 1,7 / 1,5 % 4,0 % 8,7 % 0,19

1.1 - 04_dětská učebna

Činitel denní osvětlenosti 1,5 / 1,5 % 2,8 % 4,8 % 0,31

1.2 - 05_dětská učebna

Činitel denní osvětlenosti 1,6 / 1,5 % 4,0 % 8,6 % 0,18

1.3 - 06_dětská učebna

Činitel denní osvětlenosti 2,0 / 1,5 % 3,6 % 6,4 % 0,31

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem, pak číslo před lomítkem je vypočítaná hodnota a číslo za 
lomítkem je požadovaná (minimální nebo maximální) hodnota.





DRUH STAVBY JEDNOTKA CENA (bez DPH)

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1270 m2 5 592 397 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA 5796 m3 100 479 750 Kč

VENKOVNÍ VYBAVENÍ 1 842 850 Kč

BOURACÍ PRÁCE 2835 m3 5 528 250 Kč

CELKEM 113 443 215 Kč

        Obvodové stěny s provětrávanou fasádou jsou z keramické tvarovky tl. 300mm (λ≤0,071 W/mK) s izolační výplní z minerální vlny tl. 200 mm (λ≤0,035 W/mK)
        vložené do dřevěného roštu 60 mm po 625 mm.

Věnec je železobetonový je součástí železobetonových stropních desek. Ze strany interiéru jsou opatřeny omítkou vápenocementovou, na sociálním zařízen
keramickým obkladem a v sále vestavěným interiérem.




