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POZN. 1
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ohradní plotová zeď (cihelná) v. 2,3 m - již
opravena, zůstává beze změny

ohradní plotová zeď, v. 2,2 m
(cihelná), směrem k vjezdové bráně
s klesajícím terénem se zeď zvyšuje
až na výšku 3,1 m

Stávající VDM šachta 500x500
mm, hloubka 1,68 m

trasa vodovodu pro sousední
farní budovu

Zděný elektro pilíř
- připojovací bod, umístěn

ve stávající zeleni
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P.T. = 190,17
U.T. = 190,65

P.T. = 190,18
U.T. = 190,40

P.T. = 190,31
U.T. = 190,31

P.T. = 190,31
U.T. = 190,31

P.T. = 190,62
U.T. = 190,62

P.T. = 190,77
U.T. = 190,77

P.T. = 190,83
U.T. = 190,83

P.T. = 190,18
U.T. = 190,13

P.T. = 190,03
U.T. = 190,03

±0,000=190,92

P.T. = 190,92
U.T. = 190,92

P.T. = 190,29
U.T. = 190,31

zamýšlena stavba pergoly - není předmětem této projektové dokumentace, byla řešena
pouze příprava - vodovodní a kanalizační šachta, zajížděcí elektro pilířek

4400

2000

3500

5800

3500

pozemek ve vlastnictví Farnosti Nymburk - není řešeno dláždění

P.T. = U.T= 189,96

P.T. = U.T= 189,86

P.T. = U.T= 189,92

P.T. = U.T= 189,96

P.T. = U.T= 190,08

P.T. = U.T= 190,01

2%

2%P.T. = U.T= 190,08

P.T. = U.T= 189,98

PB31
X= 1038031,46
Y= 697153,98

Trasa areálovch rozvodů viz. C.2 a samostatné projekty profesí

Přípojky veřejná část - viz. samostatné projekty profesí

2000

pozemek ve vlastnictví Města Nymburk - řešeno v DPS

P.T. = 190,17
U.T. = 190,58

P.T. = 190,17
U.T. = 190,60

2%

PB23
X= 1038029,05
Y= 697169,50

PB24
X= 1038020,97
Y= 697170,94

PB25
X= 1038023,84
Y= 697176,15

PB26
X= 1038026,52
Y= 697175,38

PB27
X= 1038031,65
Y= 697173,42

PB29
X= 1038035,58
Y= 697173,66

PB28
X= 1038033,65

Y= 697172,90

PB30
X= 1038037,66
Y= 697173,85

PB18
X= 1038038,49
Y= 697176,86PB16

X= 1038039,54
Y= 697180,03

PB15
X= 1038040,87
Y= 697185,75

PB21
X= 1038036,17
Y= 697169,77

PB20
X= 1038038,54
Y= 697171,26

PB22
X= 1038032,90
Y= 697169,20

PB14
X= 1038041,60
Y= 697192,36

PB13
X= 1038043,72
Y= 697196,08

PB01
X= 1038045,11
Y= 697189,53

PB02
X= 1038043,85

Y= 697179,31

PB03
X= 1038044,68
Y= 697178,43

PB10
X= 1038042,14

Y= 697180,36

PB09
X= 1038042,41
Y= 697179,26

PB08
X= 1038042,95
Y= 697179,38

PB04
X= 1038044,19
Y= 697175,53

PB05
X= 1038043,48

Y= 697173,16

PB06
X= 1038043,62
Y= 697169,08

PB07
X= 1038043,85

Y= 697166,82

PB12
X= 1038044,61
Y= 697189,61

PB11
X= 1038043,68
Y= 697189,82

PB17
X= 1038041,07

Y= 697179,62
PB19
X= 1038040,06
Y= 697173,85

PB31
X= 1038037,89
Y= 697161,22

ohraničení rabátka stromu - čedičové
kostky formátu 10/10/10 cm, barva
šedá, spára 1 cm, zarovnáno do výšky
okolní dlažby
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VSTUP PRO PĚŠÍ DO AREÁLU
DĚKANSTVÍ
š. 1,0 m, v. 2,08 m, 2 kamenné stupně

VJEZDOVÁ BRÁNA DO AREÁLU
DĚKANSTVÍ
š. 2,50 m, v. 3,375 m
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8015
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500

pískovcové bloky štípané 400x200x200 mm, barva
přírodní, uložené do štěrkového lože fr. 16-32, tl. 200 mm,
na štěrk kari síť (proti posuvu), ukládání bloků do suššího
cementového lože tl. 50 mm, spárování pískem

312
5

P.T. = 190,17
U.T. = 190,10

U.T. = 190,50 287
0

U.T. = 190,40

U.T. = 190,41

2965

U.T. = 190,41

1%

perforovaná drenážní trubka Ø100 mm zajišťující
odvod dešťové vody ke stromu v hloubce 0,6 m,
obsyp potrubí štěrkem fr. 16-32 mm (tl. 200 mm)

stávající splašková kanalizace

stávající trasa NN

stávající vodovodní řad

stávající nízkotlaký plynovod

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

stávající radioreleová trasa

LEGENDA:

parcelní hranice dle KN

parcelní čísla dle KN1581/1

zděný plot (ohradní zeď kolem areálu Starého děkanství)

řešené území

řešené pozemkyst. 51/1

slučkovací hranice

trasa veřejného osvětlení (VO)

stávající trasa metalického kabelu

rozhraní materiálů - fragmenty historické dlažby (postupovat s opatrností)

POZNÁMKY:

POZN. 1 možný výskyt archeologického prvku (studny) - bude ověřeno v rámci archeologického průzkumu

Trasy areálových sítí nejsou z důvodu přehlednosti zobrazeny. V dlážděné ploše jsou zakresleny pouze litinové
poklopy jednotlivých inženýrských sítí. Trasy vnitroareálových inženýrských sítích jsou součástí koordinační situace
C.2.

travnatá plocha

nově dlážděná plocha (štětová kamenná - čedič) s úzkými spárami 20-40 mm,
skladba DL-N.01

nově dlážděná plocha (štětová kamenná - čedič) rozvolněná se spárami 30-50 mm
s prorůstající trávou, skladba DL-N.02

okapový chodník dlážděný - dlažba z nepravidelného kamene různého formátu -
pískovec, s úzkými spárami 20 mm, skladba DL-N.03

nová vstupní rampa a schodiště do objektu - podrobněji viz. D.1.1

stávající zeleň - zachováno

navrhované solitérní stromy - podrobněji viz. C.4

litinové poklopy inženýrských sítí - podrobněji viz. C2 a projekty jednotlivých profesí

elektroměrový rozvaděč, vestavné provedení, rozměry 600x940x240 mm
podrobněji viz. D.2.3 Areálový rozvod elektro (SO 04)

pojistková skříň, vestavné provedení, rozměry 585x420x216 mm,
podrobněji viz. D.2.3 Areálový rozvod elektro (SO 04)

účastnický rozvaděč CETIN, vestavné provedení
podrobněji viz. D.2.3 Areálový rozvod elektro (SO 04)
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1800

250 1075475
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250 vyzdívka pod skříní

RE

PS

RE

PS

betonový základ C16/20
(cca 0,9 m3)

hydroizolace (asfaltový
pás)

betonová deska
pozink plech, tl. 0,5 mm

betonový základ C16/20
(cca 0,9 m3)

prostor pro chráničku
(dvouplášťová
korugovaná chránička,
HDPE) pro přívodní kabel

ploché železo
dl. 450 mm - 2x

300
pilíře rozděleny příčkou
tl. 100 mm

400

490
MIS

20
30

2x170x300

1.SKL.03a
dřevěné fošny tl. 40 mm, včetně lišt
nová geotextilie 200g/m2
nové dř. polštáře 120/120 mm
nové pěnové sklo 0-63 mm tl. 300 mm
nová geotextilie 200g/m2
stávající násyp 120 mm, přečištěný, vysušený
původní zemina

plný celomasivní stupeň pískovec, rozměr
1800x300x230 mm, ručně zasekávané
hrany a čelo schodu, ukládáno do
cementové malty  + asfaltový hydroizolační
pás s vytažením na stěnu

plný celomasivní stupeň (blok) pískovec,
rozměr 1800x300x400 mm, ručně
zasekávané hrany a čelo schodu,
ukládáno do cementové malty + asfaltový
hydroizolační pás s vytažením na stěnu

P.T. = 190,17
U.T. = 190,58

P.T. = 190,17
U.T. = 190,58
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2x
17

0

DL-N.01 - DLAŽBA NOVÁ KAMENNÁ - ÚZKÉ SPÁRY
dlažba z nepravidelného kamene - čedičová, tl. 70 mm
(nová dlažba, skládání "na divoko" dle vzoru dochované
dlažby)
kladecí vrstva, fr. 4-8 mm, tl. 30 mm
drcené kamenivo, fr. 8-16 mm, tl. 100 mm
drcené kamenivo, fr. 16-32, tl. 200 mm
zhutněná pláň

šířka spáry 2-4 cm,
vyplnění spáry štěrkem

fr. 4-8 mm (tzn. šotolina)
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zásyp zeminou, hutněno po 150 mm
(součást D.1.1)
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P.T. = 190,17
U.T. = 190,50

P.T. = 190,17
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P.T. = 190,17
U.T. = 190,58

900

20

dlažba z nepravidelného kamene - čedičová,

tl. 70 mm, (skládání "na divoko" dle vzoru dochované)

kladecí vrstva, fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

drcené kamenivo, fr. 8-16 mm, tl. 100 mm

drcené kamenivo, fr. 16-32, tl. 200 mm

zhutněná pláň šířka spáry 2-4 cm,
vyplnění spáry štěrkem fr.
4-8 mm (tzv. šotolina)

70
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400

DL-N.01 - DLAŽBA NOVÁ KAMENNÁ, ÚZKÉ SPÁRY 2-4 cm

dlažba z nepravidelného kamene - čedičová,

tl. 70 mm, (skládání "na divoko" dle vzoru dochované)

kladecí vrstva, fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

drcené kamenivo, fr. 8-16 mm, tl. 100 mm

drcené kamenivo, fr. 16-32, tl. 200 mm

zhutněná pláň
šířka spáry 3-5 cm,
vyplnění spáry humusem
s travním semenem70

30
100

200
400

DL-N.02 - DLAŽBA NOVÁ KAMENNÁ, ŠIRŠÍ SPÁRY 3-5 cm

dlažba z nepravidelného kamene různého formátu

- pískovec, velikost plochy cca 600/300, 400/250,300/200

mm, tl. 90 mm, (skládání "na divoko" dle vzoru dochované)

kladecí vrstva, fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

drcené kamenivo, fr. 8-16 mm, tl. 100 mm

drcené kamenivo, fr. 16-32, tl. 180 mm

zhutněná pláň šířka spáry 2 cm,
vyplnění spáry vápennou
maltou90

30
100

180
400

DL-N.03 - DLAŽBA NOVÁ KAMENNÁ, ÚZKÉ SPÁRY 2 cm
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STANOVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY

±0,000 = 190,92 m.n.m. (Bpv) ... úroveň podlahy vstupního zádveří

· Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva
· Veškeré rozměry je nutné na stavbě před realizací doměřit
· Podkladem pro zpracování byl digitální podklad katastrální mapy ČÚZK, geodetické zaměření (08/2019) a projekt DSP z 02/2022 zpracovaný firmou FAPAL s.r.o
· Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Vzhledem k charakteru stavby mohou být při stavební činnosti zjištěny skutečnosti, které mohou ovlivnit charakter a rozsah stavebních prací. Pokud tato skutečnosti nastane, bude bez odkladu upozorněn hlavní projektant.
· Před zahájením zemních prací budou vytyčeny trasy stávajících inženýrských sítí a veškerých podzemních objektů. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Sítě je potřeba ve výkopu ochránit před poškozením a výkopy staticky zajistit. Je nutné

dodržet podmínky správců sítí. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení.
· Podél ohradní zdi jsou na betonovém podstavci umístěny klasicistní náhrobky ze zrušeného hřbitova u sv. Jiří. S náhrobky nesmí být manipulováno a musí být v průběhu stavby ochráněny.
· V areálu se nachází fragmenty původní čedičové dlažby. Dlažba bude z důvodu budování nové technické infrastruktury rozebrána. Nejprve bude pořízen pasport stávajícího stavu a rozsahu dlažby, včetně fotodokumentace. Následně bude dlažba s opatrností rozebrána a uložena na

mezideponii pro opětovné použití. Rozebírání dlažby bude probíhat za účasti pracovníků památkové péče.
· UPOZORNĚNÍ: Stavební činnost bude prováděna na území s možnými archeologickými nálezy. V rámci přípravy stavby je nutné tento záměr oznámit archeologickému ústavu AV ČR. Tento záměr je možné současně oznámit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, popř. také

Polabskému muzeu v Poděbradech pro rychlé zajištění nálezové situace, jakožto organizacím oprávněným k provádění archeologických výzkumů.

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2

412 01 Litoměřice
IČ 06083927

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Ing. Pavel Veverka

VÝKRES NAVRHOVANÉHO PILÍŘE - ELEKTRO (ČEZ + CETIN)
1:50

VÝKRES BOČNÍHO SCHODIŠTĚ - VSTUP DO KAVÁRNY
1:50

NAVRHOVANÉ SKLADBY V AREÁLU OBJEKTU
1:25
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