ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKE INSTALACE

Evidenéni éislo revizni zpravy: TO2020 . i

Zahajeni revize: 19:Kveten2020 " podle norem: GSN 33 1500, GSN 33 2000-6 *)
[konBeni revize: 22.kvEten 2020 CSN 33 2000-5-54 ed. 3, CSN 33 2000-7-701 ed. 2
CSN 33 2000-4-41 ed. 2

budova "starého” MéstU

Revidovany objekt: i
Palackého cp.449, Nymburk

Majitel objektu: M&U Nymburk, Nam.Pfemyslovc( ¢p.163,i¢: 00239500

Umisténi / adresa objektu:

(@01 =Ta gtz 1 (= B =1 = SO OO

Revizni technik: JIF'KFNanEk ........................................

9235/9/17/R-EZ-E2A

BV B 08VBdEeN: i e i e i narse e Ev. €. opravnéni: 'C43142796

Typ revize: VY CHOZI PRAVIDELNA - —

Pfedchozi vychozi/ pravidelna revize provedena dne: SL:025050
Druhsitg: NG IN-CGS

Jmenovité napéti: 400/230 .....

izolaci

Ochrana pfed dotykem zivych &asti:

prepazkami nebo kryty

Ochrana pied dotykem pfi poruge: ~24tomatické odpojeniod zdroje | @ e
(opliikova ochrana proudovymi chranici, doplitujici ochranné pospojovani
Pouzité méfici pfistroje Typ pfistroje Cislo pfistroje Kalibrace platna do

Izolaéni odpor Instaltest 61557 10450295 16.7.2021
Impedance ochranné smycky Instaltest 61557 10450295 16.7.2021
Méreni proudovych chranici Instaltest 61557 10450295 16.7.2021
Zemni odpory Instaltest 61557 10450295 16.7.2021
Odpor pospojovani (malé odpory) Instaltest 61557 10450295 16.7.2021

Celkovy posudek:

Tato zprava o revizima .......... .0 stran Pocet piiloh: D provozovatel
Potet vyhotoveni zprav: ..2.. ks
Rozdélovnik: revizni technik ks

objednatel ks

............................................. .. Ks

...... ks
podpis revizniho technika:

Zpravu o revizi v pottu ks jsem pfevzal dne ......ccccveeiinneiienns ,

seznamil jsem se s jejim obsahem a beru jej na védomi .
podpis objednatele:

*) Nehodici se 8krtnéte



Revidavany objekt .....

Revizni tachnik JlrlKrsvanek

budova "starého" Méstl  Palackéhe &pA49, Nymburk

Strana

.. Evidendn( &islo revizni zpravy 782020

2

Cislo

Misinost (proudovy cbvod), vnajsf viivy,
druh vaedeni, popis zaffzen!, popis zdvady,
navrh na zplsob odstrandni apod.

izolaénl
odpor
M

Ochrana
pfed dotykem
0

Predmét revize:

Pfedmétem této revize je elekirickd instalace prostor budovy "starého”
MistU, na adrese Palackého 55, Nymburk.

Piedmétem této revize nejsou prodluZovaci piivody, spotfebide spojené
vidlici & jinym zplsobem spojené s elekirickou instalact revidovanych
prostor.

Provedeni revize:

Byla provedena problldka, zkouseni a méfeni v souladu s CSN 33 2000-6.
Ochrana pfed nebezpednym dotykem fivich #asti dle ESN 33 2000-4-41
ed. 2, vsiti TN,

- ochrana izolaci Zivych &dsti - €. 412.1.

- ochrana kryty nebo pfepdzkami - & 412.2.

Ochrana pfed nebezpednym dotykem neZivych Castl dle CSN 33 2000-4-41
ed.2, v siti TN,

- ochrana automatickym odpojenim od zdroje - &l 411.3.2.

- dopliujicl ochranné pospojovani - &l 415,

Vnéjsi vlivy:

Protokol o urdeni vnéj¥ich vlivii nebyl v dobé této pravidelné revize k
dispozici. Vnéj¥ vlivy byly stanoveny podie CSN 33 2000-5-51 ed.3, a
CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1 a dle RZ £.49/2015, jako prostory
normdlnf a prostory nebezpeénd,

Pouzité podklady:
Zprava o pravidelné revizi elektrického zafzent £49/2015, za doe 27.4.2015
Zdendk Vilek ev.8.9238/5/16/R-TZ-F2/ A

Popis a méfeni:

Bylo provedeno méfeni impedance v sfti TN dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.
¢l 411.4.4.

Naméfené hodnoly jsou uvedeny v odstavci ochrana pfed dotykem & byly
zkontroloviny podle vztahu Zs x Ia =< Uo 1 pfi uvaovani bezpeénostntho
soudinitele 1,5 x.

Bylo provedeno méten izolagnihe stavu dle CSN 33 2000-6, & 61.3.3.
Naméifené hodnoty jsou uvedené v odstavci izolaéni odpor a jsou to
hodnoty minimalni.

Naméfend hodnota pfechodového edporu pospojovaciho vodite neptesihila
0,1 ohm a svym pritfezem spliuje potadavky CSN 33 2000-5-54 ed.3,

&l 544.2.

Vypinaci charakteristiky jisticich piistrojt i prifezy piipojenych vodita
odpovidaji CSN 33 2130 ed. 2.




budava "starého" Méstl)  Palackého épa449, Nymburk

Revitlovany 0DJakE . e st e revr et st ss st e Evidenéni éfslo revizn! zpravy 782020...,,........
Reviznftechnik.".’.i.r.!.ﬁi.\.’.?’j?}f........,......................,...............,........... SHANE  oommsorssnrsesrseseesee
. Mistnost {proudovy obvod), vn&jsf viivy, tzotaéni Ochrana
Cislo druh veden, popis zaffzen!, popls zdvady, odpor pred dotykem
navrh na zpdsob odstranéni apod. MO (8]
& Budova je napojena k distribuéni siti v pojistkové skifni RTS 2 pFes pojistky
PIIN/3/125A blavni jisténi CYKY 4x16 6x 50/50 0,34

méfeno na vyvodech jisticlch psiroj

6,1 Rozvadéd jisténf a méfeni umistény v chodbd budovy, occloplechovi skifil
ve zdi, v§robee Stavokonstrukee Prahe. typ NER 2, CSN 35 7030, rv, 1946

6,2

6,3

121U/3/60A
LSN/3/25A
IJV/6A

hlavni jisti¢
vyvod suterén
rezerva

CYKY4x 16

rozvadéé jidtén{ a méfeni opatfen plombou dodavatele el. energic

Rozvadé& jisténi umistény v chodb? domu ve steiném prostory jako RJM -
vlevo, oceloplechova skiiii ve zdi, vfrobee ZSE Praha, typ OR-M,

¢.38-37724-01
fada 1:
IIVI6A
IJVii6A
ITV/i1eA
IJVi18A
IIVicA
IIV/16A

fada 2:

E27

méfeno na vyvodech jisticich pfistroji a v zdsuvkdch

vyvod svitla
zésuvly mistnost €1
IeZerva

vyvod chiev TUV mistnost £.3B

vyvod svétla & 1, 3B, 3C
zdsuvky mistnost & 1, 3B, 3C

T¢ZErva

AYKY2x2,5
AYKY 2x4

AYKY 2x4
AYKYZx25
AYKY 2x4

Rozvadée jisténi umistény v chodbé domu ve stejném prostoru jako RIM -
vpravo, oceloplechovd skttt ve zdi, virobce Stavokonstrukce Praha,
typ RJ 40, £.43, CSN 35 7030

tada 1:

ITV/I10A
I[V/10A
IJV/10A
IIVI10A
IIV/10A
IJV/10A
IJVA0A
JV/i0A
ITV/10A
ITV/10A
IV/10A
IV/I10A
I[V/10A
ITV/I0A
[JV/10A
IJV/10A
IJV/i0A
V/i0A

vyvod svétla mistnost &3
zdsuvky mistnost &3
zasuvky mistnost &.4
vyvod svitla mistnost .4
vyvod svétla mistnost £.5
rezerva

zdsuvky byvald tel. tstfedna
vyvod svétla vrataice
zdsuvka ohfev TUV
vyvod svitla schodisté
zasuvky vritnice

vyvod svétla we, vratnice
vyvod svétla chodha
zasuvky chodba

vyvod svétla chodba
rezerva

rezerva

rezerva

AYKY 2x2,5
AYKY2x25
AYKY2x2,5
AYKY 2x2,5
AYKY 2x2,5

AYKY 2x25
AYKY Zx25
AYKY 2x2,5
AYKY 2x25
AYKY2x25
AYKY2%2,5
AYKY 2x2,5
AYKY 2x 2,5
AYKY 2x2,5

50/50
50/50

50/50
50/50
50/50

50/50
5050
50/56
50/50
50/50

50/50
50750
50/50
50750
50/50
50/50
50/50
50/50
30/50

0,36
0,55

6,30
0,31
0,88

0,42
0,42
0,65
0,40
(0,39

0,78
0,45
0,63
0,41
0,54
0,42
0,40
0,77
0,41




budova "starého” Méstll  Patackého Ep.449, Nymburk

Revidovany abjekt.2udova "starého” Mast) Palackéhio &p.449, Nymbur Evidenéni &islo reviznt zprévy 82020
Revizni tachnik J'”K”VBHEk SUANA oo
. Mistnost (proudovy chvod), vngjsl viivy, izoladni QOchrana
Cislo druh vedeni, popis zaf{zeni, popis zdvady, odpor pred dotykem
navrh na zplsob odstranéni apod. M 0
fada 2:
TTV/I3/16A vyvod AYKY 4x 10 6 x 50/50 0,39
F&G/3/25A vyvod RJ, 111 patro AYKY 4x10 6 x 50/50 0,38
FIM/3/25A vyvoed R, I patre AYKY 4x 10 6 x 50/50 0,38
ITM/3/16A rezerva
Eaton/3/20A vyvod RJ, sklep AYKY 4x 100 {6x50/50 0,39
ITV/3/16A vyvod RJ, RT 17 AYKY 4% 16 6 x 50/50 0,37
fada 3:
I&G/3/32A vyvod R, T patro AYKY 4x 10 ]6x50/50 0,30
TTV/3116A vyvod R}, pfizemi AYKY 4x 10 6 x 50/50 0,38
TTV/3/16A rezerva
ITV/3/16A rezerva
ITV/3/16A rezerva
ITV/3/16A rezerva
méfeno na vyvodech jisticich pfistroji a v zdsuvkich
6,4 Rozvodaice jifténi umistény v prostoru byvalé telefonni fistfedny - rozhtas,
plastovd skifn Schrack na zdi, typ BK 040411
Schrack/6A vyvod svitla AYKY 2x25 |50/50 0,39
Schrack/6A vyvod svétla AYKY 2x 25 |[50/50 0,41
Schrack/10A zasuvky CYKY 2x2,5 |[50/50 0,97
Schrack/10A zhsuvky CYKY 2x25 |50/50 0.67
Schrackf{16A vyvod Ustfedna CYKY2x25 |[50/50 0,55
Schrack/16A. vyvod tstfedna CYKY 2x2,5 |50/50 0,40
LSE/20A TEZETVA
méfeno na vyvodech jisticich pfistroji a v zdsuviiich
6,5 Piastovi rozvodnice na zdi ve stejném prostoru jako rozvodnice Schrack
BKO40411, deska 45 x 22,5
- odpojeno, bez napéti
6,6 Rozvad2é jisténi R] 7 umistdny v suterénu budovy, oceloplechovd skiifl ve
zdi, virobee ZSE Praha, typ ORM, £3337124
ITV/3/16A rezerva
ITV/3/164A rezerva
ITV/3/16A zdsuvka 380V AYKY 4x4 6 x 50/50 0,55
HV/10A vyvod TUV AYKY 3x25 |3x50/50 0,54
IJV/10A vyvod Datonet AYKY 3x2,5 3 x 50/50 0,40
IJV/16A vivod gard? AYKY 3x 4 3 x 50/50 0,72
IJV/16A zastuvky AYKY 3x4 3x 50/50 0,88
IJV/6A vvod svétla gardl AYKY 3x25 3 x 50/50 0,42
OV/6A vyvod svétla AYKY 3x25 |3x50/50 0,45
IJV/10A rezerva
JV/10A rezerva
Moeller/2/16/003 proudovy chrdnid 9 ms 25,5 mA
méfeno na vivodech jisticich piistroji a v zdsuvkach
6.7 Rozvadeéd jifténi umistény v prostoru kotelny, vyrobee OPS Podébrady,
€.0840 neni soufast této periodické revize,




budova "starého" Mast}  Palackého £p.449, Nymburk

Revidovany objekt..... Evidenén{ &islo revizni zpravy 782020
Revizni tachnik J'err'VanEk SHANG  Dorsrsrserssmemsessseseenns
. Mistnost (proudeovy cbved), vnajsi vivy, lzoladni Qchrana
Cislo druh vedeni, popls zaflzen!, popis zévady, odpor ped dotykem
navrh na zplsob odstranéni apod. M 0
6,8 Rozvodnice jiftén{ umisténd v chodbé budovy v suterénu, plastovy keyt

Bleon
Moeller/4N/25/003  zdsuvka 400V CYKY5x4 17 rus 22,5 mA
méteno na vivodech jistictho piistroje a ve venkovni zdsuvee
Rozvadée fisténf umistény v chodbé budovy v 1 patie budovy, oceloplechové
skifii ve zdi, virobee ZSE Praha, typ OR-N, £.33-37724-0]
Moeller/10A vyvod svétla kanceldr 8 AYKY 2% 25 | 50/50 0,42
Moeller/10A vyvod svétla kanceldf 5, 6 AYKY 2x25 |50/50 0,42
Mocller/10A vyvod svétla kancelaf 7 AYKY2x25 |50/50 0,41
Moeller/10A vyvod svétla kanceldf 3,4 AYKY 2% 2,5 50/56 0,39
Moeller/10A vyvod svitla kancelatr 2 AYKY 2x2,5 50/50 0,40
Moefler/10A vivod svéila vytriny AYKY 2x2,5 50/50 041
Moeller/10A vyvod svétla chodba AYKY 2x 2,5 50/50 0,38
Moeller/10A vyvod svétla kanceldf t AYKY 2x 2,5 50/50 0,38
Mocller/164 zasuvky chodba CYKY 2x25 |50/50 0,56
Mocller/16A zdsuvka RACK CYKY 2x2,5 |50/50 0,48
Moeller/16A zasuvky kanceldf 5, 6 CYKY 2x2,5 50/50 0,86
Moeller/16A zasuvky CYKY 2x2.5 50450 0,46
Moeller/16A zhsuvky kancelaf 11, 12, 2 CYKY2x2,5 50/50 0,91
Moeller/16A zasuvky PC CYKY2x25 50450 0,75
Moeller/16A zasuvky kanceld? 13 CYKY 2x2,5 150/50 0,68
Mocller/16A zisuvky kanceldf 8 CYKY 2x2,5 |50/50 0,63
Moeller/16A zdsuvicy tel, Gstfedna CYKY2x25 |50/50 0,55
Moeller/16A zdsuvley kanceldf 7 CYKY2x2,5 |50/50 0,74
Moeller/16A vivod TUV kuchyiika CYKY2x25 |50/50 0,55
Mocller/16A vivod TUV we CYKY2x25 |50/50 0,57
Moeller/16A vyvod CYKY2x25 |50/30 0,38
Moeller/3/32A hlavn{ vypinag
méfeno na vyvodech jisticlch pistrojts a v zdsuvkéch

6,10 | Rozvadéd jifién{ RD2 umistéay v chodb¢ budovy ve IT patfe budovy,
occloptechova skifi ve zdi, virobee ZSE Praha, typ OR-M, £.33-27724-01
ITV/i5A vivod TUV kuchyiika CYKY2x2,5 50/50 0,54
OV/ileA vivod TUV we CYKY 2x2,5 50/50 0,56
QOFEZ/13A. vivod svétla kuchyfika CYKY2x1,5 |50/50 0,41
1JV/i6A zasuvley kuchytika AYKY 2x2,5 |50/50 0,54
ITv/ieA vivod svétla obfadnd sifi CYKY2x2,5 |50/50 0,38
IIV/isA vyvod svétla obfadni siti AYKY 2x2,5 |50/50 0,38
ITV/10A vyvod svétla AYKY 2x2,5 |50/50 0,36
JV/sA vyvod svétla obfadni sifi CYKY2x25 |[50/50 0,40
IjV/sA vyvod svétla chodba AYKY 2% 2,5 | 50/50 0,41
IIV/i0A vyvod EZS, svitla kanceldfe AYKY 2x2,5 |50/50 0,38
I[V/eA vyvod svétla CYKY Z2x 2,5 |50/50 0,38
IJV/6A vyvod svétla chodba, we AYKY 2x2,5 |50/50 $,39
IJV/10A zasuvky chodba AYKY 2x2,5 |50/50 8,45
OV/16A zdsuvka sporak CYKY 2%x2,5 1{50/50 0,52
ITV/16A zasuvky CYKY 2x2,5 {50/50 0,56
OEZ/134A zasuvky AYKY 2x 25 |50/50 0,58




budova "starého" Méstl Palackého ¢p.449, Nymburk 782020

Revidovany objekt ..... . Evidenéni &islo revizni zpravy ... e
Revizni technik JmKrlvanek ........................................................... Strana 6 .....................................
} Mistnost (proudovy obvod), vnéjsi viivy, Izolaéni Ochrana
Cislo druh vedeni, popis zafizeni, popis zavady, odpor pied dotykem

navrh na zplsob odstranéni apod. M Q Q
OEZ/13A zdsuvky AYKY 2x2,5 |50/50 0,58
OEZ/13A zasuvky AYKY 2x 2,5 |50/50 0,69
OEZ/16A zasuvky kuchyiika CYKY 2x2,5 |50/50 0,57

méfeno na vyvodech jisticich pfistroji a v zdsuvkach

6,11 | Rozvadé¢ jidténi RD3 umistény v chodbé budovy ve III patie budovy,
oceloplechova skiin ve zdi, vyrobee ZSE Praha, typ OR-M, €.33-37724-01

IJV/6A vyvod svétla kancelar 20, 21 AYKY 2x2,5 |50/50 0,41
IIV/ieA vyvod svétla kancelaf 20a AYKY 2x25 |50/50 0,39
IJV/10A vyvod svétla kancelaf 19, chodba, pida AYKY 2x2,5 |50/50 0,38
IJV/16A zasuvky kuchynka CYKY3x25 |3x50/50 0,56
IJV/15A rezerva

IJV/10A zésuvky kancelar 20 AYKY 2x2,5 |50/50 0,86
IJV/16A vyvod TUV CYKY3x25 |[3x50/50 0,51
ITV/16A rezerva

OEZ/13A zasuvky kancelar 19 AYKY 2x2,5 |50/50 0,92
OEZ/13A zdsuvky kancelat 21 AYKY 2x2,5 |50/50 0,84
OEZ/13A zdsuvly kanceldr 21 AYKY 2x2,5 |50/50 0,87
Moeller/10A vyvod kamery CYKY 3x 1,5 |3x50/50 0,40
Moeller/20A vyvod siréna, kamery CYKY 3x4 3 x50/50 0,34

méteno na vyvodech jisticich pfistroji a v zdsuvkach

7 Doporuceni:

- aktualizovat popis rozvadéca jisténi

- vyména zastaralych jisticich pristroji typu IV, ITM apod.

- provést kontrolu dotaZent, popt. vyménu zisuvek v celém objektu

- barevné znaceni vodicii neodpovidd CSN 33 2000-5-51 ed.3, zajistit
vystrainé znaceni viech rozvadécii.

- zajistit doddni zprav o revizi elekirického zafizeni pronajatych komer¢nich
prostor a dodateéné instalovaného elektrického zatizeni napi. kabeloveé
televize, internetové pripojent apod.

- doplnit proudové chraniée s residudlnim vybavovacim proudem 30mA dle
pozadavki CSN 33 2000-4-41 ed.3 v siti TN-S

7,1 Elektricke zatizeni se musi revidovat v pravidelnych intervalech jak uklada
CSN 33 2000-6 (CSN 33 1500) - po dohodé s provozovatelem a dle

RZ 7/2014 - max. 5 roky, nebo po kazdé zméné revidovaného elektrického
zazizeni

7.2 Na elektrickém zafizeni se musi provadeét pravidelna kontrola a Gdr#ba tak,
aby byla zaji$téna jeho spravna a bezpeéna funkénost

Na elektrickém zafizeni smi pracovat pouze pracovnik s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl.¢. 50/1978 Sb

8 Zaver:

Revidované elektrické zatizeni je v dobé a rozsahu této periodické revize, za
ptedpokladu dodrzovani viech platnych norem a predpist, schopné
bezpeinéha provozu.

V Nymburk 23. kvéten 2020




