Zprava o revizi systému ochrany pied bleskem (LPS)

Evidendéni Eislo revizni zpravy: 772020 o

10. kvéten 2020
22, kvéten 2020

Zahajeni revize:

Ukonceni revize: .

budaova MéstU

Revidovany objekt:
Umisténi / adresa objektu:
Majitel objektu:

Objednatel revize:

MontdZ LPS provedla fIrMa .o ceecrsneeseensereeeseesrerensessienseeesese 2V Co OPTAVIENT 1oveiieieessiessee e tsee e

JEKiudnele

Revizni technik:
9235/9/17/R-EZ-E2A

Ev.&-gavedtent: o2 NEC AR i Ev.& opravneni: 143142796 o
Adresa revizniho technika: RUZ0V8 2 A Ny UK e,
Typ revize: VYCHOZ| PRAVIDELNA +)
Pfedchozi vychozi / pravidelna revize provedena dne: A5
Pouzité méfici pristroje Typ piistroje Cislo pfistroje Kalibrace platna do
Zemni odpoty Instaltest 61557 10450295 16.7.2021
Qdpor pospojovani (malé odpory) Instaltest 61557 10450295 16.7.2021
Zemni odpory Uni-T UT 275 815027137 16.7.2021

Celkovy posudek:
Revidovana hromosvodni soustava je schopnad plnit sviij u¢el pro ktery byla zfizena.

V souladu s GSN EN 62305-3 ed.2 a s ohledem na pougitou tfidu LPS je doporuéeny termin piisti revize za 2 roky.

Tato zprava o revizima .............=0 stran Pocet plilohs v,

Pocet vyhotoveni zprav: 2 ks

Rozdélovnik: revizni technik 1 ks
objednatel Joks
...... ks

podpis revizniho technika:

Zpravu o revizi v poctu e ks jsem pfevzal dne ......ccceeiiincineinis g

seznamil jsem se s jejim obsahem a beru jej na védomi .
podpis objednatele:

*) Nehodici se Skrinéte




Revidovany objekt Pudova MestU  Palackého Cp.449, N Eyidengni &islo revizni zpravy .77/2020

Reviznitechnik ..J.‘I!.!?T.i.‘.’.{ﬂ.!?r?}.‘ ........................................................... Strana ¢islo 2

1. Pfedmét revize

hromosvodni soustava (systém LPS), budova "starého" MéstU, Palackého 449, Nymburk

2. Rozsah revize 3. Tvp objekiu
- vnéj§i ochrana pfed bleskem *) - primystewy ebfeld *)
- vAitfRt echrana pied bleskem - pro administrativni ucely
- uzemnéni - 5 Rebezpedim poiiry
= IV e

4, Povétrnostni podminky v dobé revize
poloijasno, teploty 10 az 15°C
5. Okolni zemina
hlinitopiscita, navazka
6. Pisemné podklady
a) projektova dokumentace

ulozena trvale u provozovatele (majitele) objektu
b) dokumentace o uréeni rizika dle CSN EN 62305-2 ed. 2

c) protokol o uréeni vnéjSich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3

normalni

d) dal&i podklady

7.Tfida LPS uvedena v dokumentaci: t i I M)

8. PouZité typy jimacich soustav: - jimaci tyée *)
- hiebenova soustava
- mfiZova soustava
s o
9. Svody: - venkovni *)
- sleass

10. Uspofadani zemnici soustavy: - zemnié typu A *)

- zemnié typu B

11. Material stiechy

Al plech, eternitové desky

12. Elektricka a neelektricka zafizeni umisténa na stieSe
(STA, solarni panely, apod.)

*) Nehodici se skrtnéte



13. Popis revidovaného objektu
Pfedmétem této periodické revize je vicepodlazni budova byvalého MéstU se sedlovou stiechou. Na jimaci
soustavu je pouzit drat FeZn 8mm a drat FeZn 10mm.

14. Prohlidka

14.1 Jimaci soustava

Na jimaci soustavu je pouzit drat FeZn 8mm. Jimaci soustava je hiebenova, ¢astecné mfizova doplnéna o
pomocné jimace.

U zadného z jimaci nebylo zjisténo zadné zjevné poskozeni.

Kovové pfedméty umisténé na stfese a kovova konstrukce (okapy, atika, antény, apod.), jsou spojeny pomoci
svorek s LPS, nebo jsou umistény v jejim ochranném pasmu.

14.2 Svody

Na budové jsou celkem Ctyfi svody z FeZn dratu 8 mm.

Svody nikde netvofi instalaéni smycky v nedovoleném rozsahu.

Viechny svody jsou fadné oéislovany a jsou s uzemnovaci soustavou spojeny pomoci zkusebnich svorek ve
vysce cca 170cm na trovni terénu a krytych ochrannymi ahelniky.

U zadného svodu ani zkusebni svorky nebylo zjisténo Zadné zjevné poskozeni.

15. Méfeni:
15.1 Méfeni zemnich odpord uzemfiovaci soustavy
Naméfené hodnoty:

SVOREE w1200
SYORE2 o 18010
svod €3 ... . 8 ohm
SO s 1300

Namétené hodnoty viech svodl jsou stejné nebo mensi ne? pozadovanych 15 ohm, vyhovuji tak pfisluiné
CSN 34 1390.

16. Zjisténé zavady:
V pribéhu této periodické revize hromosvodni soustavy nebyly zjistény zadné zjevné zavady ¢i nedostatky.
Drobné nedostatky byly odstranény v priibéhu revize.

17. Doporuceni:

- provést ochranu proti korozi (natér) CSN 34 1390, ¢1.84.

- provozovatel (majitel) je povinen udrzovat systém LPS v fadném a bezpecném stavu tak, aby byla zajisténa
jeho spravna funkcnost.

- na elektrickém zafizeni (véetné systému LPS) smi pracovat pouze pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaci
dle vyhl.¢. 50/1978 Sb.

- zajistit provedeni revize systému LPS po kazdém prokazatelném zdsahu bleskem, vizualni kontrola se
doparucuje kazdy rok

18. Zavér a vyhodnocen:
Revidovany systém LPS (hromosvodni soustava) splfiuje pozadavky CSN 34 1390 a je tak schopen plnit sv{j

ucel, pro ktery byl zfizen.
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