SKATEPARK NYMBURK

na parcele €. 196/2 k.u. Nymburk,
obec Nymburk

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

dle vyhlasky &.405/2017 Sb.

1EL

DRUH STAVBY: Vystavba skateparku

MISTO STAVBY: obec Nymburk, parcela &. 196/2
k.G. Nymburk

STAVEBNIK: Mésto Nymburk, Namésti Pfemyslovcil 163/20
28802 Nymburk

STUPEN DOKUMENTACE: Provedeni stavby

DATUM: prosinec 2018




B.1 Popis tizemi stavby

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Stavba bude umisténa na pozemku &. 196/2 v k.i. Nymburk. Stavenisté je definovano
hranici tohoto pozemku. Pozemek je vicestranného pldorysu o vymére dle KN
10487m?. Terén pozemki je rovinny. Pfistup k pozemku je umoznén po stavajici
obsluzné komunikaci.

b) Udaje o souladu u s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim plinem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim

souhlasem
Stavba je v souladu.

¢) Udaje o souladu s vizemné plidnovaci dokumentaci, v p¥ipadé stavebnich
dprav podminujicich zménu v uZivani stavby
Stavba je v souladu s zemnim planem obce Nymburk.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavki na vyuZivani tizemi
Nebude nutné Zadat o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkil na vyuZivani Gizemi.

e¢) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zdvaznych stanovisek dotéenych orgéanii

VSechny podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organ(i jsou zohlednény v
samostatné €asti projektu Dokladova ¢ast.

f) Vylet a zavéry provedenych priizkumii a rozbori
V feseném Gzemi byl proveden pro potiebu pfipravy projektu inzenyrsko - geologicky
prizkum, ktery hodnotil izemi pohledu likvidace de&tovych vod.

Z provedeného priizkumu je patrné, Ze vzhledem k pfiznivym odporovym
charakteristikam pfirodniho prostiedi a celkové charakteristice Gizemi je moZno v lokalité
doporucit zasakovani srazkovych vod do podlozi,

Podrobné viz zprava inZzenyrsko - goologického priizkumu, ktera tvofi pfilohu této
dokumentace.

Zpracovatel GEOLOGICKA SLUZBA s r.o.
Studentska 235/17
290 01 Podébrady
Odpoveédny fesitel: RNDr. Milo§ Mikolanda



V lokalité nebyly zjistény Zadné sloZité zakladové poméry, projektované objekty jsou
nenarocné konstrukce. Na zakladé prizkumu lze uvaZovat s plognym zaloZenim na
zakladové desce.

g) Ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpist
V feSeném Uzemi nejsou naru$ena Zadna ochranna ani bezpecénostni pasma. Celé
uzemi neni chranéno jinym pravnim piedpisem.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému vizemi apod.

Redené Uzemi se nevyskytuje v poddolovaném Gzemi. Pozemky se nachazeji v
zaplavovéem Uzemi Q100 vodniho toku fFeky Labe (IDVT: 10100002) a souéasné v
aktivni zoné zaplavového tizemi. K navrhovanému zaméru vydalo souhlasné stanovisko
Povodi Labe, statni podnik. Stanovisko je sou¢asti samostatné dokladové &asti projektu.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky ani stavby. V priib&hu stavby bude priib&Zné&
likvidovan odpad ze stavebni ¢innosti. Budou dodrZovany maximalni hygienické hlukové
limity. Na stavenisti bude udrzovan poiadek. Stavba nebude mit vliv na stavajici
odtokové poméry Uzemi.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Stavba si nevyZada Zadné demolice ani kaceni dievin. Pozemky jsou rovinaté a porostlé
travou.

k) PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemé&délského ptidniho
fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Nedojde k zaboru pozemk(l uréenych k plnéni funkce lesa. Dotéena zastavéna éast
pozemku neni chranéna pidnim zemédélskym fondem.

1) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu k

navrhované stavbé

Novostavba skateparku nebude napojena na rozvody NN, vodovodu ani kanalizace.
Dopravni napojeni tizemi pro potiebu obsluhy je mozné ze stavajici G&elové asfaltové
komunikace.

m) Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyZaduje zadné dal$i souvisejici investice.

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist'uje a provadi

Pozemek ¢.196/2, k.t. Nymburk(708232), obec Nymburk, vyméra 10487m?, zp(isob
VyuZiti: sportovidté a rekreaéni plocha, druh pozemku: ostatni plocha.



0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpeénostni pasmo
Stavbou nevzniknou Zadna nova ochranna nebo bezpeénostni pasma.

B.2) Celkovy popis stavby
B.2.1) Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
a) Jedna se o novostavbu skateparku Nymburk na parcele &.196/2, k.i. Nymburk

b) Ukel uZivani stavby

Stavba skateparku bude slouzit k jizdé na skateboardu, in-line bruslich a BMX kolech.
Areal pfedstavuje vefejny prostor, misto navrZzené pro potkavani, aktivni odpoéinek a
sdileni spole¢nych zajmi

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavkii na stavby a technickych poZadavki zabezpe&ujicich bezbariérové
uzivani stavby

Nebyla vydana rozhodnuti a povoleni vyjimky z technickych poZadavkil na stavbu.
Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedéujicich bezbariérové uzivani staveb.

PoZadavky na technické feSeni na stavby pozemnich komunikaci a vefejného
prostranstvi dle § 4 této vyhladky jsou uvedeny v pfilohach &. 1 a 2 této vyhlasky.
Vysgkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$si nez 20 mm.

Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvy$e v poméru 1:12 (8,33%) a pfiény
sklon nejvyse v poméru 1:50 (2,0%)

Podelne a pficné sklony pochozi komunikace napojené na skatepark jsou v souladu s
poZadavky vyhlasky.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zdvaznych stanovisek dotcenych orgdni

Vsechny podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii jsou zohlednény v
samostatné ¢asti projektu Dokladova &ast.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist
Cela stavba neni chranéna jinym pravnim piedpisem.



g) Navrhované parametry stavby

zastavéna plocha skateparku 1505,35m?
plocha pozemkil pro skatepark dle KN 10487 m?
procento zastavéného pozemku 14,35%

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotireby médii a hmot, hospoda¥eni s
deSt’ovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, t¥ida

energetické naroénosti budov apod

Objekt nebude napojen na rozvody NN, vodovodu ani kanalizace. Destova voda bude
odvadéna na pfilehlé pozemky. Veskeré rovné plochy jsou v min 1,5 - 2% spadu.
Destova voda z bazénu bude odvadéna do nové vybudovaného vsaku. Pfi vystavbé
budou respektovany v8echny hygienické piedpisy (zejména hlugnost a pradnost).
Vzhledem k navrZzenym technologiim nevznikne pfi vystavbé objektu Zadny nebezpeény
odpad, predpoklada se vznik nasledujicich druhl odpadd:

- Papirové obaly

- Zbytky feziva

- Zbytky cihelné suti

- Igelitové obaly

- Kovovy odpad - pasky, spony, zbytky vyztuze
- Obaly od barev, fedidel a lepidel

- Obaly z umélych hmot — plastik

- Odiezky izolacnich material(

Pro likvidaci vy8e uvedenych druhl plati, Ze budou umistovany tak, aby nenarusovaly
Zivotni prostiedi a vzhled okoli stavby a nebudou na stavbé paleny.

Jednotlive odpady budou ftfidény, vyuZitelné nabidnuty k daldimu zpracovani a
nepouZitelné likvidovany odbornou firmou, ktera zajisti jejich ekologickou likvidaci. Tato
likvidace bude odpovidat bezpeénostnim pfedpisim a podminkam ochrany Zivotniho
prostfedi. Umisténi skladky bude upfesnéno dle vybraného mistniho subdodavatele
stavby a jeho konkrétniho zplUsobu likvidace odpadu.

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji oiténi pred viezdem na
veiejné komunikace. Dodavatel musi vzhledem k exponovanému mistu provadét
kaZzdodenni uklid okoli stavenisté.

Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostiedi okolnich objektd.
Pfi realizaci stavebnich zemnich a predevsim bouracich praci bude provadéno kropeni
silnice, stavebni prvky nebudou shazovany z vys$ky na zem, odklizeni pfebyteénych
stavebnich materiall a stavebniho odpadu bude provadéno pifimo na pfistavené
kontejnery bez staveniStni meziskladky. Odvoz a naloZeni kontejnerli suti bude



provadéno pomoci kryci plachty. Odpad bude ukladan na skladkach v souladu s mistni
legislativou.

Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru vyuZiti, nebude mit
negativni vliv na Zivotni prostiedi.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Casové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Casové Udaje a terminy zapogeti a dokon&eni stavby budou dany na zakladé smiouvy
uzaviené mezi investorem a zhotovitelem.

i) Orientacni naklady stavby
Naklady na stavbu fesi samostatna ¢ast projektové dokumentace - stavebni rozpodet.
Piedpoklad je cca 7mil bez DPH.



