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2 ZADANI

Investor pozaduje navrh technického feSeni smétujiciho k vyvazeni otopného systému v bytové casti
penzionu Panorama — Nymburk, Soudni 21 (vétve A,B,C,D).

Stavajici feSeni otopného systému neodpovida vhodné déleni otopnych vétvi ve vztahu ke svétovym
stranam. Stavajici déleni dle fasad zapad-vychod je nevhodné, protoze na zapadni a vychodni stran€ objektu
nejsou odkryté fasady, ale objekt pfiléha k sousednim domtim - v fadovém uspotadani.

Predpoklada se uprava otopného systému ve smyslu piepojeni prislusnych stoupacich potrubi v déleni
sever-jih.

Soucasné s timto piepojenim ma byt provedeno hydraulické vyvazeni otopného systému osazenim
novych radiatorovych armatur.

Tento navrh nezahrnuje ovéfeni velikosti otopnych téles ve vztahu k tepelnému vykonu (tepelnym
ztratam) vytapénych mistnosti. Pfedpoklada se spravny navrh ptivodniho zpracovatele projektu vytapéni.

Hydraulické vyvazeni ostatnich otopnych vétvi neni predmétem tohoto projektu.

3 PROJEKTOVE PODKLADY - VSEOBECNE UDAJE

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity podklady zadavatele.
Doplnény byly prohlidkou na misté za ucasti zadavatele a naslednym doméfenim stoupacich potrubi
— doplnéni ¢asti chybgjici ptivodni projektové dokumentace.

3.1 Vstupni podminky

Pro zpracovani navrhu tpravy otopného systému byl k dispozici ¢aste¢ny ptivodni projekt skuteéného
provedeni z doby vystavby objektu.

V minulosti doslo ke zméné koncepce vytapéni — ptivodni plynova kotelna umisténa v poslednim
podlazi byla nahrazena vyménikovou stanici CZT umisténou v prostoru piivodni strojovny vytapéni a
vzduchotechniky v suterénu objektu.

3.2 Zjisténi na misté

Prohlidkou a doméfenim na misté byly uréeny dimenze stoupacich potrubi pfedmétnych otopnych
vétvi — doplnéni chybéjici ¢asti ptivodni projektové dokumentace.

Pti prohlidce na misté byly zjiStény zmény oproti ptivodni dokumentaci ve vytapénych mistnostech —
vyména otopnych téles. Indikace bytu s vyménénymi otopnymi télesy byla provedena provozovatelem
objektu.

Ve strojovné vytapéni byla v roce 2018 instalovana nova piedavaci stanice — Systherm Sympatik -
v.¢. 2018-30324-814_P21/2018.

Na misté byly zjistény vykonné prvky pro predmétné otopné vétve. Tyto prvky byly nasledné
upiesnény dle informaci dodavatele tepla (Thermoservis).
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4 TECHNICKE RESENi — TEPELNY ZDROJ

4.1 Déleni do otopnych vétvi

Pro otopné vétve ,,A-B (vychod)*“ a ,,C-D (zapad)“ jsou V pfedavaci stanici instalovany teplovodni
vymeniky a Cerpadlové sestavy.

Navrhovana je zména koncepce otopného systému — pivodné déleného ve smyslu vychod/zapad na
feSeni sever/jih.
Stoupaci potrubi (4 stoupacky) budou napojeny v 1.P.P. dle nov€ navrhované koncepce :

Stoupaci potrubi A-B (vychod)
a
Stoupaci potrubi C-D (zapad)

budou pievedeny na systém

Stoupaci potrubi A-D (sever)
a
Stoupaci potrubi B-C (jih)

V tepelném zdroji bude provedena zména nastaveni vykonu ob&hovych Cerpadel — vystupniho
diferencialniho tlaku a navrhového pritoku.
Ostatni parametry pro ekvitermni fizeni pfedmétnych otopnych vétvi zlistavaji zachovany beze zmény.
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4.2 Obéhova Cerpadla - nastaveni

Technicka zprava

Jll

TerMA

V predavaci stanici Systherm — Sympatik jsou osazena ob¢hova ¢erpadla fy. Grundfos — typ Magna 3.

Nastaveni ob&hovych cEerpadel pro vétve A-D, B-C budou provedena pii sejmutych (resp. pIné
otevienych) hlavicich ventili otopnych téles.
Nastaveni bude provedeno dle diferencialnich tlakomér osazenych na vystupnim/vratném potrubi
do/z ptislusné otopné vétve, event. dle méficiho pfistroje fy. Grundfos, ev. dle jiného méficiho piistroje
vyvazovani prutoku/tlaku v otopné soustave.

Nastaveni bude provedeno na hodnoty :

jmenovity
jmenovity diferencialni
otopna vetev cerpadlo pritok tlak
Grundfos m3/h kPa
A-D Magna 3 32-80 3,1 15,0
B-C Magna 3 32-80 2,9 11,0
[kga] [:'1] Proporcionalni tlak [m] Konstantni tlak
80 3 . P 2
70 7
60 = 6
50 3 5
40 3 4
30 3
20 = 2
10 3 1
0= T O T T T T T T T T T

9 Q [m*/h)

O T T T T T T T T 1
9 Q [m¥/h]

T I 1
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4.3 Potrubi

Potrubi pro pfepojeni logiky otopnych vétvi bude provedeno ztrubek ocelovych zavitovych
spojovanych svafovanim.

Pfed odfezanim puvodniho potrubi musi byt dodavatelem provedeno v misté odfezani oznaceni
potrubi ve smyslu prislusnosti k otopné vétvi (stoupacce) a oznaceni ve smyslu vystup-zpétné.
4.3.1 Natéry

Potrubi z trubek ocelovych zavitovych bude opatfeno zakladnim a vrchnim syntetickym natérem proti
korozi.

4.3.2 lzolace

Ptipojovaci potrubi bude izolovano navlekovou izolaci v tloust’kach dle vyhl. 193/2007 Sb v rozsahu
upravy — prepojeni otopnych vétvi.

4.4 Méreni aregulace

Projekt MaR se nezpracovava.

Pro tizeni regulace vytapéni bude pouzit stavajici ekvitermni regulator s vazbou na pohon regulaéni
armatury a na ob&éhové Cerpadlo.

Teplotni ¢idla venkovni teploty pro predmétné otopné vétve by méla byt umisténa v souladu s regulaci
prislusnych fasad (severni fasada fizena ekvitermnim ¢idlem umisténym na severni stran¢ budovy, jizni fasada
fizena ekvitermnim ¢idlem umisténym na jizni strané budovy).
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5 TECHNICKE RESENIi — ROZVODY VYTAPENI

5.1 Uprava bytovych rozvodi vytapéni

Bytové rozvody vytdpéni jsou teSeny
napojenim rozdélovaci/sbéracii na pateini stoupaci
potrubi a naslednymi plastovymi rozvody
napojujicimi otopna télesa v bytech.

Otopny systém (patrové rozdélovace-
sbérace + ptipojovaci potrubi otopnych téles skryté
V podlahové konstrukci) bude upraven ve smyslu
osazeni novych radidtorovych armatur a jejich
nastaveni hydraulického odporu — hydraulického

vyvazeni.

5.1.1 Potrubi

Trasy rozvodd UT a jejich dimenze jsou pivodni, ztejmé z vykresové dokumentace.

Instalace novych radiatorovych armatur vyzaduje upravy potrubi sekundarniho otopného systému.
Tyto Gpravy potrubi budou provedeny z trubek ocelovych zavitovych spojovanych svafovanim.

5.1.2 Natéry

Potrubi z trubek ocelovych zavitovych bude opatieno zakladnim a vrchnim syntetickym natérem proti
korozi (potrubi dotéené vymeénou armatur otopnych téles).

5.1.3 lzolace

Izolace horizontalniho rozvodu jsou dle informace dodavatele systému UT jiz provedeny, zasah do
izolovanych ¢asti rozvoda se neprovadi.

5.2 Otopna télesa

Zachovana budou stavajici otopna télesa.
Pouzita jsou deskova otopna télesa velikosti dle ptivodniho projektu. Ve dvou piipadech byla

v minulosti otopna télesa nahrazena otopnymi télesy téhoz typu s vétsi teplosménnou plochou (zahrnuto ve
vypoctu a ve vykresové dokumentaci).
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5.3 Armatury otopnych téles

5.3.1 Pavodni

Z divodu dosazeni fyzické zivotnosti armatur otopnych téles, z divodu nemoznosti identifikace
radiatorovych armatur (patrné¢ Coterm), z diivodu umoznéni jemné regulace pritoku a z divodu sjednoceni
typt pouzitych armatur jsou navrhovany nové radiatorové armatury. Pivodni radidtorové armatury budou
demontovany, nebudou dale vyuZzivany.

Radiatorové armatury jsou navrhovany v dimenzi dle pivodniho projektu vytapéni, ovéfeno bylo
pouze v n¢kolika ptipadech.

V ptipadé rozdilu skute¢nosti a popsané dimenze lze nahradit ventil i Sroubeni ventilem a Sroubenim
téhoz typu (V-exact II a Regulux). Ventilové vlozky téchto armatur jsou totozné pro vSechny dimenze,
prednastaveni armatur plati pro vSechny ptipadné dimenze.

5.3.2 Navrhované

Pro otopna té€lesa jsou navrhovany nové armatury s moznosti predregulace — nastaveni hydraulického
odporu.

Na otopnych télesech jsou navrhovany dvojregulacni ventily a regulacni radiadtorova Sroubeni.
Kombinace téchto dvou armatur umoziuje vyvazeni otopného systému bez dalSich vyvazovacich armatur na
potrubi a bez prekroceni limitnich tlakovych spadl na radiatorovych armaturach — s vyloucenim nebezpeci
nezadoucich hlukovych projevi z proudéni otopného média armaturou.

5.3.2.1 Radiatorové ventily

V-exakt Il
PN 1. Trvanlivé t&snéni dvojitym O-krouzkem.

, . ., , s ! 2. Silna vratna pruzina spolu s velkou montazni silou zajistuji,
Navrhovény jsou radiatorové 6\ 5 ze ventil v pribghu Casu nezeslabne.
¥ H &) g 2 3. Téleso ventilu z korozivzdorného bronzu.
armatury napr. fy TA Hyd ronics — ;:\g 9M 4. Tahlo ovladani pro pfesné a plynulé prednastaveni.

- 1 ¢ $ et R =P e 5. Pripojeni M30x1,5 pro termostatické hlavice HEIMEIER a
typ V-exact Il (hydraulicky \ozypoce’t il i 5 ety
byl proveden na tyto prutokové

2 | ULLEEL 6. Horni dil vymeénitelny pomoci montéazniho pfipravku
. g HEIMER bez vypousténi systému.
charakteristiky). "l—"m"ul
F_J

LN

5.3.2.1.1 Nastaveni ventill

Armatury otopnych téles budou pfi montdzi nastaveny v primarnim nastaveni na stupen urceny ve
vykresové dokumentaci - pfedregulace pro hydraulické vyvazeni.

Postup nastaveni :

Nastaveni lze plynule provést nastavenim v rozmezi 1 az 8. Mezi
uvedenymi hodnotami nastaveni je 7 dalSich znacek pro presnéjsi nastaveni.
Hodnota 8 je standardni nastaveni z vyroby.

Nastaveni mlzZe upravovat technik pomoci nastavovaciho klice nebo
otevieného klice 13 mm. Tim je zamezen tretim osobam neopravnény zdsah do
nastaveni ventilu.

¢ Nasad'te nastavovaci kli¢ na horni dil ventilu.

* Otacejte klicem aZ se pozadovana hodnota nastaveni kryje s drazkou na
télese ventilu.

¢ Sejméte kli¢. Hodnota nastaveni se zobrazi na hornim dilu ventilu (viz
obrazek). *) Znaka pro nastaveni hodnoty nastaveni

Dalsi regulace je umoZznéna uZzivateli nastavenim pozadované maximalni teploty na termostatické
hlavici (potlaceni tepelnych ziskil - oslunéni).
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5.3.2.2 Hlavice radiatorovych ventila
Pro armatury otopnych téles jsou navrhovany termostatické hlavice — napt. typu ,,K 6000
Ve vetejné piistupnych mistnostech budou pouzity hlavice se zajisténim proti odcizeni (typ ,,B 2500¢).
Hlavice jsou urCeny pro pouziti nastaveni s rozsahem teplot 6 + 28°C, s nezdmrznou pojistkou pii
uzavieni (cca 6°C).
Hlavice budou pii montézi nastaveny na hodnoty teploty dle urceni ucelu mistnosti.
Uzivateli je umoZznéna manipulace v rozsahu uvedenych teplot.

Standardni
Provedeni Rozsah nastaveni Objednaci &.
Stupnice nastaveni €islicemi 1 az 5 6°C-28°C 6000-09.500

Se dvéma zarazkami
Standardni. Stupnice nastaveni ¢islicemi 1 az 5
Stupnice nastaveni s teplotami 6°C-28°C 6000-00.600

Termostaticka hlavice B
Zabezpeceny model pro verejné prostory

Teplotni rozsah Objednaci €.
8°C - 26°C 2500-00.500

M30x1,5
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5.3.2.3 Radiatorova sroubeni

Pro pfipojeni vratného potrubi otopnych téles budou pro nastaveni jmenovitého pritoku pouzita
radiatorova regulacni Sroubeni fy. IMI — Heimeier.

Navrhovany jsou armatury typ Regulux (hydraulicky vypocet byl proveden na tyto pratokové
charakteristiky).

Provedeni DN ky-hodnota [m3/h] ks - Bronz Bronz

pfi prednastaveni hodnota poniklovany
[m3/h]

0 1 2 3 4 5 Obj. & Obj. &
Rohové EARE 10 {3/") 0,09 0,30 065 1,01 1,14 1,31 0301-01.000  0351-01.000
provedeni EARE 15 (12") 0,09 030 065 1,01 1,14 1,31 0301-02.000  0351-02.000
EARE 20 (34") 0,09 0,30 065 1,01 1,14 1,31 0301-03.000  0351-03.000
Plimé DARE 10 (¥s") 0,09 030 065 101 1,14 1,31 0302-01.000  0352-01.000
provedeni DARE 15 (¥2") 009 0,30 065 101 1,14 1,31 0302-02.000  0352-02.000

DARE 20 (3/4") 0,09 0,30 065 1,01

—

401,31 0302-03.000 0352-03.000

Rohové

orovedeni EARE 15(12”) 009 030 065 1,01 1,14 131 - 0361-02.000
5 vném zitem 5] 3.*_4

Primé DARE 15 (12") 0,09 030 065 101 114 131 - 0414-02.000

provedeni

5.3.2.4 Nastaveni Sroubeni

Regulacni Sroubeni otopnych teles budou pii montdzi nastavena na stupen urceny ve vykresové
dokumentaci - piredregulace pro hydraulické vyvazeni.

Stranka 10z 12 VYTAPENI
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uzaviraci krytka

Pfednastaveni

Odstrante uzaviraci krytku pomoci
klige vel. 19 {obr. 1.

Pomoci Sestihranného kliée 5 mm (SW 5)
uzavfete vieteno otacenim doprava az na
doraz (obr. 2).

Kuzelku pfednastaveni zasroubujte
sroubovakem vel. 4 mm smérem doprava
az na doraz (tj. na nejmenii hodnatu
pfednastaveni = 0).

Pozadované pfednastaveni nastavit
otacenim doleva o potfebny podet
otacek, zjistény z diagramu. (obr. 3)

Pomoci Sestihranného klice 5 mm (SW 5)
oteviete vieteno otacenim doleva az na
doraz (obr. 4).

MNasadte opét uzaviraci krytku a pevné
ji utdhnéte kligern vel. 19

Pfednastaveni je reprodukavatelné, tzn.
Ze pfi uzavirani, vypouiténl a napousténi
otopného télesa zlstavd zachovano.

Stranka 11z 12
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uzaviraci krytka

vypoustéci
a napoustéci adaptér

vypoustéci

Chbr. 5

L

TerMA

Uzavieni, vypousténi a napousténi otopného télesa

Odstrafite uzaviraci krytku pomoci
klice vel. 19 (obr. 1).

Pomoci Sestihranného klide 5 mm (SW 5)
uzaviete vieteno otadenim doprava az na
doraz (obr. 2).

Pomoci Sestihranného klice 10 mm
(SW 10) otacenim doleva lehce povaolte
vypoustéc Sroub.

MNasroubujte vypoustéci piipravek
0301-00.102 na zavit sroubeni Regulux
a kli¢em vel. 22 lehce dotdhnéte ¢ast

u drouben’ (obr. 3).

MNa Sroubeni vypoustéciho piipravku
nasroubujte Sroubeni vypoustéci hadice
/5", Kligcem vel. 22 uvolnéte otadenim
doleva ¢ast u hadice aZz na doraz.

Pozor: Radidtarovy ventil na pifvodu musi
byt uzavieny

U radidtorovych ventild osazenych ter-
mostatickou hlavici musite tuto termosta-
tickou hlavici po dobu vypousténi

a napousténi otopného télesa nahradit
ruéni regulaéni hlavici nebo ochrannou
krytkou ventilu a jimi pak radidtorowvy
ventil zcela uzaviit. Otopné téleso je
tfeba odvzduanit. Konec vypoustéci hadi-
ce musi byt niZ nez spodni hrana atop-
ného télesa (obr.4).

Nyni mizZete otopné t€leso demontovat.
U radidtorovych ventild je nutné zabez-
pedit vystupn( hrdlo zaslepovacl krytkou

Vypousténi otopného télesa bez
vypousitéciho piipravku

Odstrafite uzaviraci krytku pomoci klice
vel. 19. (obr. 1)

Pomoci Sestihranného klice 5 mm (SW 5)
uzaviete vieteno otacenim doprava az na
doraz. (obr. 2).

Pozor: Radiatorovy ventil na pifvodu musi
byt uzavien!

Pomoci Sestihranného klice 10 mm
(SW 10) otééenim doleva lehce povolte
vypoustéci sroub. Pro vypousténi pouzijte
plochou nadobu.

Otopné téleso je tfeba odvzdudnit.
Pomoci Sestihranného klice 10 mm
(SW 10) otdcenim doprava utahnéte
vypoustéci roub. (obr. 5)

Napousténi otoprného télesa provadéjte
stejnym postupern v opadném sledu
krokd.
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6 Pozadavky na instalaci a obsluhu

Veskeré vykonné regula¢ni prvky musi byt pri montazi, ¢i pfi uvedeni do provozu sefizeny na
Jmenovité projektované hodnoty !
Jedna se predevs§im o :

- nastaveni vykonu ob&hovych Cerpadel — na pozadovany diferencidlni tlak pfi zaregulovanych
termostatickych ventilech s naplno otevienymi termostatickymi hlavicemi (nastaveni diferenc¢niho
tlaku pomoci méficiho pfistroje pfipojeného na vypoustéci kohouty (méfici mista) na vystupu
sekundarni strany Cerpadlovych a regulacnich bloki prislusnych otopnych okruhti

- nastaveni proporcionalni vykonové kiivky ob&hovych ¢erpadel predmétnych otopnych okruhti

- nastaveni jmenovitych prutokil v otopnych télesech — dle vykresové dokumentace tohoto projektu
prostfednictvim regulacnich segmentli ptredregulace radiatorovych ventili a regulacnich
radiatorovych Sroubeni

- nastaveni ekvitermni kiivky a ¢asového vytapéciho programu na regula¢nim panelu systému MaR
pro jednotlivé otopné okruhy — ekvitermni teplotni ¢idla umistit na pfislu$nych fasadach (sever-jih)

Bez provedeni vySe uvedenych bodii nelze povaZovat termohydraulické vyvazeni otopného
systému za provedené !

O provedeni zaregulovani bude sepsan protokol s deklaraci stupiii nastaveni jednotlivych prvka
— pro moZnost reprodukovani tohoto nastaveni pii udrzbé, opravach.

7 Vypis materialu

Vypis materialu je soucasti ptilohy 01 tohoto projektu.
Specifikovan je hlavni material, podrobnosti ur¢i vyrobni piiprava dodavatelské firmy.

V ptipadé odlisného provedeni piivodnich napojeni otopnych téles a radiatorovych armatur (dimenze,
provedeni ptimé/rohové) lze pouzit armatury uvedeného typu v libovolném provedeni. Armatury V-exact Il a
Regulux maji totozné pritokové charakteristiky a pro vSechny alternativy dimenzi/provedeni. Hodnoty stupni
nastaveni uvedené ve vykresové dokumentaci jsou platné pro vSechny dimenze a provedeni uvedenych typt
radiatorovych armatur.

viz ptiloha

Prvky technologie instalovat v souladu s navedy k montaZi jednotlivych prvki technologie
(pribalové montazni instrukce) !
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