
Příloha č. 6 

Specifikace serveru 

 

 Provedení:                     Rack Mount (1U)  

 Procesor:                       2x Intel Xeon E5-2620v3 6-Core (2.40GHz 15MB L3 Cache) 

 Paměť:                          128GB (8 x 16GB) DDR4 2133MHz RDIMM  

 Síť:                                Embedded Dual Port  Adapter 

 Diskový úl. prostor:        2x 2048GB (7,2k rpm) Hot Plug 3.5in SC SATA 

 Řadič pevných disků:      Smart Array P440/4GB FBWC 12 Gb 1-port Internel SAS Controller 

 Formát disků:                 Hot Plug 3.5in Large From Factor Smart Carrier Hard Disk 

 Optická mechanika:        9.5mm SATA DVD-RW (Jack-Black) Gen9 Kit 

 Rozšiřující sloty:             Modular Battery: 1, PCIe 8x: 1ks, PCIe 16x: 1ks 

 Napájecí zdroj:               2 x 800W/900W AC Power Input Module 

 Záruka:                          základní, 3 roky na díly 

 ILO    port pro iLO a licenci iLO Essential  

 OS                                 SLES 11/12 

 Rozšířená záruka 5 let  

 

  Např. DL160 Gen9 HP Pro 

 

 

 

 

 

 


