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MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMAT (2 KS)


Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit. 
Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.


Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

	Minimální technické požadavky

	Požadavek:
	Splňuje (ano/ne)
	Nabízená hodnota

	2x plně automatický mycí a dezinfekční automat dvoudveřový s čelním plněním s vyklápěcími prosklenými dvířky
	
	

	Ovládací panel se skleněným povrchem umožňuje snadné ovládání a čištění
	
	

	Min. TFT 3,5" grafický barevný display
	
	

	Dodání SW pro dokumentaci procesů vč. modulu pro připojení. Kompatibilita SW a připojení ke stávajícím sterilizátorům BMT STERIVAP 669-2
	
	

	Nerezová mycí komora s osvětlením
	
	

	Mycí komora, mycí ramena, předehřívací nádrže a filtry na vodu jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 316 l (DIN 1.4404) s leštěným povrchem
	
	

	Vybavení výkonným sušícím agregátem s HEPA 14 filtrem
	
	

	Výkon ventilátoru sušicího zařízení až 250 m3/h
	
	

	Kondenzátor par 
	
	

	Oběhové čerpadlo o výkonu min. 600l/min 
	
	

	Systém trojí filtrace vody 
	
	

	Průtokoměr ke kontrole množství napuštěné vody 
	
	

	Vypouštěcí ventil 
	
	

	2 peristaltická dávkovací čerpadla pro tekuté čisticí a dezinfekční prostředky s průtokoměry
	
	

	2 ostřikovací ramena
	
	

	Další ostřikovací ramena na vkládaných vozících 
	
	

	Přímé připojení vozíků k rozvodům vody
	
	

	Důkladné vyčištění dutých těles systémem pro injektorové mytí 
	
	

	Maximální rozměry stavebního otvoru pro instalaci obou myček: VxŠ …..2000 x 1840 mm
	
	

	Přístroj je vyroben z vysoce jakostní nerez oceli (AISI 304)
	
	

	Tepelná izolace k minimalizaci spotřeby energie
	
	

	Tank pro předehřev oplachové vody o objemu cca. 20l
	
	

	
	
	

	Mycí koše celkem pro obě myčky:
	
	

	3ks transportní vozík s dokovacím systémem
	
	

	2ks základní vozík 
	
	

	2ks základní vozík 3 podlažní, injektorový vozík k uložení např. MIC instrumentária. 2 mycí ramena, kapacita min. 18 injektorových pouzder se silikonovými kryty, max. Délka nástroje min. 500mm, max. Ø nástroje 11mm, 9 přípojek luer-lock se silikonovou hadicí 400mm pro připojení dutých těles o ø 6 mm a 2 mm, 9 silikonových podložek pro vložení se silikonovou hadicí 400mm s otevřeným koncem 400mm
	
	

	1ks základní vozík pro uložení min. 15 párů OP obuvi 
	
	

	2ks nástavec pro drobné díly uzavíratelný, drátěné pletivo: 1 mm dno, 0,8 mm, bočnice, 1 mm víko, velikosti ok: 3 mm dno, 1,7 mm bočnice, 3 mm víko
	
	

	2ks koš na rozkládací MIC nástroje
	
	

	2ks nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice
	
	

	
	
	

	[bookmark: _Hlk173834915]POŽADAVKY IT:
	
	

	Běh aplikace na operačním systému W10/11
	
	

	Umožnit spuštění aplikace bez nutnosti mít systémová oprávnění. (Účty běžné obsluhy provozovat bez administrátorských oprávnění.)
	
	

	Aplikace musí podporovat souběh s antivirovým řešením.
	
	

	Aplikaci lze spustit na PC, které je připojené do domény (ldap).
	
	

	Má-li mít aplikace uživatelské přístupy, musí být propojitelná přes ldap.
	
	

	Podpora běhu na virtualizovaném prostředí (podpora pro prostředí WMWARE, HYPER-V, KVM)
	
	

	Podpora komunikace (myčka - server) přes LAN síť
	
	

	Přístup pro vzdálenou monitoraci / konfiguraci bude řešeno technologií zadavatele OpenVPN
	
	

	Požadavek na připojení IT prostředku je nutné zadat oddělení IT minimálně jeden týden před uvedením do provozu. K tomuto účelu slouží emailová adresa: it@nemnbk.cz.
	
	

	Požadavky na výjimky v zabezpečení (složky vyjmuté z kontroly, otevření portů pro komunikaci) je nutné zadat do požadavku.
	
	

	Pokud je součástí dodávky IT prostředek musí být dodán s operačním systémem, u kterého je podpora výrobce (bezpečnostní aktualizace) po celou dobu výpůjčky.min. po dobu záruky a trvání pozáručního servisu.	Comment by Lenka Helclova: bude za nesplnění nějaká sankce?	Comment by Ondřej Zeman: Sankce 30.000,- Kč pokud přestane být výrobcem podporováno
	
	

	Operační systém / firmware IT prostředku musí být zdarma udržován aktuální buď automaticky nebo manuálně. min. po dobu záruky a trvání pozáručního servisu.	Comment by Lenka Helclova: bude za nesplnění nějaká sankce?	Comment by Ondřej Zeman: Sankce 30.000,- Kč pokud přestane být dodavatelem aktualizováno

	
	

	Běh aplikace na operačním systému W10/11
	
	

	Umožnit spuštění aplikace bez nutnosti mít systémová oprávnění. (Účty běžné obsluhy provozovat bez administrátorských oprávnění.)
	
	

	Aplikace musí podporovat souběh s antivirovým řešením.
	
	

	Aplikaci lze spustit na PC, které je připojené do domény (ldap).
	
	

	Má-li mít aplikace uživatelské přístupy, musí být propojitelná přes ldap.
	
	

	Podpora běhu na virtualizovaném prostředí (podpora pro prostředí WMWARE, HYPER-V, KVM)
	
	

	Podpora komunikace (myčka - server) přes LAN síť
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	OSTATNÍ POŽADAVKY

	Požadavek:

	V případě, že se jedná o Zdravotnický prostředek* musí splňovat požadavky zákona dle 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jako ZZP)
Při předání přístroje/zdravotnického prostředku požadujeme:
předávací protokol / dodací list / záruční list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky)
návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě)
protokol o školení / instruktáži
další doklady požadované k výrobku platnými právními předpisy (tlaková zkouška, passport tlakové nádoby, potvrzení o prvotním ověření, kalibraci apod.)
Součástí nabídky
vyplněná tabulka požadovaných technických parametrů 
prohlášení o shodě (značka CE) – prostá kopie
periodicita BTK*, validací a revizí
doklad o registraci distributora a osoby provádějící servis na SÚKL* - lze odkazem na RZPRO


	BTK, validace, revize a všechny kontroly, které předepisuje výrobce v záruční době zdarma včetně oprav a dodávek ND 

	Instruktáž obsluhujícího personálu + pověření k provádění instruktáže pro personál nemocnice Nymburk nebo zajištění periodických instruktáží personálu dle zákona ZZP, a to podle požadavků zadavatele 2x ročně po záruční dobu zdarma

	Záruka min. 24 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky)

	Garance servisu po dobu životnosti přístroje – min. 8 let (2 roky záruční + 6 let pozáruční)

	[bookmark: _Hlk173771282]Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávající myčky v ceně

	Prohlídka místa plnění



	SERVISNÍ SMLOUVA

	Požadavek:

	Doba trvání 6 let po skončení záruky

	[bookmark: _Hlk173769784]Nástup k odstranění závady nejpozději do 48 hodin od doručení objednávky 

	Odstranění závady bez potřeby náhradních dílů nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky

	Odstranění závady s potřebou náhradních dílů nejpozději do 5 dnů od doručení objednávky

	Pokud nebude závada odstraněna do výše uvedených pracovních dnů od doručení objednávky nebo při odvozu přístrojového vybavení do externího servisu, má možnost objednatel požadovat náhradní přístrojové vybavení formou výpůjčky po následující dobu opravy (v případě, že to povaha přístroje umožňuje)

	Při aktualizaci návodu k obsluze jeho zaslání v elektronické podobě na email: ozt@nemnbk.cz

	Zaslání cenového návrhu na opravu nad částku 7.500,- Kč bez DPH

	Sankce za prodlení s termínem odstranění závady – 3.000,- Kč bez DPH za každý započatý den 

	[bookmark: _Hlk138442580]Sankce za prodlení se zapůjčením náhradního přístroje 3.000,- Kč bez DPH za každý započatý pracovní den přesahující 5 den od nahlášení 

	



	Umístění

	Centrální sterilizace



	CPV kód

	33192230-3 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů 



	Doba dodání

	do 16 týdnů od podpisu KS 
dodavatel oznámí přesný termín instalace min. 3 týdny předem
instalace a zkušební provoz nesmí přesáhnout 5 pracovní dnů
sankce za nedodržení termínu instalace/dodání – 10.000,- Kč/den




	Předpokládaná za předmět plnění (bez ceny za poskytování servisních služeb):

	
2.080.000,- Kč bez DPH, 2.516.800,- Kč s DPH





	Předpokládaná cena za pozáruční servis


	
	Cena za 1 periodická prohlídka bez DPH
	Počet kontrolních činností  za 6 let u 1 ks ZP
	Počet ks ZP 
	Počet kontrolních činností za 6 let u ZP CELKEM
	CELKEM bez DPH
	CELKEM  s DPH

	Periodická prohlídka: BTK + validace + doprava + práce technika vč. ceny za servisní kity
	70.000,00 Kč
	6
	2
	12
	840.000,00 Kč
	1 016 400,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	1 hod. práce technika
	2.400,00 Kč
	
	
	
	
	

	1 výjezd
	1 .800,00 Kč
	
	
	
	
	



Požadavky IT do KS	Comment by Lenka Helclova: pokud nechcete upravovat KS, tak by bylo vhodné dát to do položek TS
Běh aplikace na operačním systému W10/11
Umožnit spuštění aplikace bez nutnosti mít systémová oprávnění. (Účty běžné obsluhy provozovat bez administrátorských oprávnění.)
Aplikace musí podporovat souběh s antivirovým řešením.
Aplikaci lze spustit na PC, které je připojené do domény (ldap).
Má-li mít aplikace uživatelské přístupy, musí být propojitelná přes ldap.
Podpora běhu na virtualizovaném prostředí (podpora pro prostředí WMWARE, HYPER-V, KVM)
Podpora komunikace (myčka - server) přes LAN síť
Přístup pro vzdálenou monitoraci / konfiguraci bude řešeno technologií zadavatele OpenVPN
Požadavek na připojení IT prostředku je nutné zadat oddělení IT minimálně jeden týden před uvedením do provozu. K tomuto účelu slouží emailová adresa: it@nemnbk.cz.
Požadavky na výjimky v zabezpečení (složky vyjmuté z kontroly, otevření portů pro komunikaci) je nutné zadat do požadavku.
Pokud je součástí dodávky IT prostředek musí být dodán s operačním systémem, u kterého je podpora výrobce (bezpečnostní aktualizace) po celou dobu výpůjčky.	Comment by Lenka Helclova: bude za nesplnění nějaká sankce?
Operační systém / firmware IT prostředku musí být udržován aktuální buď automaticky nebo manuálně.	Comment by Lenka Helclova: bude za nesplnění nějaká sankce?
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