Budouci vyuZziti pavilonu E (obsahové zadani studie)

Zadani pro investi¢ni zdmér rekonstrukce pav. E je vytvoreni 2 samostatnych IGzkovych oddéleni:

e v 1.NP oddéleni dlouhodobé lGzkové péce ( 20 llzek DLP)
e v 2.NP oddéleni nasledné péce (20 lGZzek NLP) s moZnosti vyuZiti pro potieby lGZek socialnich
pfip. odlehéovacich.

Zakladni pozadavky provozovatele na jednotliva oddéleni:

- dispozice vychazi z minulé studie (nutno ale pfepracovat vzhledem k poZzadovanym zménam)

- pokoje s i bez vlastniho soc. zafizeni, na kazdém podlazi max. 6-9 lGZek na pokojich bez
socialniho zafizeni

- pokoje bez socidlniho zafizeni co nejbliZe sesterné a lazni pacient(

- alespon 2 jednoltzkové pokoje s vlastnim sociadlnim zafizenim na kazdém podlazi

- postacuje 1 vySetfovna na cely pavilon (nejlépe v pfizemi)

- je pozadovana sesterna a denni mistnost personalu na kazdém podlazi

- zachovani IT oddéleni a pokud mozno i détské ambulance

- nakazdém oddéleni |azen pro lezici pacienty

- 1 pracovna primare a vrchni sestry pro obé oddéleni

-V pavilonu budou vybudovany Satny persondlu (moZno jedna Satna kapacitné pro cely
pavilon)

- posoudit nutnost zmény vyuziti pavilonu (v rdmci stavebniho fizeni)

PoZzadavky na feSeni v budové:

- koncepci pozarni ochrany budovy

- technické reseni oddéleni (navrh silnoproudu, slaboproudu, ZTI, HVAC, mediplynt) v¢.
pripojek

- vyuziti stavajiciho atria

- nastavbu nad prizemni ¢asti pro potreby lékarskych pokojli

- napojeni a vlastni spojovaci most do budovy C (nebo jiny kryty prichod do hlavniho traktu)

- vétrani a chlazeni alespor 2.NP (v Iété neinosné podminky na pokojich)

- rozvody kysliku ke vséem 1Gzk{m (Uspora)

- novy pfivod silnoproudu od zaloZniho zdroje (vyplyne z PBR)

- novy privod kysliku z centralniho zdroje od budovy C (Uspora)

- novy zdroj TUV (plynovy boiler nebo parni vyménik) ve spolupréci s dodavatelem tepla

- realizace evakuaéniho vytahu a dal3ich opatieni z PBR

- SLP systémy (Systém S-P, strukt. kabeldz, pfiprava pro ethernet a wi-fi, interni kamery, EPS,
ER)

- posouzeni moznosti zmény systému vytapéni a zejména pripravy TUV

Vsechny prostory musi vyhovovat co do poctu a velikosti stavajici legislativé, metodickym
doporucenim a nejlepsi praxi pro dany typ pracovisteé.



Zadani vychazi z jiz diive zpracované studie, ale nova studie musi FeSit vSsechny vytky a nedostatky,
které méla predchozi a které jsou uvedeny v dalSich podkladech. VeSkeré podklady budou
predlozeny na ivodnim jednani se zpracovatelem studie.

Pozadavkem je rozdéleni projektu na jednotlivé SO a posoudit moZnost jejich nerealizace nebo
etapizace.



